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このたびは、ノてナソニック製品をお買い上げいたださ、まことにあり 
びとラございます。 

• 取扱説明書をよくお読みのラえ、正しく安全にお使いください。 

•ご使用前に「ち全上のご注意」 （6 〜9ページ）を必ずお読みくだ 
さい。 

•保証書は「お買い上げ曰•販売店名」などの記入を確かめ、取扱 
説明書とともに大切に保管してください。 
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大切な巧巧を驗 I ; 撮る 




撮る® 




おまかせで撮る 

カメラび自動でシーン||り別 

r インテリジェントオ^ A トモ ー ド」 

ズームで 撮る 

(P32) 

遠くの人も大きく 

「光学4倍ズーム」など 



各機器に SD カードス□ットびある 
場合は、カードを直接スロットへ！ 
SDHC 力ードは、 SDHC 力ード 
対応機器でのみ使用でさます。 
























C SD 力-ド） / ( AV ヶーブルつ 
(D 端モ接続用コンポーネントケーブル（別売）） 



巧す參 

• ご家庭のプリンターで手軽にプリント 

(PictBridge 対応のプリンター) 

• お店でカードを渡してプリント 
• 画像に日付を入れてプリント （ P 93) 


C SD カード ）/ Cus 目接続ケーブル) 



さ S に ^ 

ミ舌かず、巧す！® 

• 画像をパソコンに保存 
• パソコンで画像をメール送信 
• パソコンで画像を直接操作してプリント 


C SD カード ）/ Cus 巳接続ケーブル) 




• DVD レコーダーで画像を DVD や八ード 
ディスクに保存 

※詳しくは、 DVD レコーダーの取扱説明書をお読みください。 
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ご使用の前に 

付属品 . 

各部の名前... 


ク準備 


バッテリーを充電する . 13 
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(充電•記録可能枚数） . 14 
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安を上のご注意 がずお守り <ださい） 


お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守 
りいただくことを説明しています。 

■ 表示内容を無視して誤つた使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、 
区分表示しています。 


A 

危険 

「死 t や重傷など、危険び切迫して生じることび想定 
される」内容です。 

A 

盤化 
言口 

「死 t や重傷などの可能性び想定される」内容です。 

A 

ま意 

「傷害や物的損害のみ発生する可能性び想定される」 
内容です。 


■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 


/C^ してはいけない 

「禁止」内容です。 

必ず実行していただく 
「麵」内容です。 

A 危険 


■ バッテリーの液もれび起こった5 

• お買い上げの販売店にご相談<ださい。 

• 液び身体や衣服についたら、水でよく洗い流してください。 
• 液び目に入ったら、失明のおそれびあります。 

すぐにされいな水で洗い、医師にご相談ください。 



キヤリング 
ケ-ス 


ホ^ 

■ A 




液もれ•発熱 
発乂 •破裂によ 
るけがを防ぐ 
ために 


チャージャー （充電器) 
は、本機専用のバッテ 
U 一にのみ使用ずる 


〇 


\ 


バッテリーパック x •は、誤った使いか 

たをしない （ 《降は、「パ' ッテリー」と表記） 
指定外のちのは使わない 
分解や加工(はんだづけなど)、加 
圧、（電子レンジやオーブンなどで 
の)加熱、乂中投入などをしない 
炎天下(特に真夏の車内）など、 
高温になるところに放置しない 
ち図の端テ部 (©•©) に金属を 
接触させない 


0 


バッテリーは、正しく使う 

© • 専用のチャージャーで充電する 
• 保管や持ち歩きには、付属の 
キヤ U ングケースに入れる 
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A 警告 





電源コンセント 

(交流] 00 V 〜240 V ) 


ナヤーシ 



0 


チャージャーは、誤った使いかたをしない 

加工しない•傷つけない 
熱器具に近づけない 
傷んだら使わない 
差し込みびゆるい電源コンセン 
卜には使わない 

たこ足配線や定格外(交流 ] 日日 V 〜 
240 VI ；(外)で使わない 
めれた手で抜さ差ししない 
電源プラグの接点部周辺に金属 
類(ク U ップなど）を放置しない 



電源プラグ 

•金属に接触させない 


バッテリー 




チャージヤーの電源プラグは、正しく扱う 

定期的に乾いた巧でふく（ほこりな 
どびたまると、湿気などで絶縁不良 
となり、义災の原因になります） 
根元まで確実に差し込む 


〇 


端子部(底面） 

•金属に接触させない 


雷が鳴った5、触れない 

本体やチャージャーには、金属部 
びあります。 


0 


分解や改造はしない、め5さない、 
異物を入れない 

内部には、電圧の高い部分びあり 
ます。 


0 


可燃性•爆発性•引乂性のガ 
スなどのある場所で使わない 

粉じんの発生す 
る場所でち使わ 
ない 


0 


異常時には、バッテリーを外ず 

• 内部びめれたり、金属や異物び 
入ったとさ 

• 外装ケースび破損したとさ 
• 煙や異臭、異音び出たとさ 


〇 
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安を上のご注意 r がずお守り<ださい)(つづき) 


A 警告 



所) 

ホ 


目の傷害や、 
やけど、事故を 
防ぐために 


^乗り物の運転中に使ゎない^ 

•歩行中ち、周囲や路面 
rx j のが況に十分を意する 

< 一 _> 

'っろッ シュ発光部および AF 補助光^ 
は、至近距離(数 cm ) で直接見ない 

視力障害などの原因にな 

J ることびあります。 

^運転者などに向けてフラッ 
シュを発光しない 

り J 

"^フラッシュを人の目に近づ^ 
けて発光しない 

•乳幼児を撮影するとさ 
へ^は、1 mm 上離す 

V X/ (視力障害などの原因に 

なることびあります） 

V J 

^電源を入れたまま長時間、 " 
直接触れて使用しない 

本機の温度の局い部分に長 
/x ^時間、直接触れていると低温 

V X/ やけど^の原因になります。 

長時間ご使用の場合は、王脚 
などをお使いください。 

※血流状態び悪い人(血管障害、血液循環 
不良、糖尿病、強い圧迫を受けている)や 
皮膚感覚び弱い人(高齢者)などは、低温 
^ やけどになりやすい傾向びあります。 

f フラッシュ発光部は、誤っ广こ^ 
取り扱いをしない 

• ごみなどの異物びつい 

1 たまま使わない(発光熱 

V X/ によって出る煙などで 
故障の原因になります） 

• 発光直後に触らない 
• 発光部を テープな どで 
ふさびない 

V J 

^メモリーカードは乳幼巧の 
手の届<ところに置かない 

万一、飲み込んだら、すぐ 
rv ) 酬にご欄ください。 

^病院内や機内では、病院や航^ 
空会社の指示に従う 

本機からの電磁波などび、 
■ ■ 計器類に影響を及ぼすこ 
とびちります。 
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/ K ミ主意 



AF 補助光ランプ 



レンズを太陽や強い光源に 
向けたままにしない 

集光により、内部部品び 
^ ) 破損し、火災の原因にな 

V ることびあります。 


次のような場所に放置しない 



• 異常に温度び高くなるところ(特 
に真夏の車内やトランクなど） 

• 油煙や湯気の当たるところ 
• 湿気やほこりの多いところ 
• 重いちのの下 

• 足元など、誤って踏んでしまうよ 
うなところ 

下記により、火災や感電、けびの原因 
になることびあります。 

• 高温になる場所や重量物の下などに 
置くことによる製品の劣化や破損 
• 油や水分、ほこりによる通電 
• 本機に乗っての転倒 


次のときは、バッテリーを取り出ず 

© • 長期間使わないとさ 
• お手入れのとさ 

バッテ U —を入れたまま放置すると、絶縁劣化や 
ろ5電などにより、火災の原因になることびあり 
ます。 


バツテリー 



■ 不要(寿命)になったバッテリーは、リサイクル協力店へ ( P 112) 

■ 修理や点検、異常時は、そのまま使わず、お買い上げの販売店にご相談ください 
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乂災ゃ感電を防ぐ 
ために 


ま全上の 
ごま意 





















尸 


ご使用の前に 


■本機の取り巧いについて… 






•落下などによる強い振動や衝撃を与えないでください。 

誤動作や、画像び記録でさな < なる、またはレンズや液 
晶モニターび破壊される可能性びあります。 

•本機をズボンのポケットに入れたまま座ったり、いっぱ 
いになったかばんなどに無理に入れたりしないでくだ 
さい。 

• 下記の場所では、故障などの原因になることがあります 
ので、特にお気をつけください。 

-砂やほこりの多いところ 
-雨の曰やミ兵辺など水びかかるところ 
•レンズ部や端子部をミちれた手で触らないでください。 
また、レンズやボタンのすき間から液体や砂、異物など 
が入らないようにお気をつけください。 

• 万一水や海水びかかつたときは、柔5かい乾いた巧でふ 
いて < ださい。 


■ つゆつをについて（レンズび < をるとを）… 


ぷ 


•つゆつ さは、温度差や湿度差びあると起こります。レン 
ズ巧れ、かび、故障の発生原因になりますのでお気をつ 
けください。 

• つゆつきび起こった場合、電源を [ OFF ] にし、2時間ほど 
そのままにしてください。周囲の温度になじむと、くを 
りび自然に取れます。 


■ 事前にがずためし撮りをして < だをい 

大切な撮影(結婚式など)は、必ず事前にためし撮りをし、正常に撮影や録音されていることを確か 
めて < ださい。 

■ 撮影内容の補償はでをません 

本機およびカードの不具合で撮影や録音されなかった場合の内容の補償についてはご容赦<ださい。 

■ 著作権にお気をつけ<ださい 

あなたび撮影や録音したをのは、個人として楽しむ外は、著作権法上権利をに無断では使用でさ 
ません。個人として楽しむ目的であってを、撮影を制限している場合びありますのでお気をつけく 
ださい。 

■ r 使用上のお願い J を、あわせてお読みください ( P 1 1 0) 
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付属品 



付属品をご確認ください。 

記載の品番は2008年2月現在のちのです。 






AV ケーブル 

K ] HA 08 CD 002 已 



USB 接続ケーブル 

K 1 HA 08 CD 0024 



八ツアリーナヤーシヤー 

DE - A 39 A 

(本文中ではチヤージャ- 
と表記します） 


於 


□ 


バッテリーパック 

^ DMW - BCE 10 

(本文中ではバッテリーと表記し 
ます） 

ご Q 

バッテリーキヤリングケース 

Ij VYQ 3914 


>力ードは別売です。力ードを挿入していなし儒合は、巧蔵メモリーで画像の記録や再生ができます。 

>別売品については96ページを参照してください。 

>包装材料などは商品を取り出したあと、適切に処理をしてください。 


付属品は販売店でお買いホめいただけます。 

松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でお買いホめいただけるちのちあ 
ります。 

詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。 


な ns 


ん WSi 


はじめに 


http://www.sense.panasonic.co.jp 






















































各部の名刖 


-ズームレバー ( P 32) 

-シャッターボタン （ P 27、 已 3) 


セルフタイマー 
ランプ （ P 42)/ 
AF 補助光ランプ 
( P 6 已） 

レンズ鏡筒 



力ード/バッテリー扉 （ PIS ) 


巧 

r I 

r 

- 

OPEN ィ ► LOCK i I 

rpoPJ 

I 

I 

I 


兰脚取付部^1開閉レバー ( P 1已） 


フラッシュ発光部 
( P 38) 


液晶 モニター ( P 3 巨、 98) 

スピーカー （ P 72) 

マイク （ P 已3、巨已、 86) 
電源スイッチ （ P 17) 


[ MENU / SETh 1 t ^ V ( Pl 7) 

モードダイヤル （ P 2 巨） 

撮影/再生切換スイツチ （ P I 8 ) 


動作表示ランプ 
( PIS 、 23、 27) 



[D I SPLAY ] ボタン （ 

クイックメニュー 

[ Q . MENUKP 20)/ 削除ボタン （ P 3 已） 


▲(上)/ 

露出補正 （ P 43)/ 

才ートブラケット （ P 44)/ 
WB 微調整 （ P 60)/ 
逆光補正 （ P 28) 


◄庙)/ 

セルフタイマー ( P 42) 


上下左ちの選択 


本書では、カーソルボタンを下図のように、また 
は、 ▲/▼/◄/ ►で説明しています。 

例：▼(下)ボタンを押すとき 

または ▼を押す 



[COMPONENT OUT ] 
端子 （ P 9 已） 

デ ジ タ ル 

[AV OUT / DIGITAL ] 
端子 （ P 88、 90、 94) 

[DC I N] 端甲の 
( P 88、90) 


《 ] 王脚を使用する場合は、本機を取り 
付けた状態で王脚び安定しているこ 
とを確認してください。 

《2落下防止のため、必ずストラップを 
取り付けてご使用ください。 

《3 AC アダプターを使用するときは、 
当社製の AC アダプター(別売： 
DMW - AC 己）を使用してくださし、 
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バッテリーを巧電ずる 


•本機専用のチャージャーとバッテリーを使用してください。 

•お買い上げ時、バッテリーは巧電されていませんので、充電してか5お使いください。 

•チャージャーは屋内で使用して<ださい。 

•充電は周囲の温度び] 0む〜3已で（バッテリーの温度を同様)のところで行ってください。 


11バッテリーの向きに気をつけ 
て、バッテリーを差し込む 


pi 電源コンセントに差し込む 


チで—ソヤ 

(本機専用) 


13充電が完了した5バッテリー 
を取り外す 

•充電び完了すると、チャージャーの 
[ CHARGE ] ランプび消なします。 




充電 

•控4 [ CHARGE ] 
m ランプ 

〇緑点な) 


巧電 [ CHARGE ] 
ランプ 



満充電完了 
最大約120分 


■ 巧電ランプが点滅するとをは 

•バッテ U - の温度び高すざる、あるいは低すざます。充電時間び通常よりも長くなります。また 
は充電び完了しない場合びあります。 

•チャージャーやバッテリーの端テ部びミちれています。このようなときは、汚れを乾いた巧でふき 
取ってください。 

©お知らせ 

•充電完了後は、電源コンセントから外してください。 

•使用後や充電中、充電後はバッテ U —び温かくなります。また使用中は本機を温かくなります 
び、異常ではありません。 

• 充電完了後にバッテ U —を長期間放置すると、バッテ U —は消耗します。 

•バッテ U —残量び残っていてを、そのまま充電でさますび、満充電での頻繁な継ぎ足し充電はお 
すすめでさません。（使用時間び短くなり、バッテ U —び膨らむ特性びあります） 

•正しく充電したにもかかわらず、著しく使用できる時間び短くなったときは、寿命と考えられま 
す。新しいバッテ U —をお買い求めください。 

•チャージャーは海外でも使うことができます。 （ P 97) 

• 電源プラグの接点部周辺に金属類(クリップなど)を放置しないでください。ショートや発熱に 
よる义災や感電の原因になります。 


1 


はじめに 


13 














ノツテ U 一に O し、て（充電•記録可能枚数) 


■ バッテリー巧量表示について 

残量表示び液晶モニターに表示されます。 

[ AC アダプター(別売： DMW - AC 5) につないで使用するときは表示されません] 



•バッテ U —残量びなくなると表示び赤に変わり点滅します。（液晶モニターび消灯しているとさ 
は、動作表示ランプび点滅します） 

バッテ U —を充電または満充電されたバッテ U —と交換してください。 


■ 電池寿命について 


記録可能枚数 


約290枚(約14己分相当）炼件は CIPA 規格で通常撮影モード時) 


CIPA 規格による撮影条件 

• CIPA は、カメラ映像機器工業会 （Camera & Ima 呂 ins Products Association ) の略称です。 
•温度23で/湿度已0%、液晶モニターを点灯^ 

•当社製の SD メモ U — カード （16 MB ) 使用 
•付属バッテ U —使用 

•電源を入れてから30秒経過後、撮影を開始(手ブレ補正 [ M 0 DE 2] 使用） 

•30 秒間隔で1回撮影、フラッシュを2回に]回フル発光 
•撮影ごとに、 T 端一 W 端または W 端一 T 端にズームを動かす 
• 10枚撮影ごとに電源を切り、バッテ U —の温度び下びるまで放置 

※[才ートパワ ー LCD ]、 [パワ ー LCD ] または[八イアングル] ( P 21) 時は記録可能枚数び減少します。 

記録可能枚数は撮影間隔によって変わります。撮影間隔び長くなると記録可能枚数は減 
少します。[例えば2分に1回撮影した場含は、上記 (30 秒に1回撮影)の枚数の約1/4 
(約72枚）になります] 


再生時間 


約300分 


記録可能枚数/再生時間は、バッテ U —の保存状態や使用条件によつて多少変わります。 


■ 巧電について 


充電時間 


別売のバッテリーパック ( DMW - BCE 1 日）の充電時間と記録可能枚数は、付属のバッテ 
U —パックの場合と同じです。 

充電時間は、バッテ U —の状態や充電環境によつて多少変わります。 

充電び正しく完了すると、チヤージャーの [ CHARGE ] ランプび消なします。 


◎ぉ知らせ 

•バッテリーは、充電回数び増えると、使用時間び短くなり、膨らむ特性を持っています。長く使用 
するためには、頻繁な継ぎ足し充電を避けてお使いいただくことをおすすめします。 

• スキー場などの低温下では、バッテ U —の性能び一時的に低下し、使用時間び短くなる場合びあ 
ります。 
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バッテリー/カード（別売）を入れる•取り出す 


• 電源び [ OFF ] になつていることを確認する。 

• カードは当社製のをのをお使いいただくことをおすすめします。 


fl 開閉レバーを OPEN 側にスライドさ 
せて、カード/バッテリー扉を開く 


回バッテリ-: 

向きに気をつけて、奥まで入れる 
取り出ずときは、①のレバーを矢 EP 
の方向に引いて取り出す 


力ード： 

向きに気をつけて、 r カチッ」と音がす 
るまで奥まで入れる 
取り出すときは、 r カチッ」と音がする 
まで押し、まっすぐ引き抜く 

•カードを奥まで入れないと、カードび壊れる原因 
になることびあります。 

pi 〇力ード/バッテリー扉を閉じる 

©開閉レバーを LOCK 側にスライド 
させる 

•力ード/バッテ U -扉び完全に閉じない場合は、一 
度カードを取り出し、カードの向さを確認してか 
らちう一度入れ直してください。 

©お知らせ 



•使用樹ま、バッテリーを取り出して、バッテ U - キャリングケース(付風に収納してください。 
•液晶 f ニターや動作表示ランプ(緑)び点灯した状態でバッテ U —を取り出さないでください。 

カメラの設定び正し < 保存されない可能性びあります。 

• 付属のバッテ1」一は、本機専用です。本機！;(外で使わないでください。 

•バッテ U —は当社製のをのをお使いください。 

•カードやバッテリーの取り出しは、電源を切り、動作表示ランプび完全に消えてから行ってくだ 
さい。（本機び正常に動作しなくなったり、カードや撮影内容び壊れる場合びあります） 
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尸 


内蔵メモリー/カードについて 



本機ではじ(下のよラに動作します。 

• カードを挿入していない場合： 

内蔵メモリーで画像の記録•再生 
•カードを挿入している場合： 

力ー ドで画像の記録•再生 

※メモ画像 ( P 66) は、カードを挿入していて 
を内蔵メモ U —に保をされます。 



内蔵メモリーの場台 
LinJ (アクセス表示^) 

カードの場合 

d (アクセス表示 气 

•アクセス表示はホく点打します。 


内蔵メモリー 

•容量:約日0 MB 

•記録できる動画： QVGA (320 x 240 画素)のみ 

•カードの容量びなくなった場合の臨時用メモ U —としてお使いいただけます。 
•記録した画像はカードにコピーすることびでさます。 （ P 87) 

•カードよりアクセス時間び長い場合びあります。 


力ード 


本機では、政下のカードび使用できます。（本書では、これらをカードと記載しています) 


カードの種類 

特長 

SD メモリーカード (8 MB 〜2 GB ) 

(SD 規格に準拠した FAT 12、 FAT 1 目形式で 
フ オーマツ ト済み） 

•記録/読み出し速度び速い。 

•書さ込み禁止スイッチび付いて r 
います。（スイッチを 「1_ 日 CK 」 側 
(しすると、X— 夕の書さ込みや消 1 
去、 フ オーマツ トはできなくなり 
ます。戻すと可能になります。） 

書き込み! 

スイッチ 

‘ 

2gb 

址 

SDHC メモ U - 力ード (4 GB 、8 GB 、 16 GB )《 

(SD 規格に準拠した FAT 32 形式で 
フ オーマツ ト済み） 

マルチメディアカード 

• 静止画のみ対応。 

min 旧 D カード 

•本機で使用する場合は、専用のアダプターを必 
ず装着してお使いください。（アダプターのみを 
本機に挿入すると、正常に動作しません。必ず、 
力ー ドを入れてお使いください。） 

microSD 力ード / microSDHC 力ード 


《2006年に SD アソシエーシヨンにより策定された、2 GB を超える大容量メモリーカードの新規格です。 
《 SDHC メモ U —力ード対応の機器で使用でさますび、 SD メモ U —力ードのみに対応した機器 
では使用することびでさません。（必ずお使いの機器の説明書をお読みください） 

• 4 GBIU 上の力ードは SDHC □コ'のある （ SD 規格準拠)力ードのみ使用できます。 

•最新情報は下記ヴポートヴイトでご確認ください。 
http :// panasonic . jp / support / dsc / 

◎ぉ知らせ 

•アクセス表示点灯中[画像の読み出しや削除、フォーマット ( P 2 已)中など]は、電源を切ったり、 
バッテリーや力ード、 AC アダプター(別売: DMW - AC 己)を取り外さないでくださし、。また、本機 
に振動や衝撃を与えないでください。 

カードやカードのデータが壊れたり、本機が正常に動作しなくなることがあります。 

•内蔵メモ U —やカードに記録されたデータは電磁波、静電気、本機やカードの故障などにより 
データび壊れたり消失することびあります。大切なデータはパソコンなどに保をすることをお 
すすめします。 

•パソコンやその他の機器でフオーマツトした場合、もう一度本機でフオーマツトしてください。 （ P 2 己） 
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時計を設定ずる 

• お買い上げ時は、時計設定されていません。 


国 



图 


電源を [ ON ] にする 

■「時計を設定してください」び表示 
されます。（再生モード時は表示さ 
れません） 



[ MENU / SET ] を押す 


◄/ ►で合わせたい項目(年•月•日•時 • 
分•表示順)を選び、 ▲/▼ で設定する 

• 表示順を変えると、];!下のよラに表示されます。 

(例; 2008年] 2月]曰] 0時00分） 

-[年/月/曰]:200呂 /] 2/ 110:00 
•[曰/月/年]:] 0:00 1/DEC/2008 
-[月/曰/年]:]ひ00 DEC/ 1/200呂 
•[雨]を押すと、時計を設定せずに中止します。 


時計を設定して<ださい 
© 時言十設定逃 i 



:ホームの時間 
一":旅行巧の時間 ( P 己 6) 


©時計設定 


功 


示順を変^:定® 




II [ MENU / SET ] を押して決定する 

• 時計設定終了後、一度電源を [OFF] にしてから撮影モードで [ON] にして、設定どおり表 
示されているか確認してください。 


■ 時計設定を変ちする場合(通常撮影モード時） 

1 [ MENU / SET ] を押す 

2 ▲/ ▼で[時計設定]を選ぶ 

3 ►を押し、上記の手順3、4の操作で決定する 

4 [ MENU / SET ] を押してメニューを終了する 

•セットアップメニュ ー(P21) でを設定でさます。 

©ぉ知らせ 

• 撮影時に [DISPLAY] を数回押すと、時計び表示されます。 

• 満充電されたノ（ッテ U —を挿入して約24時間経過すると、時計用の内蔵電池の充電び完了する 
ため、バッテ U —を取り出して放置してを、約3力月は時計設定を記憶しています。（十分に充電 
されていないバッテ U —を挿入した場合は、記憶時間び短くなることびあります） 

•年は2000年から2099年まで設定でさます。時刻は24時間表示です。 

•時計設定を行っていないと、お店にプ U ントを依頼するとさや文字焼さ込み （P77) を行ラとさ 
に、正しい曰付をプ U ントすることびでさませんのでお気をつけください。 

•時計設定を行っていれば、カメラの画面上に日付び表示されていなくてを、正しく日付をプリン 
卜でさます。 
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メニューを使って設定ずる 


お好みの撮影や再生びでさるよラに設定したり、より楽しく、使いやすくするためのメ 
ニューを用意しています。 

特に「セツトアップメニュー」は、本機の時計や電源に関する大切な設定です。ご使用の前 
に、設定を確認してください。 


撮影/再生切換スイッチ 


■ 再生モード時 


[ MODEK 再生モード選択メニュ ー) 
( P 34、 69〜 71) 


> [お気に入り]設定した画像のみの再生やスライ 
ドシヨー再生など、再生方法を設定でさます。 


J 

1再生トド 

11 

<1因通常再生 1 


岛スライドシヨ- 


图カテゴリ-再生 


★ お気に入り再生 


選択 C ミ夫定® 



[Of 

i 

面し 

V 




■撮露モード時 


[面](再生メニュ ー)（ P 74 〜 87) 


[〇](撮影メニュ ー）（ P 己7〜6己） 


>画像の回転や保護、切りなさ、プ U ントすると 
きに便利な設定 (DPOF) など、撮影した画像 
に対して設定びでさます。 


>色合いや感度、横縦比、画素数などをお好みで 
設定でさます。 



選択ぐ 


終了織 


撮影 


im 記録画素数 

10 m い 

:::クオリティ ：!： 

m 画像横縦比 

m 

日脚インテリジ I ント ISO OFF 

画'' iso 感度' 

AUTO 

選択〇 

終了逃 i 


[/：] (セツトアップメニュ ー）（ P 21 〜2己） 


>時計の設定や操作音の切り換えなど、使いやすさの設定びでさます。 
•[セツトアップメニュ ー] は[撮影 モード]、陌生モード] のどちらから 
でを設定でさます。 


セット/ップ 


潑ワ-ルドタイム 


I ")) 操作音 
選択〇 


終了機 i 


■ が巧により設定でをない/働かない機能について 

本機では仕様上、お使いの状況により、設定できなくなったり、働かなくなる機能びあります。 
詳しくは、1日2ページをお読みください。 
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—項目の設定方法 


ここでは、通常撮影モードの設定ち法を説明していますび、再生メニューやセットアップ 
メニューも同じち法で設定でさます。 

例)通常撮影モードで、 [ 才ートフオーカスモード]を[因]り点）から[出]願認識）に設定する 



電源を [ON] にする 

撮影/再生切換スイッチを[〇] 
にする 


• 再生メニユーを設定するとさは、撮影/再生 
切換スイッチを[面]にして、手順4へ進ん 
で < ださい。 



@モードダイヤルを[因]に合わせる 



議 



[MENU/SET] を押してメニューを表 
示させる 

•ズームレバーを回すと、簡単にメニュー画面を切り換 
えることびでさます。 



1 撮影 

1 

S 

<1 站記録画素数 

10m い 

曲クオリティ 

由 


囲画像横縦比 

の 


日 ISO インテリジ I ント ISO OFF 


國旧 0 感度 

AUTO 


選択〇 

終了織 



户 ENU ) 


セツトアップメニューとの切り換え 


◄を押す 


2 ▼でセツトアップメニューアイコン[^]を 
選ぶ 


3 ►を押す 

•続けてメニュー項目を選んで設定してください。 



終了識 


セットアップ 

12345 

①時計設定 


V 潑ワ-ルドタイム 

た 

[な液晶明るさ 

±0 

< 國 1_ CD モ-ド 

OFF 

1 ")) 操作音 



還択： ► 


終了織 


。辟 


時計設定 I 


ノール！'ブつ山 


な液晶明るさ 
國 LCD モ-ド 


選択ぐ 


終了端 


I ® 


© 
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メニューを使って設定ずる（つづき) 


g 汰/▼で [オー トフ ォー カス モード] を 
選ぶ 

• 一番下の項目を選んで、さらに ▼ を押すと、2画面目 
に移ります。 

固►を押す 

•項目によっては、設定び表示されないをのや、表示の 
されかたび異なるをのびあります。 


国 ▲ / ▼で[出]を選ぶ 


pi [MENU/SET] を押して決定する 


I 撮影 
g 胃ホヮ 


ワ仆バランス AWB 
トフォ-カスモイ.因~1> 
Q - AF クイック AF OFF 


鸟連写 

i 3 暗部補正 
還択ク 


終了織 


J 撮影 

阻国ホワイトバラ:/ス 
强才-に才-カスモ- 
Q - AF クイック AF 


13 暗部補正 
選択く 決定® 


因 

因— 


J 撮影 


[m 


陋ホワ仆バランス國 


漂 


才ート ソオー カ 乂モー 
クイック AF 


i 3 暗部補正 


還択ぐ 


決定® 


陋ホワ仆パ‘ランス 

AWB 


Q - af クイック AF 

OFF 

Ol 連写 

OFF 

i 3 暗部捕正 

OFF 

還択〇 

終了挪 


¢1 [MENU/SET] を押してメニューを終了する 






クイックメニューを使う 


クイックメニューを使うと、一部のメニューを簡単に呼び出すことびでさます。 

•モードによっては、設定でさない項目をあります。 

•[手ブレ補正] (P64) を選択しているときに [DISPLAY] を押すと、[手ブレ•動き検出デモ]を表 
示することびでさます。 


n 撮影状態で、クイックメニユーが表示 
されるまで [Q.MENU] を押したままに 
ずる 

@ ▲/▼/◄/ ►で項目と設定内容を選び、 
[MENU/SET] を押して終了する 



T 


設定する項目と設定内容び 
表示されます。 
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必要に応じて設定してください。 


セットアップメニューを使う 



[時計設定]、[オートレビュー]、[エコモード]は大切な項目です。ご使用の前に設定を確 
認してください。 

•インテリジェントオートモード時は、[時計設定]、[ワールドタイム]、[トラベル日付]、[操作 
音]のみ設定でさます。 

セツトアップメニューの設定方法は P 1 目へ 


項目 

設定 (► はお買い上げ時の設定です） • お知5せ 

©時計設定 

曰付や時刻を変更すると 
きに設定します。 

•詳しくは、17ページをお読みください。 

潑ワールドタイム 

お住まいの地域と海外な 
どの旅行先の時刻を設定 
します。 

旅行先]:旅行先の地域 
► [- ft ホーム]:お住まいの地域 

•詳しくは、已目ページをお読みください。 

ミ::-液晶明るさ 

液晶の明るさを7段階に 
調整します。 

► [±0] 

國 LCD モード 

高い位置から撮影すると 
さや、屋外などの明るい 
場所で液晶モニターび見 
にくいときに見やすくし 
ます。 

► [ OFF ] 

[陋（才ートパワ ー LCD )]: 周囲の明るさに応じて、自動的 
に明るさを調整します。 

00\°ワー LCD )] : 液晶モニターび通常より明るくな 

り、屋外でち見やすくなります。 

[(P) (八イアングル）]: 高い位置から撮影するとさに見 

やす< します。 

• [ノ \イアングル]は、電源び切れるとり（ワーセーブを含む)解除され 
ます。 

• 液晶モニターの画面に表示される画像の明るさを強調しているた 
め、被写体によっては実際と違って見える場合びありますび、記録 
される画像に影響はありません。 

•[パワー LCD] の液晶 f ニターの画面は、撮影時、30秒間何を操作 
しないと、自動的に通常の明るさに戻ります。いずれかのボタンを 
押すと、再び明るく点灯します。 

•太陽光などび反射して画面び見にくい場合は、手などでさえざって 
<ださい。 

• 材ートパワ ーLCD]、 [パワ ーLCD] または[八イアングル]時は記 
録可能枚数び減少します。 
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必要に応じて設定してください。 


セツトアップメニューを使う（つづき) 


項目 

設定 (► はお買い上げ時の設定です）•お知らせ 

■が操作音 

[■が操作音音量]: [^シャッター音音量]: 

關 ：]: なし [么] :なし 

►的)]:ル ►[と]: ル 

M ，))]: 大 [並]:大 

操作音やシャッター音を 
設定します。 

し) ゆ 操作音音色]: し ゆ シャッター音音色]: 

► [.))0] ► し〇] 

[.))0] しが 

し) 包] し 包] 

の，》スピーカー 音量 

► [LEVELS] 

スピーカーの音量を7段 
階に調整します。 

•テレビと接続したとさ、テレビ側のスピーカーの音量は変わりません。 

困ガイドライン表示 

[撮影情報]: [パターン]: 

► [OFF] ► [困] 

撮影時に表示するガイド 
ラインのパターンを設定 
します。また、ガイドライ 
ン表示時に、撮影情報をあ 
わせて表示するかしない 
かを設定します。 （P36) 

[ON] [困] 

•インテリジェントオートモードまたはメモモードでは、[パター 
ン]は [囲] に固定されます。 

〇 ヒストグラム表示 

► [OFF] 

[ON] 

ヒストグラムを表示する 
かしないかを設定しま 
す。 （P37) 


田！トラベル日付 

► [OFF] 

[設定] 

旅行の出発曰と帰着曰を 
設定します。 

•詳しくは、已已ページをお読みください。 

ECO ェコモード 

[だ Z パワーセーブ]:設定した時間の間に何も操作をしない 
と、自動的に電源を切ります。 

設定した時間の間に何を 
操作しないと、自動的に 
電源を切ります。 

また、使用しない間、液晶 
f ニ ターを自動的に消な 
することで、 ノ （ッテ U — 
の消耗を防ぎます。 

[OFF] 

[2 分] 

►[已分] 

[10 分] 
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セツトアップメニューの設定方法は PI 9へ 


項目 

設定 (► はお買い上げ時の設定です）•お知 5 せ 

ECO エコモード 
(つづを） 

[画!自動液晶 OFF ] :撮影時、設定した時間の間に何も操作を 
しないと、自動的に液晶モニターを消な 
します。 

► [ OFF ] 

[1 己秒] 

[30 秒] 

• [ノ（ワーセーブ]を解除する場合は、シャッターボタンを半押しする 
か、電源を [OFF] にしてからもう一度 [ON] にしてください。 

•インテ U ジェントオートモードまたはメモモード時は、[パワー 
セーブ]はに分]に固定されます。 

•[自動液晶 OFF] を [1 已秒]または [30 秒]に設定すると[パワーセー 
ブ]は [2 分]に固定されます。 

•液晶モニター消打中は動作表示ランプび点灯します。液晶モニター 
を再度点灯させるには、いずれかのボタンを押してください。 

区!オートレビュー 

撮影後に撮影画像を表示 
する時間を設定します。 

[ OFF ] 

[1 秒] 

► [2 秒] 

[ホールド]:ボタンを押すまで表示 
[ズーム]:1秒表示後4倍拡大で]秒表示 

•才ートブラケット撮影 (P44) 、シーンモードの[高速連写] (P49) 、 
音声付き静止画 (P6 已)、健写] (P62) 時は、才ートレビューの設定 
にかかわらず、オートレビューされます。（拡大はされません） 
•インテリジェントオートモード時は [2 秒]に固定されます。 

因百田番号リセット 

次に撮影される画像の 
ファイル番号を00 0] に 
します。 

•フォルダー番号び更新され、ファイル番号び000 ] から始まりま 
す。 （P89) 

•フォルダー番号は] 00〜999まで作成されます。フォルダー番号 
び999になると番号 U セットびでさなくなりますので、データを 
パソコンなどに保存してフォーマット （P2 已)することをおすすめ 
します。 

•フォルダー番号を] 00にリセットするには、まず内蔵メモリー、 
力ードをフォーマットしてから、[番号リセット]を実行し、ファイ 
ル番号を U セットしてください。そのあと、フォルダー番号の U 
セット画面び表示されますので、[はい]を選びます。 
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必要に応じて設定してください。 


セツトアップメニューを使う（つづき) 


項目 

設定 (► はお買い上げ時の設定です）•お知らせ 

わ 設定 リセット 

撮影設定 

セットアップ 設定 

•撮影時に撮影設定を U セットすると、レンズの U セット動作を同時 
に行います。レンズの動作音びしますび、異常ではありません。 

•セットアップ設定を U セットすると、1 ツ下の設定内容を U セットさ 

設定をお買い上げ時の状 
態に戻します。 

れます。また、再生メニューの[お気に入り] (P83) は [OFF]、 [回転 
表示] (P 吕 2) は [ON] にな0ます。 

. シーンモードの[ホちやん1 ]/ [ホちやん 2] (P48)、 [ペット] (P49) 
の誕生曰設定、名前設定 

-[トラベル日付] (P 已已)の設定内容拙発日、帰着日） 

-[ワールドタイム] (P 已 6) の設定内容 
•フォ j レダー番号、時計の設定は変わりません。 

画 IDS 己モード 

► [る.接続時に選択]: パソコンまたは円 ct 目 rid 呂日対応プ 

リンターに接続したときに、 [PC] 
または [Piet 目 rid 呂 e(PTP)] のいず 
れかを選択します。 

USB 接続ケーブル(付顧 
を使って本機をパソコン 
やプ U ンターに接続する 
際に、 USB 通信方式を設 
定します。 

[&円 ct 己 ndge(PTP)] : PietBrid 呂日対応プ U ンターに接 
続する場合に設定します。 

[置 PC] ; パソコンに接続する場合に設定します。 

• [PC] に設定すると、 USB の Mass Storage 通信ちすで接続されます。 
•[円 ctBrid 旨 e(PTP)] に設定すると、 US 目の PTP (円 cture Transfer 
Protocol) 通信ち式で接続されます。 

[3 ビデオ出力 

► [NTSC] :日本やアメリカなど 
[PAL ] :ヨー□ッパなど 

各国のカラーテレビ方式 
に合わせて設定します。 
(再生モードのみ） 

•AV ケーブル接続時に働さます。 

gTV 画面タイプ 

[匹回]:画面び]目：9のテレビと接続時 
► [E 旧]:画面び4:3のテレビと接続時 

テレビの種類に合わせて 
設定します。 

(再生モードのみ） 

• AV ケーブル接続時に働さます。 

輔 m/ft 表示 

► [m] : メートル 
[ft]： フィート 

撮影可能範囲表示の単位 
を変更します。 
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セツトアップメニューの設定方法は PI 9へ 


項目 

設定 (► はお買い上げ時の設定です）•お知5せ 

[1 画シーンメニュ ー 

シーンモードに切り換え 
たとさに表示される画面 
を設定します。 

[ OFF ] : 現在選択されているシーンモードの撮影画面を 

表示 

► [ AUTO ] :シーンモードの選択画面を表示 

回モードタイヤル表示 

モードダイヤルを回した 
とさに、モードダイヤルの 
位置を画面に表示するか 
しないかを設定します。 

[ OFF ] 

► [ ON ] 

フオー マット 

内蔵メモ U — またはカー 
ドをフオーマット(初期 
化）します。 フオーマット 
すると データを 元に戻す 
ことがでさませんので、 
よく確認してから フオー 
マット して < ださい。 

•フォーマットするときは、十分に充電されたバッテリーまたは AC 
アダプター(別売: DMW-AC 已）を使用し、フォーマット中は電源 
を [OFF] にしないでください。 

•カードび入っている場合はカードのみフォーマットされます。内蔵 
メモリーをフォーマットするには、カードを抜いてください。 

• 他の機器でフォーマットしたカードは、をう一度本機でフォーマッ 
卜して < ださい。 

•カードより内蔵メモ U —の方びフォーマットに時間びかかる場合 
びあります。 

關〇デモモード 

[手ブレ•動さ検出デモ]や 
本機の特長を表示します。 

[手ブレ•動き検出デモ] 

[自動デモ]:本機の特長をスライドショーで表示 

•再生モード時に[手ブレ•動さ検 户 - 、 

出デモ]は表示できません。 P ぉ 面 ぉ翔肚咬 一 ^ノレ検出^;;^ 

•[手ブレ•動さ検出デモ]を終了す 1 1111111111 raiii™ 

る場合は、 [DISPLAY] を押して INIIINIIELiaiiiM 

ください。 1 キが中. 

[自動デモ]を終了する場合は、 

[MENU/SET] を押してください。 - 

•[手ブレ•動さ検出デモ]は目安です。 

• 自動デモはテレビ出力されません。 
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巧 s インテリジェントオートモード 

カメラにおまかせで撮影します。 

a 通常撮影モード 

お好みの設定で撮影します。 

SCN シーンモード 

撮影シーンに合わせて撮影でさます。 

e 動画撮影モード 

音声付さ動画を撮影します。 

巧^ メモモード 

メモとして撮影します。 


モードの切り換え 


撮影モードを選ぶ 


撮影モードを切り換えると、被写体や撮影状況に合わせてカメラび最適な設定を行ライ 
ンテ U ジェントオートモードや、目的に適した撮影びできるシーンモードなどに設定す 
ることびでさます。 


電源を [ ON ] にする 

撮影/再生切換スイツチを[〇]に 
ずる 

@モードダイヤルを切り換える 

•モードダイヤルはゆっくり回して確実に各 
モードに台わせてください。（モードの表示が 
ない部分には回りません） 




撮影モードー覧 


3M 151 wy ms Ha 

MB MB nH B 
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撮影モード：因）_ 

カメラにおまかせで撮る（因：インテリジ1ントオ-トモ-ド) 


被写体や撮影状況に合わせてカメラび最適な設定を行ラので、カメラまかせで気軽に撮 
りたいとさや初/こ\者におすすめです。 

• 下の機能び自動的に働さます。 

-自動シーン判別/手ブレ補正/インテリジェント ISO/ 顔認識/クイック AF/ 

暗部補正(インテ U ジェント暗部補正)/デジタル赤目補正 


シヤッターボタン 



H 撮影/再生切換スイッチを[〇]にする 
fi モードダイヤルを[因]に合わせる 



両手で軽 < 持ち、脇を締め、肩幅 < 5いに足 
を開いて構える 


フラッシュ発光部 




m シャッターボタンを半押し(軽く押す） 
してピントを合わせる 

• ピントび合うと、フォーカス表示(緑)び点灯します。 

• 顔認識機能により、顔に合わせて AF エ U アび表示さ 
れます。その他の場合は、ピントの合ったところに AF 
エ U アび表示されます。 

•ピントび合う範囲は已 cm(W 端時)/已〇 cm(T 端 
時）〜〇〇です。 

@シャッターボタンを全押し（さ5に押 
し込む）して撮影ずる 

• 内蔵メモ U —(またはカード）に画像を記録している 
ときは、アクセス表示 (P] 6) び赤く点灯します。 




■ フラッシュを (8 つて撮影するときは ( P 38) 
■ ズームをつて撮暴するとをは ( P 32) 
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撮影モード：因) 


カメフ I しおまかせで撮る個：ィンテリジ王ントォ-トモ-ド）（つづき) 

、 ■ 

◎ぉ知らせ 

•シャッターボタンを押す瞬間に、カメラび動かないようにお気をつけください。 

•フラッシュ発光部や AF 補助光ランプを指などでふさびないでください。 

• レンズ部には触らないでください。 


自動シーン判別について 


カメラび最適なシーンを判別すると、各シーンのアイコンび2秒間青色で表示後、通常の 
赤色に変わります。 


-[ち A] 選択時のみ 


-[屡)]選択時のみ 


•どのシーンにをあてはまらない場合は [の] になり、標準的な設定を行います。 

•[巧]と判別された場合に、王脚などを使用し、ブレの量びかないとカメラび判断したとさ、 
シャッタースピードは最大8秒となります。撮影中はそのままカメラを動かさないようにお気 
をつけ < ださい。 

■顔認識に ついて 

[因]、[旧]のときは、カメラび人の顔を自動的に検知し、認識した 
顔にピントや露出を合わせます。 (P61) 

逆光の場合は顔の明るさび適正になるよう、自動的に補正します。 

©お知らせ 

•し U 下のよラな条件によって、同じ被写体でを異なるシーンに判別される 
場合びあります。 

■ 被写体条件 

顔の明暗/被写体の大ささ/被写体までの距離/被写体の濃淡/被写体び動いている場合/ズーム倍率 
-撮影条件 

夕暮れ/朝焼け/低照度/手ブレび発生した場合 

•意図したシーンで撮影したい場合は、目的に合った撮影モードで撮影することをおすすめします。 


逆光補正機能 


逆光とは、被写体の後ろ側から光び当たることです。このとさ、被写体び暗く写りますの 
で、画像全体を明るくすることにより逆光を補正します。 

▲を押す 

• 逆光補正時は[巧]び表示されます。 

解除するにはをラー度▲を押してください。 




の 


因 

i 人物 

因 

i 風景 

K 3 

i マク〇 

旧 

i 夜景&人物 

因 

i 夜景 
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フラッシュについて 


■[ち A ] 選択時は、被写体の種類や明るさに応じてデジタル赤目補正 ( P 39) び働き、[み A ]、 
[み A ⑩]、 [i が ◎] になります。 

•[み A <§>] または [i が⑩]の場合は、フラッシュび2回発光します。 


こントオートモード時の設定内容 


• l ^ TF の機能のみ設定でさます。 

撮影メニュ ー 

-[記録画素数]^ ( P 已7)/[画像横縦比] ( P 已8)/[連写] ( P 62)/ [カラード]^ ( P 64) / 
[手ブレ補正]气 P 64) 


※他の撮影モード使用時と設定でさる内容び異なります。 

セットアップメニュー 

-[時計設定]/[ワールドタイム]/ [ トラベル日付]/[操作音] 
• 下の設定項目は固定されます。 


項目 

設定内容 

ガイドライン表示 ( P 22) 

困（[撮影情報]は [ OF 鬥） 

エコモード(パワーセーブ )（ P 22) 

已分 

才ートレビュ ー( P 23) 

2秒 

撮影可能節囲 

ピントび合う範囲はマク□撮影 （ P 41) と同じになります。 
に cm ( W 端時)/已〇 cm ( T 端時)〜〇〇] 

•ズーム倍率により最至近距離(ちっとを被写体に近づける 
距離)は変わります。 

セルフタイマー ( P 42) 

]0秒 

クオリティ （P 已 8) 

も簡録画素数び[画] (0.3 M 困）のときは [■*■]) 

インテリジェント旧 0 (P 己 8) 

'SOffloX 

ホワイトバランス ( P 己 9) 

AWB 

才ートフォーカスモード （P 巨1 ) 

と:(顔び認識されないとさは[國]) 

クイック AF ( P 巨 2) 

ON 

暗部補正 (P 巨 3) 

ON 

AF 補助光 ( P 6 已） 

ON 



• l ^ TF の機能は使えません。 

-露出補正/オートブラケット/ホワイトバランス微調整/[デジタルズーム]/[音声記録]/ 
[下限シャッター速度]/[ヒストグラム表示] 

•セットアップメニューのその他の項目は、通常撮影モードなどで設定することびでさます。 
設定した内容はインテ U ジェントオートモードに反映されます。 
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f 撮影モード： C 3 


お好みの設定で撮る（因：通常 撮影 モ-ド） 



インテリジェントオートモード （ P 27) で撮影するときよりも、多彩なメニューを設定し、 
さらに自由な撮影をすることびできます。 


n 撮影/再生切換スイッチを[〇]に 
ずる 

@モードダイヤルを[因]に合わせる 

• 撮影時の設定を変更したいときは、已7ページの 
「撮影メニューを使ラ」をお読みください。 

WM ピントを合わせたい位置に AF エリ 
アを合わせる 



四 シャッターボタンを半押ししてピント 
を合わせる 

• ピントび合う範囲は己0 cm 〜〇〇です。 

•さらに近づいて撮影するとさは、 4] ページの「近づ 
いて撮る（マク□撮影)」をお読みください。 



〇半押しのままさ5にシャッターボタン 
を全押しして撮影する 

• 内蔵メモリー(またはカード）に画像を記録している 
ときは、アクセス表示 （ P 16) び赤く点なします。 



■画像が11音< 写るとをなどに、露出を補正して撮影するには ( P 43) 
■画像がホっぽく写るとまなどに、色を調整して撮影するには ( P 已 9) 
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ピントの台ねせかた 



フオー カス表示 


AF エ IJ ア 
(通常） 

AF ェ IJ ア 
(デジタルズーム時 
や暗いとさ） 


シャツタースピー ド & ISO 感度 


被写体を AF ェ U アに合わせて、シャッターボタ 
ンを半押しする 


ピント 

台っている 

台っていない 

フオーカス表示 

点灯 

点滅 

AF ェ IJ ァ 

白-*•緑 

白-*^ホ 

3^ 

ピピッ 

ピピピピッ 


※適正露出にならないときは、ホくなります。 
(ただし、フラッシュ発光時は赤くなりません) 


ピントび台ねないとき (被写体び、撮りたい構図の中央にないときなど) 


1被写体に AF エ U アを合わせ、 シャッターボタンを半巧しし、 ピントと露出を固定する 

2シャッターボタンを半押ししたまま、 撮りたい構図に本機を動かし、撮影する 


• 手順1の操作は、シャッターを切る前なら何回で 
をやり直せます。 

人物を撮影ずるとをは、顔認識機能をお使いい 
ただくことをおすすめしまず。 （P61) 




■ ピントび合いにくい被写化や撮影擇境 

• 動さの速い被写体、非常に明るい、または濃淡のないをの。 
•撮影可能範囲表示び赤<表示されているとさ。 

•ガラス越しや光るをのの近くにある被写体を撮影するとさ。 
•暗いときや手ブレしているとき。 

•被写体に近すざるとさや、遠くと近くを同時に撮るとさ。 


手ブレを防ぐために 


手ブレ警告表示[((回))]び表示されたときは、手ブレ補正 （ P 目4)、兰脚、セルフタイマー 
( P 42) などをお使いください。 

•特にし U 下の場合にはシャッタースピードび遅くなって撮影されますので、シャッターを切った 
あと、画像び出るまで本機を固定してください。王脚の使用をおすすめします。 

-赤目軽減ス□-シンク □ 

-シーンモード （ P 4 己)の[夜景&人物]/[夜景]/[パーティー]/[キャンドル]/[星空]/[花火] 

-[下限シャッター速度]設定でシャッタースピードを遅くしたとさ 

■縦位置検出機能について 

本機を縦に構えて撮影した画像を、再生時に自動で縦向さに表示することびでさる機能 
です。（[回転表示] ( P 82) を [ ON ] に設定している場合のみ） 

•本機を上に向けたり、下に向けたりして撮影すると、画像を縦向きに表示できない場合びあります。 
•動画再生時は、画像を縦向さに表示でさません。 
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f 撮影モード：因) C3DI13@(Q3、@ 時はデジタルズーム設定不可） 


ズームを使って撮る 



光学ズーム/ EX 光学ズーム ( EZ )/ デジタルズームで撮る 


風景などを広く（広角)撮ったり人や物を大きく（望遠)撮ることびできます。さらに大き 
< (最大 7.1 倍)撮るには、各画像横縦比 (E 因/匹回)で最大記録画素数政外の記録画 
素数に設定してください。 

また、撮影メニューで[デジタルズーム]を[日 N] に設定すると、より拡大び可能になります。 

大きく撮るには(望遠） ^ 広く撮るには(広角） 一 

ズームレバー を T 側へ ズームレバー を W 側へ 


■ ズームの 種類 


種類 

光学ズーム 

EX 光ぎズーム (EZ) 

デジタルズーム 

最大倍率 

4倍 

7.1 倍《1 

] 6倍(光学ズーム4倍含む） 

28.己倍作 X 光学ズーム 7.1 倍含む） 

画質 

劣化しない 

劣化しない 

拡大するほど劣化する 

条件 

なし 

困付さの記録画素数 
( P 已 7) を愚ぶ 

撮影メニューの[デジタルズー 
ム KP 63) を [ ON ] に設定する 

画面表示 


IFZ 1 V 1 !■ 

デジタルズーム領域を表示 


をを表示 

デジタルズーム領域^ 2でシャツ 
ターボタンを半押しすると 、 AF 
エ U アび大きくなります。 


•ズーム時は、ズーム表示のバーと連動して撮影可能範囲の目まが表示されます。(例: 0.已 m —〇〇) 

記録画素数や画像横縦比により変わります。 


《2光学ズームの最を望遠側まで拡大すると、一度ズーム表示のバーび停止します。その状態で 
ズームレバーを T 側に回し続けるか、一度ズームレバーを離してをラー度ズームレバーを 
T 側に回すと、デジタルズーム領域に入ることびでさます。 

■ EX 光ぎズームの仕組み 

例えば[阿] (300 万画素相当）に設定すると、 CCD の持つ] 0M(1 010万画素相当)の 
領域のラち、 3M(3 日日万画素相当)分の中央部を切り取って撮影するので、より望遠効果 
の高い写真び撮影でさます。 

◎お知5せ 

•ズーム倍率は目安です。 

• EZ とは 「 E 义 optical Zoom 」 の略で、 EX 光学ズームを表します。 

•電源 [ ON ] 時は W 端 （1 倍)です。 

•ピントを合わせたあと、ズーム操作をした場合は、をう一度ピントを合わせ直してください。 
•ズーム位置によって、レンズ鏡筒び伸び縮みします。ズーム中に、レンズ鏡筒の動さを巧げない 
ようにお気をつけください。 

•デジタルズーム領域では、手ブレ補正び効さにくくなることびあります。 

•デジタルズーム使用時は王脚を使用し、セルフタイマー ( P 42) を使って撮影することをおすすめします。 
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f 再生モード： 国) 


画像を見る（通常再生） 



n 撮影/再生切換スイッチを[面]に 
する 

•し U 下の場合は自動的に通常再生になります。 

-撮影モードから再生モードに切り換えたとさ 
-撮影/再生切換スイッチび[面]時に、電源 
を [ ON ] にしたとき 

•モードダイヤルび [画] のときは、メモ画像び表 
示されます。メモ再生については、67ページの 
「メモ画像を見る（メモ再生)」をお読みください。 



图 ◄ / ►で画像を送る 

◄:前の画像へ ►:次の画像へ 

•画像送りの早さは、再生の状況に 
よって変わります。 



ファイル番号 • 
画像番号 • 



■早送り/早戻しをするには 

再生中に ◄/ ►を巧したままにする 

◄:早戻し ►:早送り 

•ファイル番号と画像番号のみび]枚ずつ更新されます。再生したい画像の番号び表示されたと 
さに ◄/► を離すと、その番号の画像び表示されます。 

•押し続けると、送る枚数び増加します。 



複数の画像を一覧表示ずる（マルチ再生) 


ズームレノ 一を [ H ] ( W ) 側に回す 

1画面1=> ] 2画面 iz >30 画面 iz > 

カレンダー検索 ( P 74) 

•ズームレノ（一を [QJ ( T ) 側に回すと、1つ前 
に戻ります。 

•回転表示はされません。 

■ 1画面表示に戻ずには 

1 ▲/▼/◄/ ►で画像を選ぶ 

• 撮影画像や設定によつて、アイコンび表示されます。 

2 [ MENU / SET ] を押ず 

• 選択されていた画像び表示されます。 


選択画像番号/ 
トータル枚数 
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再生時に [ MENU / SET ] を押す 
► を押す 

▲ /▼ で項目を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

随常再生] ( P 33) 

すべての画像を再生します。 

[スライドシヨー] ( P 6 目） 

画像を順番に再生します。 

[カテゴリー再生] ( P 71) 

カテゴリーで分類した画像を再生します。 




再生モ—ド 


<1因通常再生 


国スライドショ- 


国カテゴリ-再生 
★ お気に入り再生 
選択 C 決定® 


© 

I 

/MENm 

V5!y 


[お気に入り再生] ( P 7 い※ 

お気に入りの画像を再生します。 

※[お気に入り]を設定していないとさは、[お気に入り再生]は表示されません。 


ズームレバーを [QJ ( T ) 側に回ず 

1倍く> 2 倍岭 4 倍く>8倍与> 1目倍 
• 拡大したあと、ズームレノ（一を [ H ] ( W ) 側に回すと、倍率び 
ルさくなります。 

>倍率を変えると、約]秒間ズーム位置表示び表示され、 ▲/ 

▼/◄/ ►で拡大部分の位置を移動させることびでさます。 

•拡大するほど、画質は粗くなります。 

•表示する位置を移動させると、約]秒間ズーム位置び表示されます。 



©ぉ知らせ 

•本機は(社)電子情報技術産業協会し!曰 TA ) にて制定された統一規格 DCF(Design rule for 
Camera File system ) および、 Ex け (Exchangeable Image File Format ) に準拠しています。 
DCF 規格に準拠していないファイルは再生でさません。 

•撮影モードから再生モードに切り換えると、約]已秒後にレンズ鏡筒び収納されます。 

•撮影した画像を拡大して保をしたい場合は、卜 U 三ングを行ってください。 （ P 80) 

• 他機で撮影した画像は再生ズームでさない場合びあります。 


再生モード：国!_ 

画像を見る（通常再生）（つづき) 


再生モードを切り換えるには 


再生画面を拡大ずる(再生ズーム) 


123 
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f 再生モード： 国! 


画像を削除ずる 


画像は一度削除すると元に戻すことびできません。 



• 内蔵メ fU —またはカードの再生されている側の画像び削除されます。 


1枚削除 


Q 削除する画像を選び、疏]を押す 

网◄で[はし、]を選び、 
[ MENU / SET ] を押ず 



DISPLAY 

ボタン 

命ボタン 


■ni^SilTtr ◄( 〇〇〇 ) 

ん 



複数 (50 枚まで)/全画像削除 



M を押す 

▲ /▼ で[複数削除]または[全画像削除]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

•[全画像削除]-> 手順 5 へ 



» ▲/▼/◄/ ►で画像を選び、 

[D 旧 PLAY ] で設定する (繰り返す） 

•設定した画像に[瑜]び表示されます。もう一度 
[ DISPLAY ] を押すと設定び解除されます。 

9 [ MENU / SET ] を押す 

3 ▲で[はい]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 
[お気に入り] ( P 日 3) 設定時に[ま画像削除]を選んだときは 



再度、選択画面び表示されます。[全画像削除]または[★政外全削除]を選び、▲で[は 
い]を選んで画像を削除してください。（[お気に入り]設定した画像びない場合は、[★政 
外全削除]を選択でさません） 


©ぉ知らせ 

•削除中（[命]表示中）は電源を[日 FF ] にしないでください。また、十分に充電されたバッテリーま 
たは AC アダプター(別売: DMW - AC 已）を使用してください。 

• [複数削除]、[全画像削除]または[女!^が4全削除 ] 中に [ MENU / SET ] を巧すと、途中で削除び中止されます。 
• 削除枚数により、時間びかかることびあります。 

• DCF 規格外または[プ□テクト]設定 ( P 8 己)された画像の場合は、[全画像削除]または[★似外 
全削除]をしてを削除されません。 
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液晶モニターの表示を切り換える 


[ D 旧 PLAY ] を押して切り換える 

• メニユー画面表示時は [ DISPLAY ] は働きません。 

再生ズーム時 ( P 34)、 動画再生中 （ P 72)、 スライド 
シヨー中 （ P 69) は、表示ありと表示なしの切り換えに 
なります。 



撮影時 


表示(撮影情報)あり^1 

表示なし 

ガイドライン表示 i 

〇繳 晒曲画 

©fe 餐 








今 


今 





A 


再生時 


表示あり 


表示 + 撮影情報^ 

1 

表示なし 

圖 耐曲 


圆 晒]盘 



W 

今 

W 

今 


⑩1圓圓 

1逊肩1◎圓 


〇踐。浸摘纖を MI * 



Kmn 浸。1111風欄 


mmABu 11◎班風 




た 


《 ] セットアップメニューの[ヒストグラム表示]を [ ON ] に設定すると、ヒストグラムび表 
示されます。 

《2セットアップメニューの[ガイドライン表示]で、表示するガイドラインのパターンを設 
定でさます。また、ガイドライン表示時に、撮影情報を合わせて表示する/表示しない 
を設定でさます。 

©ぉ知らせ 

•シーンモード （ P 4 已)の[夜景&人物]、[夜景]、恒空]、[花火]では、ガイドラインはグレーで表示 
されます。 


■ ガイドライン表示について 

被写体を交点上やライン上に配置すると、被 
写体の大ささや傾さ、バランスを見なびら、意 
図的な構図で撮影することびでさます。 

困：画面全体を3等分にして、バランスのよい 
構図の撮影を行いたい場合に使います。 
m - 画面の中/じに被写体を配置したい場合に 
使います。 
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■ ヒストグラム表示について 

ヒストグラムとは、横軸に明るさ、縦軸にその明るさの画素数を積み上げたグラフです。 
撮影した画像のヒストグラムの形状（グラフの分布)を見ることによって、その画像の露 
出状況を判断することびでさます。 

〇暗い部分、中間調、明るい部分びバランスよく分布し、撮影するのに適した画像となり 
ます。 

0暗い部分び多すぎる露出アンダー気味の画像となります。夜景など黒いものび画面の 
大部分を占めている場合もこのよラなヒストグラムになります。 

〇明るい部分び多すぎる露出オーバー気味の画像となります。白いものび画面の大部分 
を占めている場合もこのようなヒストグラムになります。 


ヒストグラムの表示例 

〇適正な明るさの画像 © 暗い画像 



©明るい画像 



©ぉ知らせ 

•フラッシュ発光時や暗い場所での撮影時には、撮影画像とヒストグラムが一致しないため、ヒス 
トグラムがオレンジ色で表示されます。 

•撮影時のヒストグラムは目安です。 

• 撮影時と再生時に表示されるヒストグラムは一致しない場合びあります。 

•パソコンの画像編集ソフトなどで表示されるヒストグラムとは一致しません。 
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撮影モ ー ド： 因 因函画 ▲/▼/◄/ ►は力—ソルボタンの上下左もを表していまず 

フラッシュを使って撮る 


フラッシュ発光部 

指などでふさびない 
ようにしてくださし、 



フラッシュ設定を切り換える 


撮影内容に合わせて、フラッシュの発光のしかたを設定します。 



►(ち)を押す 




▲/ ▼でモードを選ぶ 

• ►(4)でを選ぶことびできます。 

• 選択でさるフラッシュ設定については、39ページの 

「撮影モード別フラッシュ設定」をお読みください。 

[ MENU / SET ] を押す 

• シャッターボタン半巧しでを終了でさます。 

• メニュー画面は約已秒後に消えます。そのとき選択されている項目び自動で選ばれます。 


I 失 A ィート 


知ホ目軽減トト 
を 強制発光 
めみホ目輕獻トシンク □ 
® 発光禁止 


項目 

設定内容 

会 A : 才ート 

撮影状況に応じて、自動的にフラッシュび発光します。 

鄉： 

ホ目軽減才ート^(白色） 

撮影状況に応じて、自動的にフラッシュび発光します。人の瞳び 
ホく写る(赤目現象)のをおさえるため、フラッシュび予備発光 
し、そのあと撮影のために再び発光します。 

•暗い場所で人物を撮影するとさなどに適しています。 

会:強制発光 

ち赤目軽減強制発光^ 

フラッシュを強制的に発光させます。 

•逆光時や堂光ななどの照明の下に被写体があるとさなどに適し 
ています。 

•シーンモード ( P 4 已)の[パーテイー]、[キャンドル]時のみ、 
[ち鸣になります。 

4 鱗： 

赤目軽減ス□-シンク 
(オレンジ色） 

フラッシュ発光とともにシャッタースピードを遅くして背景の 
夜景などを明るく写します。同時に赤目現象をおさえます。 

•夜景を背景に人物を撮影するときなどに適しています。 

感:発光禁止 

どのよラな撮影状況でをフラッシュび発光しません。 

•フラッシュ禁止の場所で撮影するときなどに適しています。 


※フラッシュが2回発光します。2回目の発光終了まで動かないようにしてください。 
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《[ち A] 選択時は、被写体の種類や明るさに応じて、[み A]、 [み A ⑩]、 [i が ◎] になります。 

•撮影モードを変更すると、フラッシュの設定び変わることびあります。変更び必要な場合には、 
再度フラッシュ設定をしてください。 

•設定したフラッシュ設定は電源を [OFF] にしても記憶しています。シーンモードを変更すると、 
シーンモードのフラッシュ設定はモードを変更するたびに初期設定に戻ります。 


■ 旧□感度別フラッシュ撮影可能轟囲 


旧 0 感度 

フラッシュ撮影可能範囲 

W 端時 

T 端時 

AUTO 

約 60 cm 〜約 6.0 m 

約已〇 cm 〜約 3.0 m 

旧 0100 

約 60 cm 〜約 1 .9 m 

約已〇 cm 〜約 90 cm 

旧 0200 

約 60 cm 〜約 2.7 m 

約已〇 cm 〜約 1 .3 m 

旧 0400 

約 60 cm 〜約 3.8 m 

約己 0 cm 〜約 1 .9 m 

旧 0800 

約 80 cm 〜約己. 4 m 

約 60 cm 〜約 2.7 m 

ISO 1600 

約]. 1 已 m 〜約 7.7 m 

約 90 cm 〜約 3.8 m 


•シーンモードの[高感度] (P49) では、 [ISOl 60 0] 〜 [IS 日 640 0] の間で自動的に変化し、撮影 
可能範囲を異なります。 W 端時:約]. 1 已 m 〜約]瓦 4 m T 端時:約 90 cm 〜約 7.7 m 


■ デジタルホ目補正について 

赤目軽減（[知 V 勢]、[ち<^]、[が勢])選択時にフラッシュび発光すると、赤目を自動的に検 
出して画像データを修正します。 

※赤目の状態によっては補正でさない場合びあります。 

■ 撮影モード別フラッシュ設定 

設定できるフラッシュ設定は、撮影モードによって異なります。 

(〇:設定可、 X :設定不可、◎:シーンモード初期設定） 


■ 

图 

國 

回 

日 

回 

國 

回 

1蠻 ■ 

回 

因 

回 

囚 

固 



養 


式 ◎ぶ 

感 

〇 

◎ 

〇 

X 

X 

〇 

〇 

◎ 

〇 

X 

X 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

X 

◎ 

X 

X 

X 

X 

X 

◎ 

〇 

X 

〇 

X 

X 

◎ 

X 

X 

X 

X 

X 

◎ 

X 

X 

X 

X 

X 

◎ 

X 

X 

X 

X 

X 

◎ 

X 

X 

◎ 

X 

X 

〇 

◎ 

X 

〇 

X 

X 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

◎ 

〇 

X 

〇 

X 

X 

◎ 

X 

X 

X 

X 

X 

〇 


会 A 


ち 


丈◎夕 

感 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 ※ 

X 

X 

X 

X 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

X 

〇 

〇 

◎ 

〇 

X 

X 

〇 

〇 

◎ 

〇 

X 

X 

〇 

〇 

◎ 

〇 

X 

X 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

◎ 

◎ 

X 

〇 

X 

X 

〇 

X 

X 

X 

◎ 

X 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

◎ 

〇 

X 

〇 

X 

X 

◎ 

X 

X 

X 

◎ 

〇 

〇 

X 

X 

X 

〇 

〇 

◎ 
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r 撮影モード：因因 H 画 


フラッシュを使って撮る （っづき） 



■インテリジェント旧 0 設定時のフラッシュ撮影可能轟囲 


最高旧〇感度 

フラッシュ撮影可能節囲 

(P 已 8) 

W 端時 

T 端時 

IS 0 MAX 

400 

約60 cm 〜約 3.8 m 

約已〇 cm 〜約1 .9 m 

IS 0 MAX 

800 

約80 cm 〜約已 .4 m 

約60 cm 〜約 2.7 m 

IS 0 MAX 

1600 

約].1己 m 〜約 7.7 m 

約90 cm 〜約 3.8 m 


■フラッシュモード別のシャツタースピード 


フラッシュ 

モード 

シャツタースピード 

含 A 

]/30〜]/2000秒 

鄉 

会 

丈◎夕 


フラッシュ 

モード 

シャツタースピード 

ち 鱗 

1※し]/2000秒 

1〜または]/4〜]/2日00秒※2 


1※し]/2000秒 

1〜または1/4〜]/2000秒※2、3 


《 ] [下限シャッター速度]設定 ( P 6 己）によって変わります。 

《2 [インテリジェント ISO ] 設定時 ( P 已 8) 

《3シーンモード （ P 4 已)の[スポーツ]/[赤ちゃん1]/[赤ちゃん2]/[ペット] 

• 《2、3でシャッタースピードび最大]秒になるのは、!; TF の場合です。 

-[手ブレ補正]び [ OFF ] のとき 

-[手ブレ補正]設定時に、ブレの量び少ないとカメラび判断したとき 
•インテ U ジェントオートモード時のシャッタースピードは判別シーンによって異なります。 
• シーンモードでは、シャッタースピードび上表と異なります。 


[夜景&人物]: 

[夜景]: 

[キャンドル]: 

恒空]: 

[花火]: 

その他のシーンモード 


1〜または]/8〜]/2000秒、※4 
8〜または]/呂〜] /2000 f 少※4 
1〜または]/8〜]/2000秒、※4 
]已秒、30秒、60秒 
]/4秒、2秒※4 
]/ 吕〜]/2000秒 


《4 [手ブレ補正]設定時にブレの量び少ないとき、または[手ブレ補正]び [ OFF ] のときに最大 
値のシャッタースピードになります。 


©ぉ知らせ 

•フラッシュに物を近づけると熱や光で変形、変色する場合びあります。 

•フラッシュ撮影可能範囲外で撮影すると、適正露出にならず、白っぽく撮れる場合や暗くなる場 
合びあります。 

•フラッシュ充電中は、フラッシュアイコンび赤に点滅し、シャッターボタンを全押ししても、撮 
影できません。また、[自動液晶 OFF ] を設定しているときは、液晶モニターが消灯し、動作表示ラ 
ンプび点灯します。 

• フラッシュ光び十分に届かない被写体はホワイトバランスび合わない場合びあります。 
•シャッタースピードび速い場合は、フラッシュの効果び十分に得られない場合びあります。 
•撮影を繰り返すと、フラッシュの充電に時間びかかる場合びあります。アクセス表示び消えてか 
ら撮影してください。 

•赤目軽減の効果には個人差びあり、被写体までの距離や被写体の人び予備発光を見ていないな 
どの条件によって、効果び現れにくい場合びあります。 
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撮影モード：因国 ▲/▼/◄/► は力ーソルボタンの上下左もを表していまず 

近づいて撮る（マク □撮影） 


花などの被写体に近づいて撮りたいとさに合わせてください。ズームをちっとを広角 
( W 端）にすると、レンズから已 cm まで接近して撮影でさます。 


囲 TU がを押ず 

•マク□撮影時は [ AF 、％] び表示されます。 
解除するにはをう一度▼を押してください。 

图撮影する 


■ マク□撮影時のピントのをう轟囲 



$ 


已〇 I 




レンズの先端 



於 


©ぉ知らせ 

•兰脚を使用し、セルフタイマーを使って撮影することをおすすめします。 

• 近距離で撮影する場合は、フラッシュを[屡)]にすることをおすすめします。 

•撮影可能範囲外で使用しているとさは、フォーカス表示び点なしていてを、ピントび合っていな 
い場合びあります。 

•被写体び近い場合は、ピントの合っている範囲び非常に狭くなりますので、ピントを合わせたあ 
と、カメラと被写体との距離び変化するとピントび合いにくくなります。 

•マク□撮影時は近距離側を優先するため、被写体び已〇 cmlU 上離れている場合は、通常撮影 
モード時よりピントび合うのに時間びかかります。 

• 近距離で撮影する場合は、画像の周辺部の解像度び少しお下する場合びありますび、故障ではあ 



りません。 
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撮影モード：因因函画 ▲/▼/◄/ ►は力—ソルボタンの上下左もを表していまず 

セルフタイマーを使って撮る 



◄(公)を押す 



盖/▼で時間を選ぶ 

• ◄(公)でも選ぶことびできます。 


@ [ MENU / SET ] を押ず 

•シャッターボタン半押しでを終了でさます。 

• メニュー画面は約已秒後に消えます。そのとさ選択さ 
れている項目び自動で選ばれます。 




囲 シャッターボタンを半押ししてピント 
を合わせ、全押しして撮影する 

• セルフタイマーランプび点滅し、10秒(または2秒） 
後に撮影動作び開始されます。 

•セルフタイマー動作中に [ MENU / SET ] を押すと、セ 
ルフタイマー設定び解除されます。 



セルフタイマーランプ 



◎ぉ知らせ 

•セルフタイマーを2秒に設定すると、王脚使用時などシャッターボタンを押したときのカメラ 
ブレを防ぐのに便利です。 

•-度に全押しすると、撮影直前にピントを自動的に合わせます。このとさ、暗い場所ではセルフ 
タイマーランプび点滅したあと、ピント合わせのために AF 補助光 ( P 6 己）として明るく点巧する 
ことびあります。 

•セルフタイマー撮影時は、兰脚の使用をおすすめします。 

• [連写]の撮影枚数は、3枚に固定されます。 
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撮影モード： ▲/▼/◄/► は力ーソルボタンの上下左ちを表していまず 

露出を補正して撮る 


被写体と背景の明るさに大さ < 差びある場合など、適正な露出び得られないとさに補正 
します。 


露出 オーバー 



露出をマイナス 
方向に補正して 
<ださい。 


適正露出 



露出をプラス 
方向に補正して 
<ださい。 


露出アンダー 



11 ▲(因)を押し、[因露出補正]を表示させ、 
◄/ ►で露出を補正する 

•露出を補正しない場合は、"0 EV " を選んでください。 

pi [ MENU / SET ] を押して終了する 

•シャッターボタン半押しでを終了でさます。 



◎お知らせ 

• EV とは 「Exposure Value 」 の略で、露出量を表す単位です。絞り値またはシャツタースピード 
び変化すると EV び変化します。 

• 露出補正値は、画面左下に表示されます。 

• 設定した露出補正量は、電源を[日 FF ] にしても記憶しています。 

•被写体の明るさによっては、露出補正でさない範囲びあります。 
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撮影モ ード： ▲/▼/ ィ/ ►は力ーソルボタンの上下左ちを表していまず 

露出を自動的に変えなび5撮る (オートブラケット撮影） 


1回シャッターボタンを押すと、露出の補正幅に従って自動的に3枚撮影します。露出び 
異なる3枚の画像の中からお好さな露出の画像を選ぶことびでさます。 


オートブラケット±1 EV の 場合 
1枚目 


±0 EV 


2枚目 



-1 EV 


3枚目 


+ 1 EV 




11 ▲(因)を押し、[国才ートブラケット]を表示 
させ、 ◄/► で露出の補正幅を設定する 

•才ートブラケット撮影をしない場合は、" 0"(0 FF ) を選んでくだ 
さい。 

@ [ MENU / SET ] を押して終了する 

•シャッターボタン半巧しでを終了できます。 



©ぉ知らせ 

• オートブラケットを設定すると、画面に [呈 ij ] び表示されます。 

• 露出補正をしてからオートブラケット撮影をする場合は、補正された露出値を基準にして撮影 
されます。露出び補正されているとさは、画面左下に露出補正値び表示されます。 

•電源を [ OFF ] (パワーセーブモードを含む)にするとオートブラケットの設定び解除されます。 
•オートブラケットを設定すると、[オートレビュー]の設定にかかわらずオートレビューされま 
す。（拡大はされません)セットアップメニューで[オートレビュー]の設定はでさません。 
•被写体の明るさによっては、オートブラケットで露出補正でさない場合びあります。 

•才ートブラケットを設定すると、フラッシュは[凌)]になりまず。 

•オートブラケットを設定すると、連写は解除されます。 
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撮影モード：西 3 ▲/▼/◄/► は力ーソルボタンの上下左もを表しています 

撮影シーンに合わせて撮る麵 ：シ-ンモ-ド） 


被写体や撮影状況に合わせてシーンモードを選択すると、カメラび最適な露出や色調を 
設定し、シーンに合った撮影びでさます。 



撮影/再生切換スイツチを[〇]にずる 
モードダイヤルを[函]に合わせる 



▲/▼/◄/► でシーンモードを選ぶ 

•ズームレバーを回すと、簡単にメニュー画面を切り換えること 


びでさます。 


[ MENU / SET ] を押して決定する 

•選択したシーンモードの撮影画面になります。 


シ-ンモ-ド_1^ 

回の回因囚 
巧因圆百四 
囚巧巧 sr 詞 

ホちゃん1 

選択〇 iimi 決定® 


■ 日インフオメーシヨンについて 

•手順3でシーンモードを選んだときに [ DISPLAY ] を押すと、選択され 
ているシーンモードの説明び表示されます。（をラー度押すとシーン 
モードのメニュー画面に戻ります） 


i インフオメーシヨン 

巧火 

巧火を撮霞します。巧火び 
開ささったと走にシャッター 
を押してください。云脚の 
使用をおすずめしまず。 

戻る iMi 決定® 


©ぉ知らせ 

• シーンモードを変更したい場合は、 [ MENU / SET ] を押したあとに ► を押して、上記手順3に戻 
ります。 

• シャッタースピードについては40ページをお読みください。 

•シーンモードを変更すると、シーンモードのフラッシュ設定は初期設定に戻ります。 

• シーンモードで用途に合わない場面を撮影すると、画像の色合いび変わる場合びあります。 
•シーンモード時は、カメラび自動で最適に調整するため、[インテリジェント ISO ]、[ IS 日感度]、 
[暗部補正]、[カラーモード]の設定はでさません。 

• l ^ TF のシーンモードでは、自動的に[暗部補正]び働きます。 

-[人物]/[美肌]/[自分撮り]/[風景]/[スポーツ]/[夜景&人物]/[パーティ]/[キャンドル]/ 
[赤ちゃん] ]/ [赤ちゃん2]/[夕焼け]/[高感度] 



項目 

設定•お知5せ 

0人物 

昼間の屋外で、人物を引 
さ立て、目几色を健康的に 
撮影でさます。 

撮影のテクニック 

•ズームの位置はでさるだけ T 側(望遠)にし、被写体までの距離を近 
くにするとより効果び出ます。 

* [才ートフォーカスモード]の初期設定は[出]になります。 
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撮影モード：因 3 


撮影シーンに合わせて撮る （ n : シ-ンモ-ド）（つづき) 
、 ■ 


項目 

設定•お知らせ 

匹]美肌 

昼間の屋外で、[人物]よ 
り肌の表面を特になめら 
かに撮影でさます。（胸か 
ら上を撮りたいとさに効 
果的です） 

撮影のテクニック 

•ズームの位置はでさるだけ T 側(望遠)にし、被写体までの距離を近く 
にするとより効果び出ます。 

•背景などに肌色に近い色をした個所びあると、その部分を同時にな 
めらかになります。 

• 明るさび不十分なとさは、効果びわかりにくい場合びあります。 

» [オートフォーカスモード]の初期設定は[:ぶ]になります。 

因!自分撮り 

自分を撮りたいとさに合 
わせて < ださい。 

撮影のテクニック 

•シャッタ-ボタンを半押しして 、 Jf 
ピントび合うと、セルフタイマー う 

ランプび点なします。手ブレしな ^ 

いようにしっかりと構えて、 

シャッターボタンを全押ししてく 卜 

7 し c 5 し |〇 

•セルフタイマーランプび点滅しているときは、ピントび合っていま 
せんので、再度シャッターボタンを半押ししてピントを合わせてく 
ださい。 

•撮影後は自動的にレビューされます。 

•シャッタースピードび遅くなり、手ブレしやすいときは、2秒セル 
フタイマーの使用をおすすめします。 

• ピントび合う範囲は約30 cm 〜約70 cm です。 

•音声付さで自分撮りすることびでさます。 （ P 6 已）このとさ、音声記 
録中にセルフタイマーランプび点灯します。 

•選択すると、ズームは自動的に W 端の位置へ移動します。 

• セルフタイマーは [ OFF ] または [2 秒]のみの設定です。 [2 秒]に設定 
すると、電源を [0 R =] にするかシーンモードや撮影モード、再生モー 
ドを切り換えるまで、セルフタイマーの [2 秒]設定は保持されます。 

• [手ブレ補正]は [ M 0 DE 2] に固定されます。 ( P 64) 

•[ 才ートフォーカスモード]の初期設冠ま[出]になります。 

E3 風景 

にびりのある風景を撮影 
でさます。 

• ピントび合う範囲は已 m 〜〇〇です。 

Ea スポーツ 

スポーツシーンなど、動さ 
の速い場面を撮りたいと 
さに合わせてください。 

•己 mJ ； Lb 離れた被写体の撮影に適しています。 

• [インテリジェント ISO ] び働き、最高 ISO 感嵐ま [ ISO 80 0] になり 
ます。 
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項目 

設定•お知5せ 

liM 夜景&人物 

人物ととをに背景を見た 
目に近い明るさに撮影で 
さます。 

撮影のテクニック 

•フラッシュをお使いくださし、。（[巧に設定できます） 

•シャッタースピードび遅くなるため、兰脚を使用し、セルフタイ 
マーを使って撮影することをおすすめします。 

•被写体の人に、撮影後約]秒間は動かないよラに伝えてください。 
•ズームを W 端(に角）にして、被写体から約1.已 m ほど離れたとこ 
ろから撮影することをおすすめします。 

• ピントび合う範囲は1 .2 m 〜已 m です。 

• 撮影後に、シャッターび閉じたまま(最大約]秒)になることびあり 
ますび、信号処理のためで、異常ではありません。 

• 暗い場面で撮影すると、ノイズび目立つことびあります。 

•[オートフオーカスモード]の初期設定は[: ぶ] になります。 

RRi 夜景 

夜景を鮮やかに撮影でさ 
ます。 

撮影のテクニック 

•[手ブレ補正]設定時にブレの量び少ないとさ、または[手ブレ補 
正]び[日 F 鬥のとさにシャッタースピードは最大8秒になります。王脚 
を使用し、セルフタイマーを使って撮影することをおすすめします。 

• ピントび合う範囲は已 m 〜〇〇です。 

• 撮影後に、シャッターび閉じたまま(最大約8秒)になることびあり 
ますび、信号処理のためで、異常ではありません。 

• 暗い場面で撮影すると、ノイズび目立つことびあります。 

旧 a 料理 

レストランなどで、周囲 
の光に影響されずに料理 
を自然な色調にします。 

•ピントび合う範囲はマク□撮影と同じになります。 

に cm ( W 端時)/已〇 cm ( T 端時)〜〇〇] 

B パーティー 

結婚式や室内でのパー 
ティーなどで撮影したい 
ときに合わせてくださ 
し、。人物ととをに背景を 
見た目に近い明るさに撮 
影でさます。 

撮霉のテ勺一、ソ々 

•フラッシュをお使いくださし([巧(黎]または[4<^]に設定でき 
ます） 

•兰脚を使用し、セルフタイマーを使って撮影することをおすすめします。 
•ズームを W 端(に角）にして、被写体から約1.已 m ほど離れたとこ 
ろから撮影することをおすすめします。 

» [才ートフオーカスモード]の初期設定は [出] になります。 

园キャンドル 

ろラそ<の光の雰囲気を 
生かした写真を撮影でさ 
ます。 

撮影のテクニック 

•フラッシュを使わずに撮影すると、より効果的です。 

•王脚を使用し、セルフタイマーを使って撮影することをおすすめし 
ます。 

•ピントび合う範囲はマク□撮影と同じになります。 

[已 cm ( W 端時)/已〇 cm ( T 端時)〜〇〇] 

•[才ートフオーカスモード]の初期設定は [と:] になります。 
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撮影モード：因 3 


A / T /► は力ーソルボタンの上下左ちを表していまず 


撮影シーンに合わせて撮る （ n : シ-ンモ-ド）（つづき) 


設定•お知らせ 


^赤ちゃん1/ 

^ホちゃん2 

赤ちゃんの肌を健康的に 
出し、フラッシュ使用時に 
はフラッシュの光び通常 
より弱めに発光します。 
[赤ちゃん1 ] と[ホちゃん 
2] のそれぞれに、異なる誕 
生曰や名前を設定でさま 
す。これらは、再生時に表 
示させたり、[文字焼さ込 
み] ( P 77) で撮影画像に 
焼さ込むことびでさます。 


尼 S 赤ちゃん] 

月齢/年齢 

1 OFF 

名前 

ON 



設定 

選択< 

ミ夫定® 


誕生曰/名前を設定する 
1 ▲/ ▼で[月離/年離]または[名前] 

を選び、►を巧す 
2 ▲/ ▼で[設定]を選び、 

[ MENU / SET ] を押す 
3 誕生曰/名前を入力する 

誕生日：項目件•月•日）選択、 

設定、 

[ MENU / SET ]: 終了 

名前：文字入力の方法については7已ページの[タイト 
ル編集]をお読みください。 

•誕生曰/名前を設定すると、[月齢/年齢]または[名前]は自動 
で [ ON ] になります。 

•誕生日/名前び登録されていない場合に [ ON ] にすると、自動 
的に設定画面び表示されます。 

4 [ MENU / SET ] を押して終了する 


月離/年離や名前の表示を解除するには 

「誕生日/名前を設定する」の手順 2 での FF ] に設定してください。 


• CD - ROM (付属)のソフトウェア 「 PHOT 日 funSTUDIO - viewer -」 
を使って月齢/年齢や名前をプ U ントすることびでさます。 

>誕生日や名前を設定していても[月齢/年齢]または[名制を [ OFF ] 
にしていると月齢/年齢や名前は表示されません。 

撮影前に[月齢/年齢]または[名師を [ ON ] にしてください。 

>ピントび合う範囲はマク□撮影と同じになります。 

に cm ( W 端時)/已〇 cm(T 端時)〜〇〇] 

•[インテリジェント ISO ] び働き、最高 ISO 感度は [ ISO 40 0] になり 
ます。 

>起動した場合に約日秒間、月齢/年齢と名前び現在曰時ととちに画 
面の左下に表示されます。 

>月齢/年齢び正しく表示されないときは、時計設定または誕生日設 
定を確認してください。 

> [設定 U セット]で誕生日設定と名前設定の U セットびできます。 

> [オートフオーカスモード]の初期設定は、 [と:] になります。 
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項目 


設定•お知5せ 


巧ペット [月齢/年齢]、[名前]については、48ぺージの际ちゃん]]/ 


[赤ちゃん 2] をお読みくださし、 


犬や猫などのぺットを撮 
りたいとさに合わせてく 
ださい。ぺットの誕生曰や 
名前を設定でさます。これ 
らは再生時に表示させた 
り、[文字焼さ込み] ( P 77) 
で撮影画像に焼さ込むこ 
とびでさます。 


• [ AF 補助光]の初期設定は [ OFF ] になります。 

•[インテリジェント ISO ] び働き、最高 IS 日感嵐ま [ ISO 80 0] になり 
ます。 

» [才ートフオーカスモード]の初期設定は、[因]になります。 
•その他のお知らせについては、祿ちゃん1]/[赤ちゃん 2] をお読み 
<ださい。 


ミタ焼け 


夕焼けの風景を撮りたい 
とさに合わせてください。 
赤色を鮮やかに撮影でさ 


ます。 


獻高感度 


薄暗い室内で被写体のブ 
レをおさえて撮影でさま 
す。(高感度処理を行い、自 
動的に [ IS 01 60 0] から 
[に日640 0] の間で変化 
します） 


記録画素数•画像横縦比設定 
▲ /▼ で記録画素数•画像横縦比を選び、 
[ MENU / SET ] を押す 

•記録画素数は 3 M (4:3)、2 .已 M (3:2)、2 M 
(1 反 9) からの選択となります。 


お，高感度 


記録画素数 



晒 2 M 


戻る面選択 V 決定® 


•[クオリティ]は自動で[ム]になります。 

• L サイズ程度のプ U ントサイズ用として適した画像での撮影び可能 
です。 

•ピントび合う範囲はマク□撮影と同じになります。 

[已 cm ( W 端時)/已〇 cm ( T 端時)〜〇〇] 


lai 高速連写 


高速連写により、すばや 
い動さや決定的瞬間を狙 
ラのに便利です。 


記録画素数•画像横縦比設定 
1 ▲/ ▼で記録画素数•画像横縦比を 
選び、 [ MENU / SET ] を巧す 

•記録画素数は 2 M (4:3)、2 .已 M (3:2)、 
2 M (1 6:9) からの選択となります。 

2撮影する 

•シャッターボタンを全巧ししている 
間、静止画を連続して撮影します。 


^高速連写 
記録画素数 


皿 2M I 



晒 


戻るお選択:> 決定® 
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撮影モード：^^ ▲/▼/ ィ/►は力ーソルボタンの上下左もを表していまず 

撮影シーンに合わせて撮る （ n : シ-ンモ-ド）（つづき） 


項目 設定•お知らせ 


最高連写速度：約6コマ/秒 
連写枚数： 約20枚(内蔵メモ IJ 一)、 

約20枚〜100枚气力ード) 


※最大100枚となります。 


• 連写速度は、撮影条件によって変化します。 

•連写枚数は、撮影条件やカードの種類またはカードの状態などに 
よって制限されます。 

•フォーマツト直後は連写枚数び増加する場合びあります。 


國局速連写 •[クオ I 」ティ]は自動で[ム]になります。 

(つづき） •!_ サイズ程度のプリントサイズ用として適した画像での撮影び可能 

です。 


• シャッタースピードは ] /8〜]/2000秒になります。 

•ピントび合う範囲はマク□撮影と同じになります。 

[已 cm ( W 端時)/已〇 cm(T 端時)〜〇〇] 

•ピント•ズーム•露出•ホワイトバランス•シャッタースピード- 
ISO 感度は、1枚目の設定に固定されます。 

• [ ISO 感度]は [ IS 日已〇 0] から [ ISO 80 0] の間で自動的に調整され 
ます。ただし、シャツタースピードを高速にするため、 IS 日感度は高 
めになります。 


シャッタースピード設定 


シヤツタースピードを]己秒、3日秒、目0秒から選択します。 


2 


@星空 

星空や暗い被写体を鮮明 
に撮影でさます。 


▲ /▼ で秒数を選び、 [ MENU / SET ] 
を押す 

•クイックメニュ ー( P 20) でも、秒数の 
変更びでさます。 


撮影する 

•シャッ ターボタンを全押しするとカウ 
ントダウン画面び表示されます。この 
とさ、本機を動かさないでください。 

カウントダウンび終了すると、信号処 
理のために、選択したシャッタース 
ピードと同じ時間「しばらくお待ちく 
ださい」と表示されます。 

•撮影中に [ MENU / SET ] を押すと、撮影び中止されます。 



撮影のテクニック 

•] 已秒、30秒、60秒間シャツターび開さます。必ず王脚を使用して 
ください。また、セルフタイマーを使って撮影することをおすすめ 
します。 


• [手ブレ補正]は [ OFF ] に固定されます。 

• [ ISO 感度]は [ ISO 1 00] に固定されます。 
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項目 

設定•お知5せ 

ii 巧义 

夜空に打ち上げられる花火 
をされいに撮影でさます。 

撮影のテクニック 

• シャッタースピードび遅くなるため、兰脚の使用をおすすめします。 

•被写体までの距離び] 0 のとさに最適です。 

•シャッタースピードはじ(下のようになります。 

-手ブレ補正 [ OFF ] 設定時:2秒 
-手ブレ補正 [ M 0 DE 1] または [ M 0 DE 2] 設定時： 

]/4秒または2秒(シャッタースピードび2秒になるのは、王脚使 
用時など、ブレの量び少ないとカメラび判断したとさのみです） 

-露出補正をすると、シャッタースピードを変えることびでさます。 

• AF エ U アは表示されません。 

• [ ISO 感度]は [ ISO 100]に固定されます。 

3 ビーチ 

海や空などの青色をより 
鮮やかにし、強い太陽の 
下でを人物を暗くせずに 
撮影でさます。 

•[才ートフォーカスモード]の初期設定は[出]になります。 

•めれた手で触らないでください。 

• 砂や海水は故障の原因になります。レンズ部や端テ部に砂や海水び 
かからないよラにしてください。 

巧雪 

スキー場や雪山などの白 
い雪を白く出すように撮 
影でさます。 

— 

@空撮 

飛行機の中から窓越しの 
景色を撮影するとさに最 
適です。 

撮影のテクニック 

•雲などを撮影する際に、ピントび合いにくい場合は、コントラスト 
(濃淡)の高いところで半押ししてピントを合わせ、ピントび合った 
状態のまま、撮りたい被写体に向けて全押しして撮影することをお 
すすめします。 

• ピントび合う範囲は己 m 〜〇〇です。 

• 離着陸時は電源を [ OFF ] にしてください。 

• ご使用の晩ホ、乗務員の指示に従ってください。 

•窓への写り込みにお気をつけください。 
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撮影モード：^^ ▲/▼/◄/►&* —ソルボタンの上下左もを表していまず 

撮影シーンに合わせて撮る （ n : シ-ンモ-ド）（つづき） 


項目 


設定•お知らせ 


ピントを固定するには ( AF □ック） 


〇水中 


マ U ンケース 

(月 IJ 売: DMW - MCFX 3 已） 
をお使いくださし、自然 
な色で撮影でさます。 


AF □ックを使うと、あらかじめピントを固定して撮影すること 
びでさます。動さの速い被写体を撮影するとさなどに便利です。 

1被写体に AF エリアをちわせる 
2 ◄を巧し、ピントを固定する 

•ピントび合ったあと、 AF □ックアイ 
コンび表示されます。 

•をう一度◄を押すと、 AF □ックは解 
除されます。 

• AF □ック後にズーム操作を行った場 
合は、 AF □ックは解除されますので、 

再度 AF □ツクをやり直してください。 AF □ックアイコン 



ホワイトバランス ( WB ) 微調整について 

水深や天候に応じて、色合いを調整することびでさます。 
1▲(因) を 3 回押し、 [國 WB 微調整]を表示させる 
2 ◄/ ►でホワイトバランスを調整する 

ィ:赤(青みび強い場合） 

►:青(赤みび強い場合） 

•ホワイトバランスを調整すると、画面 
にホまたは青で「画 n び表示されます。 

•ホワイトバランス微調整をしない場 



合は、" 0" を選んでください。 


•ピントび合う範囲はマク□撮影と同じになります。 
[已 cm ( W 端時)/已〇 cm ( T 端時)〜〇〇] 


52 













撮影 モード： 国 ▲/▼/◄/► は力ーソルボタンの上下左もを表していまず 

動画を撮る 個：動画撮影モ-ド） 



撮影/再生切換スイツチを[〇]にずる 
モードダイヤルを[国]に合わせる 



シヤッターボタンを半押ししてピント 
を合わせ、全押しして撮影を開始する 


•シャッターボタンを全押ししたあと、すぐに離してく 
ださい。巧し続けると記録開始時の数秒間、音声び録 
音されません。 

• ピントび合ラと、フォーカス表示び点灯します。 
•ピント•ズームは、撮影を開始したとき(最初のフレー 
ム) の設定に固定されます。 

•本機の内蔵マイクより、音声を同時に記録されます。 
(音声なしで動画を記録することはでさません） 


音声記録旨日録可能時間 



@シャッターボタンを全押しして撮影を終了ずる 

•記録途中で内蔵メモ U —またはカードの容量びいっぱいになると、自動的に撮影び終了 
します。 


画像横縦比 • 画質設定を変更する場を 

[ MENU / SET ] を押ず 

▲/▼で[画像横縦比]を選び、 ► を押す 

▲/▼ で項目を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

▲/▼で[画質設定]を選び、 ► を押す 



撮影 

を画質設定 W 祝 A 

囲画像横縦比 
陋ホワ仆 A " ランス 


吗 k : 才-トフす-カスモ-1 

く因 


選択く 


ミ夫定® 


撮影 

を画質設定^ 
困画像横縦比 


画ホワ仆 A ‘ランス 


吗;才-トフオ-カスモ- 




扣翁 GA 
%巧 GA 


選択く 


ミ夫定® 
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撮影モード：ち3 ▲/▼/ ィ/►は力ーソルボタンの上下左もを表していまず 

動画を撮る 個：動画撮影モ-ド）（つづき） 
g 汰/▼で項目を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

手順3で [E 因]を選択したとさ 


項目 

記録画素数 

コマ数 

加 fps 《 

VGA 

640 x 4 吕〇画素 

30コマ/秒 

lOfPS 《 

VGA 

640 x 4 呂〇画素 

]0コマ/秒 

30fps 

QVGA 

320 x 240 画素 

30コマ/秒 

lOfps 

QVGA 

320 x 240 画素 

]0コマ/秒 


手順3で[匹回]を選択したとさ 


項目 

記録画素数 

コマ数 

30fps 《 

1日:卵 

] 280 X 720 画素 

30コマ/秒 

巧 fps 《 

1日: 9H 

] 280 X 720 画素 

]已コマ/秒 

30fps 《 

16:91 

84呂 x 4 呂〇画素 

30コマ/秒 

lOfps 《 

16;9L 

呂4呂 X 480 画素 

]0コマ/秒 


• 30 コマ/秒の場合は、動画をよりなめらかに撮影することびできます。 

• 10コマ/秒の場合は、なめらかさには欠けますび、長時間撮影することびできます。 

• ド僻 H ] または [1 聰 H ] は、 D 端テ接続用コンポーネントケーブル(別売: DMW - HDC 1 ) を使 
用すると高画質な動画をテレビでお楽しみいただけます。詳しくは9已ページの「0端テ 
付さテレビで見る」をお読みください。 

•[1 備 A ] は、ファイルサイズびルさいので、メールなどに添付するのに適しています。 

※内蔵メモ U —には記録できません。 


13 [ MENU / SET ] を押してメニューを終了する 

•シャッターボタン半押しでを終了でさます。 

◎ぉ知らせ 

•記録可能時間については116ページをお読みください。 

•液晶モニターに表示される記録可能時間は、規則正しく減少しない場合びあります。 

» [画質設定]を[ 3 艦 H ] 、 [1 聰 H ] またはド艦 L ] に設定している場合は、パッケージなどに 
n 0 MB / s 」 l ； Lb の記載びある高速タイプのカードを使用することをおすすめします。 
•力ードの種類によっては、動画記録後、力ードアクセス表示びしばらく出る場合びありますび、 
異常ではありません。 

•動画を連続で撮影できるのは、最大2 GB までです。画面には、2 GB で記録できる最大記録可能 
時間までしか表示されません。 

•本機で撮影された動画を他機で再生すると、画質や音質び悪くなったり、再生でさない場合びあ 
ります。また、撮影情報び正しく表示されない場合びあります。 

•動画撮影モードでは、 J ； rF の機能び使えません。 

•[才ートフオーカスモード]の[出]、縦位置検出機能、[手ブレ補正]の [ M 0 DE 2] 

•本機はマルチメディアカードでの動画撮影には対応していません。 
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撮影モ-ド：因 因 H 国 ▲/▼/◄/► は力-ソルボタンの上下左もを表しています 

旅行先で便利な機能 ( トラベル曰付/ワールドタイム） 


旅行の経過日数を記録ずる（トラベル日付) 


旅行の出発曰を設定してお < と、撮影時に旅行の経過日数(何日目か)び記録されます。記 
録された経過日数は、再生時に表示させたり、[文字焼さ込み] ( P 77) で撮影画像に焼さ込 
むことびでさます。 

• CD - ROM (付属)のソフトウエア 「 PH 日 T 日 funSTUDIO - viewer -」 を使って経過日数をプリント 
することびでさます。 


n セツトアップメニューか5[トラベル日付]を 
選び、►を押す ( P 19) 



▼で r 設定」を選び、 [ MENU / SET ] を押す 


，ぶ 


▲/▼/◄/ ►で出発日件•月•日）を設定し、 
[ MENU / SET ] を押ず 



▲/▼/◄/ ►で帰着日(年•月•日）を設定し、 
[ MENU / SET ] を押す 

•帰着日を設定しない場合は、パー表示の状態で [ MENU / SET ] を 
押して < ださい。 



[ MENU / SET ] を押して終了する 


セツトアツプ 

咖スピ-力-音量 

LEVELS 

困ガイ朽イン表示 

口ロトグラム表示 

OFF 

のトラベル日付 

1 OFF 

1 ECO ェコモ-ド 

設定 


選択 C ミ夫定® 


のトラベル日付 


出発曰を設定して 
ください 

な■200只 " 

中止お選択： ► 巧定® 


のトラベル日付_ 


帰着曰を設定して 
<ださい 


中止面選択ク決定還 




撮影する 

•経過曰数は、トラベル日付の設定後や設定した状態で本機の電源を入れたとさなどに、 
約已秒間表示されます。 

• トラベル曰付を設定すると、画面ち下に[田!]び表示されます。 


■ トラベル曰付を解除するには 

現在の日付び帰着曰を経過した場合は、自動的に解除されます。途中で解除したい場合 
は、手順 2 の画面で [ OFF ] を選び、 [ MENU / SET ] を2回押してください。 


©ぉ知らせ 

• トラベル日付は、設定された出発日と本機の時計設定の日付により計算されます。ワールドタイ 
ム （ P 己 6) を旅行先に設定している場合は、旅行先の日付により算出されます。 

• 設定したトラベル日付は、電源を [ OFF ] にしても記憶しています。 

•出発曰より前は、オレンジ色で一（マイナス)付さで表示され、曰付情報は記録されません。 
•海外旅行などで、出発曰降に旅行先の曰付を]曰戻した場合、白色で一（マイナス）と表示さ 
れ、日付情報は記録されます。 

• トラベル日付を [ OFF ] に設定すると、出発日、帰着日を設定していても、経過日数は記録されませ 
ん。撮影後にトラベル曰付を[設定]にしてを表示されません。 
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撮影モ ー ド： 因 因函国 ▲/▼/◄/ ►は力—ソルボタンの上下左もを表していまず 

旅行先で便利な機能 (トラベル日付/ワールドタイム）（つづき） 


海外旅行先の日時を記録ずる（ワールドタイム) 


旅行先の時刻を表示し、撮影画像に記録することびでさます。 

•あらかじめ[時計設定] ( P 1 7) で、現在の時刻を台わせておいてくださし、。 


11 セットアップメニューか5[ワールドタイム] 
を選び、►を押ず ( P 19) 

• お買い上げ時は、「ホームエ U アを設定してください」と表示され 
ます。 [ MENU / SET ] を巧し、手順3の画面から設定してください。 

@ ▼で r ホーム(お住まいの地域)」を選び、 
[ MENU / SET ] を押す 


<[ c 縷ワールトタイム 
日液晶 
n ILCDILCD - 

選択〇 


◄/ ►でお住まいの地域を選んで、 
[ MENU / SET ] を押す 

•ホ~ムびヴマ~タイム 「巧巧 1(夏時間）を探用 
している場合は、▲を押してください。もう一 
度巧すと元に戻ります。 

•ホームでのヴマータイム設定は、現在の曰時は 
進みません。時計設定を1時間進めてください。 

因! ▲で[旅行先]を選び、 
[ MENU / SET ] で決定する 


セット/ツフ 


①時計設定 


■：：：■ 液晶明るさ 
画 LCD トド 
■が操作音 


終了磯 


潑ワ-ルドタイム_ 



戻るお選択こ> ミ夫定® 


現在時刻 


GMT (グリニッ 
ジ標準時)との 
時差 



「旅行先」または 
「ホーム」の還ばれ 
ているほラの時間 
化表 W します。 

現地時刻 


0 ◄/ ►で旅行先のあるエリアを選 
択し、 [ MENU / SET ] で決定する 

•旅行先びサマータイム「巧如盾時間）をお用 
している場合は、 ▲ を押してください。（時計び 
1時間進みます)をう一度▲を押すと元に戻り 
ます。 

|S1 [ MENU / SET ] を押してメニューを終了する 


ホームとの 

時差 



◎お知らせ 

•旅行から戻ったら、手順1、2、3の操作を行って、設定をホームに戻してください。 

•すでにホームを設定している場合は、旅行先のみ変更してお使いください。 

• 画面に表示されるエリアで旅行先び見つからない場合は、ホームエリアからの時差を参考に設 
定してください。 

• 旅行先で撮影された画像には、再生時、画面に[一"]び表示されます。 
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尸 


撮影メニューを使う 



撮影メニューの設定方法は P 1目へ 


站記録画素数 

記録画素数を設定します。 
画素数び大さいほど、大さ 
な用紙にプ U ントしてを 
鮮明な画像になります。 


設定•お知5せ 


使えるモード 

画像横縦比： 
[EE] のとさ 


画像横縦比： 
[^]のとさ 


画像横縦比： 
[匹回]のとさ 


因巧丽 1 

項目 

記録画素数 

晒 （10 M ) 

3648x2736 画素 

囚口 M 困)※ 

3072x2304 画素 

画(日 M 困） 

2已 60x1 920画素 

画 (3 M 困） 

2048 X] 已36画素 

囚に M 困）^ 

] 600 X] 200画素 

画 (0.3 M 困） 

640 X480 画素 

項目 

記録画素数 

因 (9 M ) 

3648x2432 画素 

面] (6 M 困)^ 

3072x2048 画素 

画 (4 .已 M 困） 

2已 60x17] 2画素 

倍^ (2 .己 M 困） 

2048 X] 360画素 


項目 

記録画素数 

画口.已 M ) 

3648x20 已6画素 

區 g (已.已 M 困） 《 

3072 X 172呂画素 

画口.已 M 困） 

2已 60x1 440画素 

回]に M 困） 

] 920x1 080画素 


※インテ U ジェントオートモード時は設定でさません。 


• EZ とはに X. optical Zoom」 の略で、 EX 光学ズームを表します。 
•デジタル画像は画素という点び集まって作られています。画素びを 
いと大さな用紙にプ U ントしたとさやパソコンの画面で見たとさ 
でも、きめ細かな画像になります。 




画素がるい 
(をめ細かい） 

画素が少ない 
(粗い） 


※画像は効果を説明するためのイメージです。 

• 画像横縦比を変更したとさは、記録画素数をちラー度設定してください。 
• シーンモードの[高感度]または[高速連写]では、 EX 光学ズームび 
働さませんので、記録画素数の[困]は表示されません。 

• 被写体や撮影状況によってはモヴイク状になることびあります。 
•記録可能枚数については、1 ] 6ページをお読みください。 
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尸 


撮影メニューを使ラ（つづき） 



項目_設定•お知らせ 

使えるモード：因因！！ 


S おクオリティ 

画像を保存するとさの圧 
縮率を設定します。 


[ sis ] :ファイン(画質を優先するとき） 

し* ■] :スタンダード(標準画質で、画素数を変えずに記録枚数 
を増やすとさ） 


•記録可能枚数については、1 ] 6ページをお読みください。 

使えるモード：因因因 s 国 


困画像横縦比 


[【因]: 4:3テレビの横縦比 

[ W ] - 一般のフイルムカメラの横縦比 

[匹回]:八イビジョンテレビなどの横縦比 

[ EE ] 設定時 [™] 設定時 (静止画のみ） [应回]設定時 


プ U ントや再生方法に合 
わせて、画像の横縦比を 
選択でさます。 



•プ U ント時に端び切れることびありますので、事前にご確認くださ 
い。 （ P 108) 

使えるモード：因 


[OFF] 、 [1SO4M0A0X] 、 [IS®] 


日 ISO • ISO 感度の上限を設定でさます。 

ィ、ノ - U ジ1、/卜 ISO •ISO 感度を高い数値に設定するほど、被写体ブレをおさえる効果び 
得られますび、ノイズは増加します。 


被写体の動さと明るさに 
応じて最適な IS 日感度と 
シャッタースピードを力 
メラび自動的に設定し 
て、被写体のブレをおさ 
えます。 


•フラッシュで撮影でさる範囲については、40ページをお読みくだ 
さい。 

•明るさや被写体の動さの速さによっては、被写体ブレをおさえられ 
ない場合びあります。 

•動いている被写体びルさいとさや動いている被写体び画面の端に 
あるとき、シャッターボタンを全押しした瞬間に被写体び動き出し 
たとさは、動さを検出でさないことびあります。 

• ノイズび気になるとさは、最高 IS 日感度を低くするか、[カラーモー 
ド]を[ナチュラル]にして撮影することをおすすめします。 ( P 64) 
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撮影メニューの設定方法は P 19へ 


項目_設定•お知らせ_ 

使えるモード：因 

[AUTO] 、 [ 1 00] 、 [200] 、 [400] 、[800]. [1600] 


画]旧0感度 


光に対する感度 (IS 日感 
度)を設定でさます。数値 
を高く設定すると、暗い 
場所でを明るく撮ること 
びでさます。 


旧0感度 

100 < 户1600 

撮影場所(おすすめ） 

明るいとさ(屋外） 暗いとさ 

シャッタースピード 

遅くなる 速くなる 

ノイズ 

少ない 多い 


• [AUTO] を選ぶと、明るさに応じて最大 [IS 日400](フラッシュ使用 
時は [ISO 1000])までの範囲で自動設定します。 

• シーンモードの[高感度]では、自動的に [ISO 1目0 0] から 
[ISO 640 0] の間で変化します。 


•[インテI」ジェント IS 日]設定時は、使用でさません。([回匹]び表示されます） 

• [IS 日] 0 0] に設定すると[暗部補正]は解除されます。 

• ノイズび気になるときは、 ISO 感度を低くするか、[カラーモード]を 

_[ナチュラル]にして撮影することをおすすめします。 （P64) _ 

使えるモード：因西3国 


陋ホワイトバランス 


[AWB ]: 自動調整 

[な]: 晴天の屋外での撮影時 

[4»]: 曇りの屋外での撮影時 

[合 J : 屋外の晴天下の曰陰での撮影時 

[-A-]： 白熱な下での撮影時 

[&] : [tSiSET] で設定した値を使用 

[tSjSET]: 手動で設定 

• 壁光灯下では、その種類によつて最適なホワイトノ（ランスは異なりま 
すので、 [AWB] または [&SET] をご使用ください。 


太陽光や白熱な下など、白 
色びホみびかつたり青み 
びかったりする場面で、光 
源に合わせて見た目に近 
い白色に調整します。 


オートホワイトバランスについて 


撮影時の状況によっては、 
画像びホっぽくなったり、 
青っぽくなったりします。 
また、光源び複数の場合や 
白に近い色びない場合、 
オートホワイトバランスび 
正常に働かない場合びあり 
ます。この場合は、ホワイト 
バランスを [AWB]!；! 外に設 
定して調整してください。 


て 



10000 K 

曰 

ご 

9000 K 

8000 K 

ぽ 

い 

7000 K 

色 

6000 K 

百 

5000 K 

4000 K 

li 


3000 K 

ホ 

二） 

ぽ 

し、 

も 

2000 K 




^ミ^^太陽光白色堂光な 


テレビ画面 




曇り空， 


//い\ 

•曰の入前•日の出後、2時間 
•曰の入前•日の出後、1時間 

-•ハ□ゲン電球 

■曰の入前•日の出後、 30 分 

白熱電球レ" 

• 日の出-曰の入前 


ろラそく 
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▲/▼/ィ/^は力ーソルボタンの上下左ちを表していまず 

撮影メニューを使ラ（つづき） 


項目 


設定•お知らせ 


手動で設定する 

1 [ Aset ] を選び、 [ MENU / SET ] を 
押す 

2白い紙など白いものだけを枠内に 
写し、 [ MENU / SET ] を押す 
3 設定後、 [&] を選ぶ 



•電源を[日 FF] にしても設定したホワイトバランスは記憶されます。 
(シーンモードを変更すると、ホワイトバランスは [AWB] に戻ります） 


ホワイトバランス微調整（晒国） 

ホワイトバランスを設定しても、思いどおりの色合いにならな 
いときに、微調整することびできます。 


陋ホワイトバランス 
(つづを） 


•ホワイトバランスを[な]/[ム]/[な J/ [巧、-]/ [A] に設定してください。 


▲(因)を数回巧し、 [ ffiSWB 微調整]を 
表示させ、 ◄/ ►でホワイトバランスを 
調整する 

ィ:赤(青みび強い場合） 

►:青(赤みび強い場合） 

•ホワイトバランス微調整をしない場 



合は、" 0" を選んでください。 

2 [ MENU / SET ] を押して終了する 

• シャッターボタン半巧しでを終了でさます。 


•ホワイトバランスを微調整すると、画面に表示されるホワイト 


バランスアイコンび、赤または青に変わります。 


•ホワイトバランスのを項目で独立して微調整することびでさます。 
• ホワイトノ（ランスの微調整は、フラツシユ撮影にも反映されます。 
•電源を [OFF] にしてを設定したホワイトバランス微調整は記憶さ 
れます。 

•セツトモード [&SET] で新しくホワイトバランスを設定し直したと 
きは、 [A] (セツトモード)の微調整レベルは" 0" に戻ります。 

• シーンモードの[水中]では、 [AWB] に固定されますび、微調整でき 
ます。 
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撮影 メニューの 設定方法は P 19へ 


項目_設定•お知らせ 

使えるモード：因因3画 


[出] (顔認識）： 

人の顔を自動的に検知します。（最大]已個） 
認識された顔びどの位置にあってち、顔に 
ピントや露出を合わせることびできます。 

[國] (9 点）： 

最大9点までピントを合わせることびでさ 
ます。被写体び中央にない場合に有効です。 


[因] (3 点局速）： 

左、中央、ちの3点いずれかに高速でピント 
を合わせます。被写体び中央にない場合に 
有効です。 

[面] り点高速）： 

中央の AF エ U ア内に高速でピントを合わ 
吗； せます。 

才ー トフ オーカスモー ド 


被写体の位置や数に応じ 
て、ピントの合わせかた 
を選択でさます。 


囚]り点）： 

中央の AF ェ U ア内にピントを合わせます。 


[因](スポッ h): 

限られた狭い範囲内にピントを合わせるこ 
とびでさます。 



:ぶについて 

黄色：シャッターボタンを半押しし、ピントび合うと緑色に変わります。 
白色：複数の顔を認識すると表示されます。黄色の AF エ U ア枠内の 
顔と同じ距離にある顔にはピントび合います。 

• し U 下の場合など、撮影状況によっては、顔認識機能び働かず、顔び検知 
でさないことびあります。その際、オートフォーカスモードは[區|]に 
切り換わります。 

-顔び正面を向いていない/傾いている/極端に明るいまたは暗い/ 
サングラスなどで隠れている/ルさく写っている 
-顔の陰影び少ない -動さび速い 

-被写体び人物し U 外である -手ブレしている 

-デジタルズーム使用時 


〇 
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尸 


撮影メニューを使ラ（つづき） 



項目 


設定•お知らせ 


因、田について 

•他のオートフオーカスモードより速くピントを合わせることびで 
さます。 

• シャッターボタンを半巧しすると、ピントび合ラ前の状態で画像び 
一瞬静止することびありますび、故障ではありません。 


哩ぶ 

才ー トフ オーカスモー ド 
(つづさ） 


• AF エリアび複数爆大9個)点灯した場合は、点灯したすべて 
の AF エ U アにピントび合っています。ピントを合わせる位置をミ夫 
めて撮影したいときは、設定を[面]、[因]または[囚]に切り換えて 
<ださい。 

• [國] または [因] に設定している場合は、ピントび合うまで AF エリ 
アは表示されません。 

• [囚]でピントび合いにくいときは、[面]または[因]に切り換えて 
<ださい。 

•人物];!外の被写体をカメラび誤って顔と認識する場合は、オート 


Q-af クイック AF 


フォーカスモードを[出]外に設定してください。 

• シーンモードの[花火]ではオートフォーカスモードの設定はでさません。 
•シーンモードの[夜景]、[料理]、[星空]、[空撮]、[水中]、動画撮影 
_モードでは[出]に設定できません。_ 

使えるモード：因因1 


カメラのブレびルさくな 
ると、カメラび自動的にピ 
ント合わせを行い、シャツ 


[ OFF ]. [ ON ] 


• [ON] に設定すると、画面に [Q-AF] び表示されます。 


ターボタンを押した際の 


ピント合わせび速くなり 
ます。シャッターチヤンス 
を逃したくないとさなど 
に有効です。 


便スるモー 


ド： 因 ) HH 


马 J 連写 

シャッターボタンを押し 
ている間、連続して撮影 
します。 

撮影後にお気に入りの画 
像を選んでください。 



[ OFF ] 

[马1](通常） 

階] (フリ ー) 

連写速度 

- 

2.己コマ/秒※ 

約2コマ/秒 

連 

写 

枚 

数 

. 2 . 

- 

最大3コマ 

内蔵メモ U —/力一 
ドの空さ容量による 

ム 

- 

最大已コマ 


※カードの転送速度に関係な <、連写速度は一定です。 

• 上記の連写速度は、シャッタースピードび1/60より速く、フラッ 
シュを発光させないとさの値です。 


62 






















撮影 メニューの 設定方法は P 19へ 


項目 

設定•お知らせ 

马 J 連写 

(つづき） 

•フリー連写について 

-途中か5連写速度が遅くなります。 遅くなるタイミングは、カード 
の種類、記録画素数、クオ U ティによって変化します。 

-内蔵メモ U —またはカードの容量びいっぱいになるまで撮影でさ 
ます。 

• ピントは]枚目で固定されます。 

• [〇1] 設定時、1枚目の露出、ホワイトバランスに固定されます。 

[1^] 設定時、1枚ごとに露出、ホワイトバランスを調整します。 

• セルフタイマー使用時の連写設定は、3枚に固定されます。 

•屋内外など明暗差の大さい場所(風景)で動さのある被写体を追い 
なびら撮影した場合、露出び安定するまでに時間びかかる場合びあ 
ります。このとさに連写を行ラと、最適な露出にならないことびあ 
ります。 

•暗いところや ISO 感度び高い場合など、撮影環境によっては、連写 
速度(コマ/秒)び遅くなる場合びあります。 

• 連写設定は、電源を[日 FF] にしても記憶しています。 

• 内蔵メモ U —で連写を行った場合は、書さ込みに時間びかかります。 

• 連写を設定すると、フラッシュは[屡)]になります。 

•連写を設定すると、オートブラケットは解除されます。 

iO 暗部補正 

(インテリジェント 
暗部補正） 

背景と被写体の明暗差び 
大さい場合など、撮影状 
況に合わせて、コントラ 
ストや露出を自動的に補 
正します。 

使えるモード：因 
[OFF]、[ON] 

•[日 N] に設定すると、画面に [id] び表示されます。 

• [ISO 感度]び [IS 日] 00] のときに、[暗部補正]を [ON] に設定する 
と [ISO 感度]は [AUTO] になります。 

• 撮影条件によっては、補正効果び得られない場合びあります。 

SS デジタルズーム 

光学ズーム、または EX 光 
学ズームよりを、さらに拡 
大することびできます。 

使えるモード：因因3国 
[OF 鬥、 [ON] 

•詳しくは、32ページをお読みください。 

•ズーム時に手ブレび気になるとさは手ブレ補正を [M 日 DE1] に設定 
することをおすすめします。 


63 










撮影メニューを使ラ （つづき) 


項目 

設定•お知らせ 

みカラーモード 

使えるモード：因因国 

[標準]: 標準的な設定 

[ナチュラル]: 柔らかい画像 
[ヴィヴィッド]: くっさりとした画像 
[白黒]: 白黒画像 

[セピア]: セピア色の画像 

画像をくっきりしたり、 
柔らかくする、またはセ 
ピア色にするなど、色の 
効果を設定します。 

[クール]: 青っぽい画像 

[ウオーム]: 赤っぽい画像 

•暗い場面で撮影すると、ノイズび目立つことびあります。ノイズび 
気になる場合は[ナチュラル]に設定してください。 

•インテ U ジェントオートモード時は[クール]または[ウオーム]の 
設定はでさません。また、動画撮影モード時は[ナチュラル]また 
は[ヴィヴィッド]の設定はできません。 

•各撮影モードで、それぞれ別に設定することびでさます。 

【(||)) 手ブレ補正 

使ぇるモード：因因因 3 固 
[OFF] 

[MODE!]： 撮影モード時、常に手ブレを補正します。 
[M0DE2] :シャッターボタンを押すと手ブレを補正します。 

•l^TF の場合、手ブレ補正び効さにくくなることびあります。 

撮影時の手ブレを感知し 
て、カメラび自動的に補 
正し、ブレの少ない画像 
を撮ることびできます。 

-手ブレび大さいとさ、ズーム倍率び高いとさ 
-デジタルズーム領域 

-動さのある被写体を追いなびら撮影するとさ 
-室内や薄暗い場所での撮影で、シャッタースピードび遅くなるとさ 
シャッターボタンを押し込む際は、手ブレにお気をつけください。 

• シーンモードの[自分撮り]では [M0DE2] 、 シーンモードの[星空] 
では [OFF] に固定されます。 

•インテリジェントオートモード時は、 [OFF] に設定できません。 

• 動画撮影モード時は、 [M0DE2] に設定できません。 
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撮影 メニューの 設定方法は P 19へ 


項目_設定•お知らせ 

使えるモード：因 


[1 /2己0]、 [1/1 2己]、[1/60]、[1/30]、 [1/1 已]、[1/8]、 


壁!下限シャッター速度 


[1/4]、[1/2]、[1] 


下限シャツター速度を遅 
く設定すると、暗い場所 
での撮影時に明る<撮影 
でさます。また、速 < 設定 
すると、被写体のブレを 
軽減して撮影することび 
でさます。 


1) 音声記録 

撮影と同時に音声を記録 
することびでさます。撮影 
時の会話やメモ代わりに 
状況の説明などを記録し 
てお < ことびでさます。 


下限シャッター速度設定 

]/2已〇秒< ^ け少 

明るさ 

暗 < なる 明る < なる 

手ブレ 

少ない 多い 


•通常は、 [1/8] に設定して、お使いください。 （[1/8] しツ外を選択し 
た場合、画面に m ] び表示されます） 

• [下限シャッター速度]を遅く設定するとをは、手ブレび起をやすいため兰 
脚を使用し、セルフタイマーを使って撮影することをおすすめします。 
•[下限シャッター速度]を速く設定するときは、暗く写りやすいの 
で、明るいところで撮影することをおすすめします。適正露出でな 
いとき、シャッターボタンを半押しすると[豐]び赤く点滅します。 

使えるモード： C3H 

[OFF] :録音されません。 

[ON]： 画面に[がび表示されます。 

撮影と同時に録音を開始します。 

(約已秒後に終了します） 

• 録音中に [MENU/SET] を押すと中止されます。 


• メモモードの[音声記録] (P66) とは別に設定されます。 
•音声は本機の内蔵マイクより録音されます。_ 

使えるモード：因西3国 


AF 糸 AF 補助光 

撮影場所び暗<ピントび 
合いにくいとさに、光を当 
ててピントを合わせやす 
<することびでさます。 


[OFF]: 点なしません。 

[ON]: 暗い場所での撮影時、シャッターボタン半押しで AF 補 
助光ランプび点なします。 

(大さな AF エ U アび表示されます） 

•補助光の有効距離は1.己 m です。 AF 補助]ザ 

•暗闇で動物を撮るとさなど、暗い場所で AF 補助 ランプ 

光ランプを光らせたくない場合は、 [OFF] に設定 
してください。このとき、ピントは合いにくくな 
ります。 



©時計設定 セツトアップメニューの[時計設定]と同じ機能です。 


年•月•曰•時刻を設定、また 
は変更することびでさます。 
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モードダイヤル：画 ▲/▼/◄/ ►は力ーソルボタンの上下左もを表していまず 

メモを撮る/見る （画：メモモ-ド） 


時刻表や路線図など、メモ代わりに撮るとさに便利です。カードの有無にかかわらず、 常 

に内蔵メモリーのメモ専用フォルダーに保存され ますので、普通の撮影画像と区別でき、 

すぐに見ることびできます。 

モードダイヤルび[@]のとさのみ、メモ画像の撮影、再生または削除びでさます。 


メモ画像を撮る（メモ撮影) 



撮影/再生切換スイツチを[〇]にする 



モードダイヤルを[画]に合わせる 


图撮影する 

• 内蔵メモ U —をメモ画像撮影だけに使用した場合の撮影可能枚数 


記録画素数 

2 M 困 

]M 困 

記録可能枚数 

97枚 

]46枚 


• 他の撮影モードで内蔵メモ U — に記録している画像びある場合、上記の記録可能枚数 
よりを減少します。 


メモ撮影メニユー 

メモ撮影時に [ MENU / SET ] を押すと、 メニュー 画面び表示されます。 


▲ /▼ でメニュー項目を選び、 ► を押す 


項目 

設定内容 

記録画素数 

記録画素数を変更します。 

2 M 困： 初期設定(きめ細かさ優先） 

]M 困： 枚数優先 

音声記録 

音声(己秒間）を撮影と同時に記録します。 

※撮影メこユーの暗声記録] ( P 目己)とは別に設定されます。 

LCD モード 

セットアップメニユーの[に D モード]と同じ機能です。 （ P 21) 

時計設定 

時計を設定します。 


化メモ撮該 


1站記録画素数 

2細卜 

由音声記録 

OFF 

國 LCD モ-ド 

OFF 

①時計設定 


選択シ 

終了端 i 



▲/ ▼で設定内容を選び、 [ MENU / SET ] を押す 



[ MENU / SET ] を押してメニューを終了する 
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メモ画像を見る（メモ再生) 


H 撮影/再生切換スイッチを[面]にする 



モードダイヤルを[画]に合わせる 



◄/ ►で画像を送る 

◄:前の画像へ ►:次の画像へ 

• ズームレバーを [H] (W) 側に回すと、12画面表示になります。 
1画面表示に戻すには、 [QJ(T) 側に回してください。 



■ メモ画像を削除する 

通常の削除の方法と同じです。35ページをお読みください。 

•ズームマーク付さ画像を削除すると、ズーム前の画像を見ることびでさなくなります。 
•ズームした状態からを削除することびでさます。 


メモ画像を拡大し記憶させる（ズームマーク） 

地図などの一部を拡大して記憶させておくと便利です。拡大の方法については、34ペー む 
ジの r 再生画面を拡大する（再生ズーム)」をお読みください。 bzi 


|1 ズームレノ く一と ▲/▼/◄/► で記憶させる位置を選ぶ 
n [ MENU / SET ] を押ず 

•記憶させた画像には、ズームマーク（:: +：：) び表示されます。 

• ズーム倍率や位置を変更したい場合は、上記操作を繰り返して 
<ださい。 

•ズームマークの設定を終了するときは、ズーム倍率を [H] (W) 側 
(1 倍)に戻してください。 



■ 記憶させた画像を見るには 

1 ◄/ ►で[: +:] の付いた画像を表示させる 

2ズームレバーを [QJ (T) 側に回す 
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モードダイヤル：画 ▲/▼/◄/ ►は力ーソルボタンの上下左もを表していまず 

メモを撮る/見る （画：メモモ-ド）（つづき） 


メモ再生メニユー 

メ モ再生時に [MENU/SET] を押すと、メニュー画面び表示され ます。（操作方法は 
目6ページの r メモ撮影メニュー」と同じです） 


項目 

設定内容 

ズームマーク 
解除 

ズーム位置を解除します。 

1 ◄/ ►でズームマーク（: +:) の付いた画像を選ぶ 

2 [ MENU / SET ] で解除する 

アフレコ 

メモ画像にあとから音声を追加します。 

1 ◄/ ►で画像を選ぶ 

2 [ MENU / SET ] で録音を開始/停止する 

コピー 

メモ画像をカードへ]枚ずつコピーします。 

※ズームマークはコピーされません。 

1 ◄/► で画像を選び、 [ MENU / SET ] を巧す 

2 ▲で[はしりを選び、 [ MENU / SET ] を押す 

LCD モード 

セットアップメニューの[に D モード]と同じ機能です。 （P21) 


巧5 メモ再生 

I 固ズ-ムマ-ク解除 卜 

||アフレコー 
皿北- 

國 LCD モ—ド OFF 

選択シ 終了粗 i 


メモモード時の設定内容 


• し U 下の機能び固定されます。 


項目 

設定内容 

ガイドライン表示(撮影情報） 

OFF 

ガイドライン表示(パターン） 

困 

エコモード(パワーセーブ） 

已分 

エコモード（自動液晶 OFF ) 

OFF 

セルフタイマー 

2秒 

クオリティ 

ム 


項目 

設定内容 

画像横縦比 

ran 

に0感度 

AUTO 

ホワイトバランス 

AWB 

才ートフオーカスモード 

因 

AF 補助光 

ON 


•し U 下の機能は使えません。 

-オートブラケット/ホワイトバランス微調整/[インテ U ジェント ISO]/ [クイック AF]/ 

[連写]/[暗部補正]/[デジタルズーム]/[カラーモード]/[下限シャッター速度]/ 

[ヒストグラム表示]/[スライドショー]/[カテゴ U —再生]/[お気に入り再生] 

•撮影メニューの[手ブレ補正] (P64) はメモモードにを反映されます。 

•セットアップメニューのその他の項目は、通常撮影モードなどで設定することびでさます。設定 
した内容はメモモードに反映されます。 

©ぉ知らせ 

•著作権などにお気をつけください。 （P10) 

•再生メニュー (P74) の機能は使えません。 

•他の撮影モードで撮った画像を陋像回転] (P 吕 2) し、メモ画像として[コピ ー](P87) した場合 
は、回転する前の状態で表示されます。 

• メモ再生時のプ U ントはでさません。（カードにコピーしたメモ画像はプ U ントでさます） 
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再生モード： ◎ ▲/▼/◄/► は力ーソルボタンの上下左もを表していまず 

画像を順番に再生ずる (スライドシヨー） I 


撮影した画像を音楽に合わせて一定間隔で順番に再生することびでさます。また、カテゴ 
U —で分類した画像や、お気に入りに設定した画像のみをスライドショーで再生するこ 
とちでさます。テレビに接続して画像を見るとさにおすすめの再生ち法です。 


Q 撮影/再生切換スイッチを[面]にし、 
[ MENU / SET ] を押す 

•モードダイヤルは[画]!;!外に合わせてください。 



►を押ず 


1 

1再生トド 

11 

囚通常再生 

田 

<1回スライドシ 3- 1 

图カテゴリ-再生 

失 

★ お気に入り再生 


選択ぐ 決定® 



▲/▼で[スライドシヨー]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 


▲/ ▼で項目を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

•[お気に入り]は再生メニューの[お気に入り] (P 呂 3) び [ON] で 
設定済みの画像びあるとさのみ、選択でさます。 


岛スライドシヨ- 

臣画像 

カテゴリ-選択 

お気に入り 


戻るお選択0決定® 


手順4で[全画像]、[お気に入り]選択時 

▲で[開始]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 
lii ▼を押してスライドショーを終了ずる 

•スライドショーを終了すると、通常再生になります。 


手順4で[カテゴリー選択]選択時 

@ ▲/▼/◄/ ►でカテゴリーを選び、 
[ MENU / SET ] を押す 

•カテコ' U- の詳細については 7] ぺージをお読みください。 


15 ▲で[開始]を選び、 [ MENU / SET ] を押ず 
^▼を押してスライドショーを終了する 

•スライドショーを終了すると、通常再生になります。 


国全画像スライドショ- 


効果_ナチュラル 

故化 


戻る面選択:> ミ夫定® 


国カテゴリ-選択 


Q 3 巧因回 

itwiK 】 rm ■呈 I 



戻る命選択〇ミ夫定® 


回カテゴリ-選択 

閣始 


乂!おまかせ 

設定 


戻る命選択 C > 巧定® 
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再生モード： ◎ ▲/▼/◄/► は力ーソルボタンの上下左もを表していまず 

画像对慣きに再生ずる （スライドシヨ-)(つづき） 


■スライド シヨー 中の操作 

再生中に表示されるカーソルは、 ▲/▼/◄/► に対応しています。 


再生/一時停止 

前の画像へX’ 次の画像へX’ 

停止 

※一時停止中のみ操作でさます。 

> [i] を押すとメニュー画面に戻ります。 


音量下げる音量上げる 



■ スライド シヨー の設定を変ちする 

スライドショーのメニュー画面で[効果]または[設定]を選ぶと、 

スライドショー再生時の設定を変更することびでさます。 

[効果] 

画像切り換え時の画面効果、音楽効果を選ぶことびでさます。 

[ナチュラル]、[ス□一]、[スウイング]、[アーバン]、 [OF 鬥、 

[おまかせ] 

• [アーノ（ン]を選んだとさは、画面効果として画像び白黒になることびあります。 

•[おまかせ]は、[カテゴリー選択]選択時のみ使用できます。カテゴリーごとにおすすめの効果で 
再生します。 


回カテゴリ-選択 
開始 


を力果^^^^^ ► 

_ 


戻る面選択： ► 終了機 i 


[設定] 

再生間隔や IJ ピートを設定でさます。 


項目 

設定 

[再生間隔] 

1秒、2秒、3秒、已秒 

[リピート] 

ONsOFF 

[音楽]/[音声] 

ON.OFF 


•[再生間隔]は、[効期を[日 FF] に設定しているときのみ設定できます。 

•障司は、[効裂を [OFF] に設定しているときのみ表示されます。[音声]を [ON] に設定する 
と、音声付さ静止画の音声び再生されます。 


©お知らせ 

•スライドシヨーでは動画再生でさません。 
• 音楽効果を追加することはでさません。 
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再生モード： ◎ ▲/▼/◄/► は力ーソルボタンの上下左もを表していまず 

画像を選んで再生ずる （カテゴリ-再生/お気に入り再生） 


カテゴリー再生 


シーンモードなどのカテゴリー(人物•風景•夜景など）を検索し、各カテゴリーごとに画 
像を分類します。各カテゴ U —ごとに再生することびでさます。 



69ページの手順1、2を行う 



▲/ ▼で[カテゴリー再生]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 



▲/▼/◄/ ►でカテゴリーを選び、 
[ MENU / SET ] を押す 


•画像び見つかったカテゴ U —のアイコンび青になります。 

• 画像ファイルび多い場合は、検索に時間びかかることびあります。 
♦検索中に[雨]を押すと、途中で検索び中止されます。 

• 分類されるカテゴリーはじ(下のとおりです。 


国カテゴリ-再生 


n J 囚因囚 

] rnf 1 i 呈 I 


カテゴリー検索中 
戻る扇選択ぐ決定® 


カテゴリー 

シーンモードなどの撮影情報 

回 

人物、 i 人物、美肌、自分撮り、 
夜景&人物、 i 夜景&人物、 

赤ちゃか 

巧 

風景、 i 風景、夕焼け、空撮 

巧 

夜景&人物、 i 夜景&人物、 

夜景、 i 夜景、星空 

困 

スポーツ、パーティー、キャン 
ドル、花火、ビーチ、雪、空撮 

固 

赤ちゃか 


カテゴリー 

シーンモードなどの撮影情報 

巧 

ペット 

M 

料理 

FI 

水中 

口 

トラベル曰付^ 

園 

動画 


※メモ専用フォルダーにある画像のトラベル曰付は分類されません。 

• 動画から作成された静止画は、カテゴリー再生の動画から再生することはでさません。 


お気に入り再生 


[お気に入り]設定 (P83) した画像を再生することびできます。（[お気に入り]び [ON] で 
設定済みの画像びあるとさのみ） 



69ページの手順1、2を行う 

▲/▼で[お気に入り再生]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 


◎お知らせ 

• 再生メニューは[画像回転]、[回転表示]、 [DPOF プリント]、[プ□テクト]、[アフレコ] 
のみ使えます。 
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再生モード： ◎ ▲/▼/◄/► は力ーソルボタンの上下左もを表していまず 

動画/音声付を静止画を見る 


動画 


◄ / ►で動画アイコン （[ 3 0 Qf ? SA ] など)が付いた画像を 動画再生 アイコン 


選び、赢を押して再生する 

•再生を開始すると、画面ち上に再生経過時間び表示されます。 
例）1時間20分30秒のとき：1 h20m30s 


■動画再生中の操作 

再生中に表示されるカーソルは、 ▲/▼/◄/► に対応しています。 


動画アイコン 

dl 



動画記録時間 


再生/一時停止 


早戻し/ 
コマ戻し^ 



音量下げる音量上げる 


^早送り/ 
ふノコマ送り S 


停止 

※一時停止中のみ操作でさます。 


音声付さ静止画 


◄ / ►で音青アイコン （[的]) が付いた静止画を 選音声ァィコン 
び、▲を押して再生する 

• 音声付さ静止画の作成方法は、音声記録 (P6 已)、アフレコ (P86) をお読 
み < ださい。 

©お知らせ 



•スピーカーから音声び聞こえます。音量調整については、セットアップメニューの[スピーカー音 
量] (P22) をお読みください。 

•本機で再生できるファイル形式は QuickTime Motion JPEG です。 

•本機で撮影した動画をパソコンで再生する場合は CD-R 日 M (付属)のソフトウェア 
「QuickTime」 をご使用ください。 

•パソコンや他機で記録された QuickTime Motion JPEG ファイルは本機で再生できない場合 
びあります。 

• 他機で撮影された動画を再生すると、画質び粗くなったり、再生でさない場合びあります。 

• 大容量のカードを使用したとさ、早戻しび遅くなる場合びあります。 
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再生モード： ◎ ▲/▼/◄/► は力ーソルボタンの上下左もを表していまず 

動画か5静止画を作成ずる 


撮影した動画から、1枚の静止画 （1 画面または9画面）を作成できます。スポーツの 
フオームチェックなど、動さのあるシーンに効果的です。 


11動画再生中に赢を押して、一時停止にする 

' ~ * •表示されている画像を]枚の静止画として保存するには 
一手順3へ 

•動画を9画面の]枚の静止画として保をするには-> 手順2へ 

pi [ MENU / SET ] を押して9画面表示にする 

コマ送りにする 

▲ / 3画像ずつ送る 
◄/►:1画像ずつ送る 


1秒あたりのコマ数を変える 

ズーム レノ く 一を [ H ] (W) 側に回す 


画質 

1 秒あたりのコマ数 

如 fps /30fps / 加 fps / 如 fps 

VGA/ QVGA/ 1 日 : 如 / 16:91 

30一]已一]0一已 

巧 fps 

1 日 : 9H 

] 己^已 

lOfps /lOfps /lOfps 

VGA/ QVGA/ 16:9L 

]0一已 


目画面表示を終了するには 

[MENU/SET] を押す 



W で巧 i 




例) 3日コマ:1/30秒ごと 
の画像を静止画で表示 


圓 シャッターボタンを押す 

|1 ▲で[はい]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 



記録画素数 

記録画素数は政下のとおりです。 


項目 

1画面 

9画面 

加 fps /lOfps 

VGA/ VGA 

0.3 M 

2 M 

30fps /lOfps 

QVGA/ QVGA 

0.3 M 

1 M 

加 fps /15fPS /如 fps /lOfps 

1 巨 : 9H/1 巨 : 9H/1 已 : 9 し / 1 巨 こ 9L 

2 M 

2 M 


•[クオ U テイ]は [■*■] になります。 


田 


©お知らせ 

• 他機で撮影された動画は静止画で保存することびでさない場合びあります。 
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再生モード： ◎ ▲/▼/◄/► は力ーソルボタンの上下左もを表していまず 

再生メニューを使う 


撮影した画像の回転表示やプ□テクト設定など、いろいろな再生機能を使うことびでき 
ます。 


• [文宇焼き込み]、[リヴイス、[トリミング]または[横縦比変換]は、編集した画像を新しく作成し 
ます。内蔵メ f U —またはカードの空さ容量びない場合、新しい画像を作成することびでさませ 
んので、容量に余裕びあることを確認してから画像の編集を行ラことをおすすめします。 


画 D カレンダー検索 


撮影した日付ごとに画像を表示させることびでさます。 

11再生メニューか5 [カレンダー検索]を選ぶ 

• ズームレノ（一を [H] (W) 側に数回回しても、カレンダー検索表示画面にできます。 
(P33) 

pi ▲/▼/◄/ ►で再生する日付を選ぶ 

▲ / 月を選択 
◄/ ►旧を選択 

•撮影した画像び]枚をない月は表示されません。 

@ [ MENU / SET ] を押して、選択した日付に撮影 
された画像を表示ずる 

•[命]を押すと、カレンダー検索表示画面に戻ります。 


風 ▲/▼/◄/ ►で画像を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

• 選択されていた画像び表示されます。 


国疏国国国国国 

■国 ngBBBB 

U 2008 

日ぐ月ぐ 決定® 


_ 2008.1 2.1 1/15 

圓献睡 i ; 

ぶ削蘇垣 
私 r 乃当 E 

回お_終了選 i 


◎ぉ知らせ 

•はじめに選ばれる曰付は、再生画面で選んでいた画像の撮影曰になります。 

•同じ曰付で複数の撮影画像びある場合は、その曰の最初に撮影された画像び表示されます。 
•カレンダーの表示でさる範囲は、2000年]月から2099年] 2月までです。 

•[時計設定]を行わずに撮影した場合、2008年]月]曰に表示されます。 

• [ワールドタイム]で旅行先を設定して撮影された画像は、旅行先の曰時でカレンダー表示されます。 
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再生メニューの設定方法は P 19へ 


固タイトル編集 


撮影画像に文字（コメント）を登録しておくことびできます。登録後、[文字焼き込み] 
(P77) で撮影画像に焼さ込むことびでさます。（ひらびな、カタカナ、英数字、記号のみ入 
力でさます） 



再生メニューか5 [タイトル編集]を選ぶ 



圓 


▲/ ▼で [ 1枚設定]または[複数設定]を選び、 
[ MENU / SET ] を押ず 


1再生 

國カレンダ-検索 


なタイトル編集' 
G 夕字焼き込み 

■枚設定 

複数說 


n a リサイズ 
' トリミング 


選択ぐ ミ夫定® 


画像を選び、 [ MENU / SET ] で 
設定する 

• シーンモードの[赤ちやん] ]/ [ホちやん 
2]、[ぺツト]の名前設定や[タイトル編 
集]で、すでに文字び登録されている画像 
には [な] び表示されます。 

[複数設定]選択特 

[DISPLAY] を巧して設定(繰り返す） 


[ 1枚設定] [複数設定] 



なタイトル編集 


4/^ で選びます。 ▲/▼/◄/► で選びます。 


し、 [MENU/SET] を押して決定する 
•もう一度 [DISPLAY] を押すと設定び解除されます。 
• [複数設定]でのタイトルの変更、削除はでさません。 


が ▲/▼/◄/► で文字を選び、 [ MENU / SET ] で 
入力する 

• 文字入力例は、次のページをお読みください。 

• [DISPLAY] を押すと、歴蜀（ひらびな)、励（カタカナ)、 
m/CE (アルファべット)、歴1〕(記号/数字)に文字を切り替 
えることびでさます。 

• 入力位置のカーソルは、 [H] で左に、 [QJ でちに移動できます。 

•空白を入れたいとさは[スペース]、入力した文字を削除したいとさは[削除]にカーソル 
を合わせ、 [MENU/SET] を押してください。 

• 文字入力の途中で編集を中止したい場合、 [i] を押してください。 

• 入力でさる文字数はし U 下のとおりです。 

-歴蜀/垣が 最大15文字 

•m/m/ 运田※：最大30文字 

《[\]、[「]、[」]、[•]、卜]、橋]、[力]、[月]、旧]は最大]己文きです。 


r 


t かさたなはまや5わ。 


麻いラぇぉぁぃぅぇぉ ’-•] 

I 削除 I I 終了 I 
中止™選択〇巧鹏陋画 
トソル移動 W-T 入力® 
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再生モード： ◎ ▲/▼/◄/► は力ーソルボタンの上下左もを表していまず 

再生メニューを使ラ（つづき） 

g 汰/▼/◄/►で[終了]に力ーソルを合わせ、 [ MENU / SET ] を押 
して入力を終了する 


网 [帝]を押してメニュー画面に戻る※ 

※愼数設定]選択時は、自動的にメニュー画面に戻ります。 
• [ MENU / SET ] を押してメニューを終了します。 


■ タイトルを削除する （[ 1枚設定]時のみ） 

1 [1 枚設定] ( P 7 己)選択時の手順4ですベての文字を削除して[終了]を選び、 
[ MENU / SET ] を押す 

2 [制を押す 

3 [ MENU / SET ] を押してメニューを終了する 


_文字入力例_ 

「パ U 」 と入力する場合： 

〇 [ DISPLAY ] を巧し、カナに切り替える 
Q ◄/ ►で「八」にカーソルを合わせる 

包 ▼ で下の段に移動し、 ◄/► で「八」に力ーソルを合わせたあと、 [ MENU / SET ] を押す 
〇 ◄/ ►で r 」に力ーソルを合わせたあと、 [ MENU / SET ] を押し、「パ」にする 
0 ▲ を押して上の段に戻り、 ◄/► で「ラ」にカーソルを合わせる 
© T で下の段に移動し、 ◄/► で「リ」に力ーソルを合わせたあと、 [ MENU / SET ] を押す 


©ぉ知らせ 

• 登録した文字数びをい場合、文字はスライドして表示されます。 

• シーンモードの[赤ちゃん] ]/ [赤ちゃん2]、[ぺット]の名前を、手順4しツ驾の操作で登録でさます。 
•シーンモードの[ホちゃん1]/[ホちゃん2]、[ぺット]の名前と[タイトル編集]を同時に登録す 
ることはでさません。 

• CD - ROM (付属)のソフトウエア!■ pH 日 TOfunSTUDI 日- viewe ^-」を使って、文宇（コメント）を 
プ U ントすることびでさます。 

•[複数設定]で一度に設定でさるのは己0枚までです。 

•他機で撮影された画像はタイトル編集でさません。 
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再生メニューの設定方法は P 19へ 


I ,,1 文字焼さ込み 


撮影した画像に、撮影日時、月齢/年齢、トラベル日付、タイ h ルを焼さ込むことびでさま 
す。 L サイズでプ U ントする場合に適しています。（記録画素数び[巨司]より大きい画像は 
U サイズされます） 



再生メニューか5 [文字焼を込み]を選ぶ 



圓 


▲/ ▼で [ 1枚設定]または[複数設定]を選び、 
[MENU/SET] を押ず 


再生 

國カレンダ-検索 

な夕仆ル編集 

C ] 文字焼き込み 

■枚設定 

a リヴィズ 

複数設定 


' トリミング 


選択ぐ ミ夫定® 


画像を選び、 [MENU/SET] で 
設定する 

• 文字焼さ込みされた画像には、 

画面に[な]び表示されます。 

[複数設定]選択時 

[DISPLAY] を押して設定(繰り返す） 
し、 [MENU/SET] を押して決定ずる 

•もう一度 [DISPLAY] を押すと設定び解 
除されます。 


[ 1枚設定] [複数設定] 



◄/► で選びます。 ▲/▼/◄/ ►で選びます。 


@ ▲/▼/◄/ ►で[撮影日時]、[月離/年離]、[トラベル日付]また_ 
は[タイトル]を選び、 [MENU/SET] を押してそれぞれの項目^ 
を設定する ■ 


[撮影曰時] 

日付:年月日を焼さ込みます。 

日時:年月日時分を焼さ込みます。 

[ トラベル曰付] 

[日 N ] に設定すると、トラベル日付を焼 
さ込みます。 

[月離/年離] (P48) 

[ ON ] に設定すると、月齢/年齢を焼き 
みます。 

[タイトル] 

シ ー ンモ ー ドの[赤ちやん] ]/ [赤ちや 
ん 2]、 [ぺツト]の名前設定や[タイトル 
編集]で文字び登録された画像に文字 
を焼さ込みます。 
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再生モード： ◎ ▲/▼/◄/► は力ーソルボタンの上下左もを表していまず 

再生メニューを使ラ（つづき） 


g [ MENU / SET ] を押ず 

•記録画素数び[巨 y] より大さい画像に文字焼さ込みを行ラ場合は、 j;rF のよラに記録画 
素数びルさくなります。 

• |10m|/|7m]/|5m| ~*~ |3m| ( の ) 

- r^/ISM |/|4.5 m| 一两 ^(m) 

- |7!^/[5!^/|a^ 一 [TiTI (國) 

•画像は少し粗くなります。 


|11▲で[はい]を選び、 [ MENU / SET ] を押ず 

• 記録画素数び[巨司]下で撮影された画像の場合は U サイズさ 
れませんので、「新規保存しますか？」のメッセージだけび表示 
されます。 

间 [ f ] を押してメニュー画面に戻る※ 

※愼数設定]選択時は、自動的にメニュー画面に戻ります。 

• [MENU/SET] を押してメニューを終了します。 


(例) 



◎ぉ知らせ 

• 文字焼さ込みされた画像をプ U ントする場合、お店やプ U ンターで曰付プ U ントを指定すると、 
曰付び重なってプ U ントされます。 

•[複数設定]で一度に設定でさるのは己0枚までです。 

•使用するプ U ンターによっては文字び切れる場合びありますので、事前にご確認ください。 

•「io.3Mh の画像に文字焼さ込みする場合、文字は読みづらくなります。 

•他機で撮影された画像は文字や曰付情報を焼さ这むことびでさません。 
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再生メニューの設定方法は P 19へ 


〇リヴイズ画像サイズ(画素数)を小さくする 


画像を E メールに添付したりホームページに使用したりする場合は、[匹司]に U サイズす 
ることをおすすめします。（各画像横縦比の最低画素数に設定している画像は、それ政上 
ルさくでさません） 


正 


圓 

国 


再生メニューか5 [リサイズ]を選ぶ 

▲/ ▼で [ 1枚設定]または[複数設定]を選び、 
[ MENU / SET ] を押す 


選択く 決定® 

画像、サイズを選ぶ …かミ。。， 


再生 

國カレンダ-検索 

固タイト麵集 

a 夕字焼を込み 


mu サイ乂_ 

匯臟定 

トリミング 

複数設定 


[1 枚設定]選択時 
1 ◄/ ►で画像を選び、 
[ MENU / SET ] を押す 
2 ◄/ ►でサイズ‘を選び、 

[ MENU / SET ] を押す 

※リサイズでさるサイズのみ表示されます。 



[複数設定]選択時 
1 ▲/ ▼でサイズを選び、 
[ MENU / SET ] を押す 

• [DISPLAY] を押すと、リサイズの 
説明を表示します。 

2 ▲/▼/◄/ ►で画像を選び、 

[ DISPLAY ] を巧す 

• この手順を繰り返し、 [MENU/SET] 
を押して決定します。 


[複数設定] 




▲で[はい]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 
m を押してメニュー画面に戻る※ 

※愼数設定]選択時は、自動的にメニュー画面に戻ります。 
• [MENU/SET] を押してメニューを終了します。 


◎お知らせ 

•[複数設定]で一度に設定でさるのは已〇枚までです。 

•U サイズを行ラと画質び粗くなります。 

• 他機で撮影された画像は U サイズでさない場合びあります。 
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再生 モー ド： ◎ ▲/▼/◄/► は力ーソルボタンの上下左もを表していまず 

再生メニューを使ラ（つづき） 


トリ5ング 


撮影した画像の必要な部分を拡大して切り抜<ことびでさます。 



再生メニューか5 [トリミング]を選ぶ 




回 


◄/► で画像を選び、 [ MENU / SET ] を押す 



ズームレバーと ▲/▼/◄/ ►で 

切り抜<部分を選ぶ 



ズームレバー (T) :ホ広大 
ズームレバー (W) :縮ル 



縮ル 拡大 


▲ 移動 


位置を移動 



[ MENU / SET ] を押す 



▲で[はい]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 



[ f ] を押してメニュー画面に戻る 

• [MENU/SET] を押してメニューを終了します。 



©ぉ知らせ 

• 卜 U 三ングを行ラと、切り取るサイズによっては元の画像より記録画素数びルさくなる場合び 
あります。 

• 卜 U 三ングを行うと画質び粗くなります。 

• 他機で撮影された画像は卜 U 三ングでさない場合びあります。 
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再生メニューの設定方法は P 19へ 


1 


が黄縦比変換 


[匹回]で撮影した画像を、プ U ント用に[^]または[因目]に変換することびできます。 



再生メニューか5 [横縦比変換]を選ぶ 

▲/▼で[^]または [ E 田]を選び、 
[ MENU / SET ] を押す 


WM ◄/ ►で[晒]の画像を選び、 
[ MENU / SET ] を押す 


H ◄/ ►で左ちの位置を決定し、 
[ MENU / SET ] を押して決定する 

• 縦に回転されている画像は ▲/▼ で枠を移動でさます。 


^ ▲で[はい]を選び、 [ MENU / SET ] を押ず 
回 [ f ] を押してメニュー画面に戻る 

• [MENU/SET] を押してメニューを終了します。 



◎お知らせ 

• 横縦比変換を行ラと、変換後の画素数び元の画像より大さ < なる場合びあります。 
• 他機で撮影された画像は横縦比変換でさない場合びあります。 
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再生モード： ◎ ▲/▼/◄/► は力ーソルボタンの上下左もを表していまず 

再生メニューを使ラ（つづき） 


が画像回転/が A 回転表示 


本機を縦に構えて撮影した画像を自動で縦向きに表示させたり、画像を手動で90°ごと 
に回転させることびでさます。 


画像回転(画像を手動で回転する） 


国 再生メニューか5 [画像回転]を選ぶ 

• [回転表示]を [OFF] に設定すると、[画像回転]は選択できません。 

0 ◄/ ►で画像を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

•動画、プ□テクトされた画像は回転でさません。 


WSi ▲/ ▼で回転方向を選び、 [ MENU / SET ] を巧す 

グ時計回りに90°回転します。 

反時計回りに9ぴ回転します。 

岡 [ f ] を押してメニュー画面に戻る 

• [MENU/SET] を押してメニューを終了します。 



回転表示(画像を自動で回転して表示する） 


0再生メニューか5 [回輯表示]を選ぶ 
pj ▼で [ ON ] を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

• [OFF] に設定すると、画像は回転されずに表示されます。 
•画像を再生する方法については、33ページをお読みくださし、。 

@ [ MENU / SET ] を押してメニューを終了ずる 


再生 


困横縦比変換 


が画像回転 


田、回転表示 

OFF 

★お気に入り 

1 ON 

1 J9 DP 0 F プリント 



選択ぐ ミ成® 


©ぉ知らせ 

•パソコンで再生するとさ、 Exif に対応した日 S またはソフトウエアでないと、回転して表示され 
ないことびあります。忙 xif とは、（社)電子情報技術産業協会 (JEITA) にて制定された、撮影情報 
などの付帯情報を追加することびでさる静止画像用のファイルフオーマツトです] 

• 他機で撮影された画像は回転でさない場合びあります。 
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再生メニューの設定方法は P 19へ 


★お気に入り 


画像にマークを付け、お気に入り画像として設定しておくと、 LU 下のことびでさます。 
•お気に入りに設定した画像のみ再生する。（[お気に入り再生]) 

•お気に入りに設定した画像のみスライドショーする。 

• お気に入りに設定した画像し U 外を削除する。 （[★!； 1外全削除]) 



再生メニューか5 [お気に入り]を選ぶ 



▼で [ ON ] を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

• [OFF] に設定するとお気に入り設定できません。設定済み画像 
の表示 [★] を表示されません。 


@ [ MENU / SET ] を押してメニューを終了する 


再生 


ITT 

困横縦比変換 



が画像回転 


日 

田、回転表示 

1 OFF 

1 

[★ お気に入り 
け DPOF プリント 

ON 

全隱 


選択 C 決定® 


◄/ ►で画像を選び、▼で設定する 

•この手順を繰り返します。 

•をラー度▼を巧すと解除されます。 

■ [お気に入り]設定をを解除する 

1 手順2で[全解除]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

2 ▲で[はし、]を選び、 [ MENU / SET ] を巧す 

3 [ MENU / SET ] を押してメニユーを終了する 

• 設定済みの画像び]枚わない場合は、[全解除]を選択でさません。 



因 


©お知らせ 

• 999枚まで設定でさます。 

• お店にプリントを依頼するときに、 [★I ツ外全削除] (P3 已)の機能を利用すると、プリントに出し 
たい画像だけをカードに残しておけるので便利です。 

• 他機で撮影された画像では、[お気に入り]設定びでさない場合びあります。 

• CD-ROM (付属)のソフトウェア 「 PH 日 T 日 funSTUDI 日 - viewer -」 を使って、お気に入りの画像 
の設定や確認、解除をすることびでさます。 
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再生 モー ド： ◎ ▲/▼/◄/► は力ーソルボタンの上下左もを表していまず 

再生メニューを使ラ（つづき） 


け DPOF プ U ン 


DPOF プ U ントに对応したお店やプ U ンターでプ U ントするとさに、画像、枚数や日付プ 
リントを指定することびできます。詳しくは、お店にお尋ねください。 

内蔵メモリーの画像をお店でプリントするときは、力ードにコピ ー(P87) してから 
DPOF 設定してください。 



再生メニューか5 [ DPOF プリント]を選ぶ 

▲/ ▼で [ 1枚設定]または[複数設定]を選び、 
[ MENU / SET ] を押す 


WM 画像を選び、 [ MENU / SET ] を 
押す 


[ 1枚設定] 




再生 


困横縦比変換 


ホ画像回お 

日 

田、回転表 TjT 

11臟を 

弓 

★お気に入り 

A DPO ヴリント 

複数設定 
靴除 


選択く 

決定® 



[複数設定] 


◄/ ►で選びます。 ▲/▼/◄/ ►で選びます。 


n ▲/▼ でプリント枚数を設定し、 [ MENU / SET ] で決定する 

•愼数設定]選択時は、手順3、4を繰り返してください。（一括設定することはできません) 


巧 [ f ] を押してメニュー画面に戻る 

• [MENU/SET] を押してメニューを終了します。 


■ [ DPOF プリント]設定をを解除ずる 

1手順 2 で[全解除]を選び、 [MENU/SET] を押す 

2 ▲で[はし、]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

3 [ MENU / SET ] を押してメニューを終了する 

• [DPOF プリント]設定された画像び]枚もない場合は、[全解除]を選択できません。 

■曰付をプリントする 

プリント枚数設定時、 [DISPLAY] を押すごとに日付プリントを設定/解除できます。 

•お店にデジタルプリントを依頼するときは、日付プリントすることをお店で指定してください。 
•日付プ U ントを設定してを、お店やプ U ンターによっては日付プ U ントできない場合びありま 
す。詳しくは、お店に尋ねるか、プリンターの説明書をお読みください。 

•文字焼さ込みされた画像に曰付プ U ントは設定でさません。 

•本機で日付プ U ントを設定した画像に文字焼さ込みを行ラと、設定び解除されます。 
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再生メニューの設定方法は P 19へ 


◎ぉ知らせ 

•プ U ント枚数は〇〜999枚まで設定でさます。 

• PictBrid 呂目対応のプリンターでは、プリンター側の日付プリント設定び優先される場合びあり 
ますので、確認してください。 

•他機で設定した [DPOF プリント]設定は利用できない場合びあります。そのときはすべて解除 
してから再設定してください。 

• DCF 規格に準拠していないファイルには設定できません。 


プ□テクト 


画像を誤って削除することびないように、削除したくない画像にプ□テクトを設定する 
ことびでさます。 



再生メニューか5 [プ□テクト]を選ぶ 


▲/ ▼で [ 1枚設定]または[複数設定]を選び、 
[ MENU / SET ] を押す 


W 画像を選び、 [ MENU / SET ] で 
設定する 

[複数設定]選択時 

•この手順を繰り返します。 

•もう一度 [MENU/SET] を押すと設定び 
解除されます。 

ffl [雨]を押してメニュー画面に戻る 


• [MENU/SET] を押してメニューを終了します。 


1再生 

兀テクト 

■枚設定 

虫アフレ] 

00コピ- 

複数設定 
雜除 


選択 C 


決定® 


[1 枚設定] 


[複数設定] 



■ [プ□テクト]設定をを解除ずる 

1手順2で[全解除]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

2 ▲で[はし、]を選び、 [ MENU / SET ] を巧す 

3 [ MENU / SET ] を押してメニューを終了する 

• 全解除中に [MENU/SET] を押すと、途中で全解除び中止されます。 


◎ぉ知らせ 

•[プ□テクト]設定は本機し U 外では無効になる場合びありますので、お気をつけください。 
•画像をプ□テクトしてを、フオーマツトした場合は削除されます。 

•画像をプ□テクトしなくてを、 SD メモ U —カードまたは SDHC メモ U —カードの書き込み禁 
止スイッチを「1_日 CK」 側にしておくと、削除はされません。 
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再生 モー ド： ◎ ▲/▼/◄/► は力ーソルボタンの上下左もを表していまず 

再生メニューを使ラ（つづき） 


虫アフレコ 


撮影した画像に、あとから音声を入れることびでさます。 



再生メニューか5 [アフレコ]を選ぶ 



◄/ ►で画像を選び、 [ MENU / SET ] を押して 
録音を開始する 


•すでに音声び入っている場合、「音声データを上書さしますか？」 
と表示されます。 ▲ で[はい]を選び、 [MENU/SET] を押して録 
音を開始してください。（元の音声はなくなります） 

•音声は本機の内蔵マイクより録音されます。 


回 77 ^^ 10 m & 

DOMMII 幽 
禱 

0 


屬遏爾 »<0> 開觸® 


[ MENU / SET ] を押して録音を終了する 


囚 [ f ] を押してメニュー画面に戻る 

• [MENU/SET] を押してメニューを終了します。 


回 10" * m 
1] 風 Dm 雜@11幽 

m 


植歸 經 T ® 



©お知らせ 

• 他機で撮影された画像にはアフレコはでさない場合びあります。 
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再生メニューの設定方法は P 19へ 



撮影した画像データを内蔵メモ U —からカード、カードから内蔵メモリー、またはカード 
からメモ専用フオルタ'一にコピーすることびでさます。 



再生メニューか5 [コピー]を選ぶ 



▲/▼ で画像 データのコピー 方向を選び、 
[ MENU / SET ] を押ず 


面]"〇:内蔵メモ U —からカードへ全画像び一括コピーされ 
ます。^手順4へ 

0近]: 力ー ドから内蔵メモ U —へ]枚ずつコピーされま 
す。^手順3へ 


再生 


On プ Dt クト 
i アフレコ 

- 


■ 虫アフ I 

回册] I ? 

選択く 


ミ夫定® 


□f を：カードからメモ専用フォルダー(内蔵メモ U —)へ]枚ずつコピーされま 
す。（動画はコピーされません)一手順3へ 

•メモ画像をカードへコピーする場合は、メモ再生メニューの[コピー]を選択し 
て < ださい。 （P68) 



◄/► で画像を選び、 [ MENU / SET ] を押す 



回 


▲で[はい]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

• 内蔵メ f U —からカードへのコピー中に [MENU/SET] を押す 
と、途中でコピーび中止されます。 

•コピー中は電源を [OFF] にしないでください。 

[ f ] を押してメニュー画面に戻る 

• [MENU/SET] を押してメニューを終了します。 



• 内蔵メモ U —からカードへコピーする場合、すべての画像をコピーすると、自動的に再生 
画面に戻ります。 


田 


©お知らせ 

• 内蔵メモ U —からカードへコピーする場合、カードの空さ容量び少ないと途中までしか画像 
データをコピーできません。内蔵メモリー(約已〇 MB) より空き容量のをいカードを使用するこ 
とをおすすめします。 

•[应の] 時、コピーする画像と同じ名前(フォルダーき号/ファイルき号)の画像びコピー先にあ 
る場合、新しいフォルダーを作成してコピーします。 

[D® ] 時は、同じ名前(フォルダー番号/ファイル番号)の画像びコピー先にある場合、その画 
像はコピーされません。 （P 1 00) 

•コピーに時間びかかる場合びあります。 

•当社製デジタルカメラ （LUMIX) で撮影した画像のみコピーされます。（当社製デジタルカメラ 
で撮影した画像でを、パソコンなどで編集された画像はコピーでさない場合びあります） 

•DP 日 F 設定はコピーされません。コピー後に設定し直してください。 
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▲/▼/ィ/^は力ーソルボタンの上下左ちを表していまず 

パソコンと接続ずる 


本機をパソコンと接続すると、本機の画像をパソコンに取り込むことびでさます。 
•取り込んだ画像はプ U ントやメール送信などにお使いいただけます。 CD-R 日 M (付属)のソフト 
ウェア rPHOTOfunSTUDIO-viewer-」 を使うと便利です。 

準備：本機とパソコンの電源を入れる。 

内蔵メモ U —の画像を使ラとさは、カードを抜いておく。 

Winclciws®98/98SE をご使用のちは、 US 目ドライバーのインスI -- ルを行っておく。 

|1 USB 接続ケーブル ( 付属)を本機とパソコンに挿入する 


パソコン 



•十分に充電されたバッテリーまたは AC アダプター(別売: DMW-AC 已）を使用してください。 
バッテ U —使用時、 USB 接続中にバッテ U —残量び少な < なると、動作表示ランプび点滅し、警 
告音び鳴ります。「安全に USB 接続ケーブルを取り外す」 （P89) をお読みのうえ、 USB 接続ケー 
ブルを抜いてください。データび破壊される恐れびあります。 


11▲/▼ で [PC] を選び、 [MENU/SET ] を押す 

•セットアップメニューで [USB モード] (P24) を [P 口に設定し 
ておくと、 [US 目モード]の選択画面は表示されず、自動的に PC 
と接続します。接続のたびに設定する必要びないので、便利です。 

• [USBf - ド]を [PictBrid 呂 e(PTP)] にして接続した場合、パソ 
コンの画面にメッセージび表示される場合びあります。 
[キャンセル](中止)を選んで画面を閉じ、パソコンとの接続を 
外してください。 [USB モード]を [PC] に設定し直してくださし、。 


画 USB モ-ド 



選択 V 決定® 


巧 「マイコンピュータ」にある「リムーバブルディ 
スク」をダブルクリックする 

• Macintosh の場合は、デスクトップ上にドライブび表示されます。 
( rLUMIX 」、 rN 日 _NAME」 または「名称未設赴と表示されます） 

円 「 DCIM 」 フオルダーをダブルクリックする 


巧 


か AM MUl 化 *、.*, 

o- 1 . 、" • x 々 ^ 


63"— … 

63 -- 


(一 ） 

な™ 
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园 取り込みたい画像の入っているフオル 
ダーやファイルを、パソコン上の別のフオ 
ルダーにドラッグアンドド□ップずる 

■ 安をに US 己接続ケーブルを取りかず 

•パソコンでタスクトレイの「八ードウエアの安全な取り外し」 

を行ってください。 

アイコンび表示されていない場合は、デジタルカメラの液晶 
モニターに[通信中]び表示されていないことを確認してから 
取り外してください。 

◎ぉ知らせ 

•付属の USB 接続ケーブル外は使わないで < ださい。 

• 本機の電源を切ってから AC アダプター(別売 : DM W - AC 已）を抜さ差ししてください。 
•カードの抜き差しは電源を切って、 US 巳接続ケーブルを巧いてから行ってください。データび 
破壊される恐れびあります。 

• Mac OS X V] 0.2前のときは 、 SDHC メモ U — カードから画像を取り込むときに 、 SDHC メ 
モ U —カードの書き込みスイッチを 「 LOCK 」 側にしてください。 

• メモモードで接続したとさは、カードび入っていてを内蔵メモ U —のデータび表示されます。 



■ 内蔵メモリー/力ードの中をパソコンで見る（フオルダー構造) 


• 内蔵メモリー 
. 力ード 


-[bCIMI 

由 00 PANA 


-P 100.000 し jpq 

0 〇 

- P 1000002 .JPG 

Lpi000999.JPG 
H 101 P な岡 

H 999_PAi^ 

HMISCI 

HPRIVATE 1 (内蔵メモリー"^^ 

Tmemooooi.JPG 



〇フォルダー番号 
〇ファイル番号 
0 JPG ： 画像 
MOV ： 動画 

MISC ： DP 0 F プ U ント 

お気に入り 

PRIVATE ]: メモ画像 


下の場合に撮影すると新しいフォルダーび作成 
されます。 

•セットアップメニユーの[番号リセット] ( P 23) 実行後。 
• 同じフォルダー番号のあるカードを挿入した場合。（他 
社のカメラで撮影した場合など） 

•フォルダー内にファイル番号999の画像びある場合。 


0 包 

-MEM00002.JPG 



■ PTP モードで接続ずる 

(Windows® XP/Windows Vista®/Mac OS X のみ） 

[USB モー ド]を [PictBrid 呂 日 （ PTP )] にしてください。 

カードからパソコンへの読み込みのみ可能です。 

• PTP モー ドで カー ドの中に] 000枚]; Lb の画像びあると、取り込めない場合びあります。 
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▲/▼/ィ/^は力ーソルボタンの上下左ちを表していまず 

プ U ントずる 


PictBridge に対応したプリンターに接続すると、本機の液晶モニター上でプリントする 
画像を選択したり、プ U ント開始を指示することびでさます。 

準備：本機とプ U ンターの電源を入れる。 

内蔵メモ U —の画像をプ U ントするとさは、カードを抜いておく。 

あらかじめプ U ンター側で印字品質などの設定をしておく。 

モードダイヤルを[国]政外に合わせておく。 

|1 USB 接続ケーブル(付属)を本機とプリンターに挿入ずる 


プリンター 



マークを 合わせて挿入 




USB 接続ケーブル(付属） 

•端テの向さを確認して、プラグを 
持ってまっすぐ抜さ差しする。（向 
さを逆にすると、端テの変形で故障 
の原因になります） 


皿禱3 

C03 


If 


!§ 


圍 




AC アダプター(別売 : DMW - AC 5) 

•十分に充電されたバッテリーまたは AC アダプター(別売: DMW - AC 已）を使用してくだ 
さい。接続中にバッテ U —残量び少なくなった場合は、動作表示ランプび点滅し警告音び 
鳴ります。すぐにプ U ントを中止してください。プリント中し U 外のときは、 USB 接続ケー 
ブルを抜いてください。 


•プ U ンターと接続するとケーブル切断禁止アイコン[咳]び表示されます。[咳]表示中 
は、 USB 接続ケーブルを抜かないでください。 

11 ▲/ ▼で [ PictBridge ( PTP )] を選び、 

[ MENU / SET ] を押す 


©ぉ知らせ 

•付属の USB 接続ケーブルし U 外は使わないで < ださい。 

• 本機の電源を切つてから AC アダプター(別売 : DM W - AC 已)を抜き差ししてください。 

•カードの抜さ差しは電源を切って、 USB 接続ケーブルを抜いてから行ってください。 

•接続中は内蔵メモ U —/カードの切り換えはでさません。切り換える場合は一度 USB 接続ケー 
ブルを抜さ、力ードを入れて(または取り出して)から接続し直してください。 

• メモモードの画像は、力ードにコピ ー( P 68) して、プリントしてください。 


画 USB モ-ド 


USB モ—ドを 
選択して<ださい 


■み Pic 旧 ridqe ( PTP ) ■ 



選択こ> 決定® 
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画像を選んで 1 枚ずつプリントする 


11 ◄/ ►で画像を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

•メッセージは約2秒後に消えます。 


巧 ▲で[プリント開始]を選び、 [ MEMJ / SET ] を押す 

•プリント開始前に設定でさる項目については92ページをお読 
みください。 

• 途中でプリントを中止するには [ MENU / SET ] を押してください。 
•プリント終了後、 USB 接続ケーブルを抜いてください。 


Fiom を画 

1綱 HM @11 麵 


プリントする画像を 
選んで<ださい 


一枚還択 

P ント開始， ] 

曰付プリント_ OFF 

プリント枚数 _ 1 

用紙サイズ_^ 

レイアウト み 


戻るお選択ぐ決定® 


複数の画像を選んでプリントする 


国 A を押ず 



▲/▼ で項目を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

•プリント確認画面び表示された場合は、[はい]を選んでプリン 
卜して < ださい。 


PictBridae 

全画像 
DP 0 F 

お気に入り 


戻る面選択ぐ決定® 


項目 

設定内容 

複数選択 

複数の画像を選んでプ U ントします。 

• ▲/▼/◄/► で画像を選び、 [ DISPLAY ] を押すとプリントする画像に[〇]び 
表示されます。(もう一度 [ DISPLAY ] を押すと設定び解除されます） 

• 選択び終了したら [ MENU / SET ] を押してください。 

全画像 

保存されているすべての画像をプ U ントします。 

DPOF 

[ DPOF プリント]設定 ( P 84) された画像のみをプリントします。 

お気に入り※ 

[お気に入り]設定 ( P 83) された画像のみをプリントします。 


《[お気に入り]び [ ON ] で、設定済みの画像びあるときのみ ( P 83) 


@ ▲で[プリント開始]を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

•プ U ント開始前に設定でさる項目については92ページをお読 
み < ださい。 

• 途中でプリントを中止するには [ MENU / SET ] を押してください。 
•プリント終了後、 USB 接続ケーブルを抜いてください。 


複数還択 


• J ント開始 

1 

日付プリント 

OFF 

プリント枚数 

1 

用紙サイズ 

み 

レイアウト 

ろ 


戻る面選択ぐミ夫定® 
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f 再生モード： 国! 


プリントずる （つづき） 



プリントの各種設定 


「画像を選んで1枚ずつプリントする」の手順2、または r 複数の画 
像を選んでプリントする」の手順3の画面でそれぞれの項目を選ん 
で設定してください。 

•本機び対応していない用紙サイズやレイアウト設定でプ U ントしたい 
場合は、本機の用紙サイズ、レイアウト設定を[み]にして、プリンター側 
で設定してください。（詳しくはプ U ンターの説明書をお読みください） 

• [ DPOF ] 選択時には、[日付プリント]と[プリント枚数]の項目は表示されません。 


複数還択 

プ IJ ント開始_ 


■ OFF > 

プリント枚数 

1 

用紙サイズ 

み 

レイアウト 

み 

戻る面選択ぐ 

終了® 


曰付プ U ント 


項目 

設定内容 

OFF 

曰付プリントされません。 

ON 

日付プリントされます。 


•プ U ンターび日付プリントに対応していない場合は、日付をプリントすることびできません。 

• 日付プリントの設定は、プリンター側の日付プリント設定び優先される場合びありますので、確 
認してください。 


プリント枚数 

プ U ントする枚数(最大999枚まで）を設定でさます。 


用紙サイズ 


項目 

設定内容 

A 3 

297 mmx 420 mm 

10 x 15 cm 

100 mmx 1已〇 mm 

4" x 6" 

101 .6 mmx 1 已 2.4 mm 

8 "x 1 0" 

203.2 mmx 2 己 4 mm 

レター 

216 mmx 279.4 mm 

力ード 

已 4 mmx 8 已.目 mm 


項目 

設定内容 

み 

プ U ンターの設定び優先され 
ます。 

L /3 .已 "X 已" 

89 mmx 127 mm 

2 L /5 "x ア' 

127 mmx 178 mm 

はびさ 

100 mmx 148 mm 

16：9 

101.6 mmx 1 80.6 mm 

A 4 

210 mmx 297 mm 


•プ U ンターび対応していない用紙サイズは表示されません。 
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レイアウト(本機で設定可能なレイアウト) 


項目 

設定内容 

ろ 

プ U ンターの設定び優先されます。 

且 

1面ふちなし印刷 

回 

] 面ふちあり印刷 


項目 

設定内容 

田田 

2面印刷 

直直 

4面印刷 


•プリンターび対応していない場合は、選択できない項目びあります。 

■ レイアウト印刷について 

1枚の用紙に同じ画像を印刷する場ち 

例えば、1枚の用紙に同じ画像を4枚印刷する場合、[レイアウト]を谓直]、[プリント枚 
数]を4枚に設定してください。 

1枚の用紙に異なる画像を印刷する場含 

例えば、1枚の用紙に異なる画像を4枚印刷する場合、[レイアウト]を谓直]、[プリント枚 
数]を]枚に設定してください。 

◎ぉ知らせ 

•プ U ント中にオレンジ色の [♦] び表示されたときは、プ U ンターからエラーメッセージを受け 
取っています。プリント終了後にプリンターに異常びないか確認してください。 

•プリント枚数び多い場合、複数回に分けてプリントされることびあります。このとさ、残り枚数 
の表示は設定枚数と異なります。 


画像に日付を入れるには 


画像に日付を焼き込む 日付プリントを設定ずる 


[文字焼さ込み]を使つ 
て、画像に日付を焼さ込 
むことびでさます。 

•お店やプリンターでプリ 
ントする場合は、日付が 
重なってプリントされま 
すので日付プリントを指 
定しないでください。 


[ DPOF プリント]のプリント枚数設定時に [ DISPLAY ] を 
押すと、押すごとに日付プリントを設定/解除できます。 


お店に依頼ずる場含 

設定さえしておけば、力ードを取り出して、お店に日付入 
りで依頼するだけです。（シーンモードの[赤ちゃん] ]/ [赤 
ちゃん 2] や[ぺット]の[月齢/年齢]や[名前]、[トラベル 
曰付]、または[タイトル編集]で入力した文字のプ U ント 
はお店では依頼でさません） 


自宅でプリントする場を 


日付プ U ントに対応しているプ U ンターに本機を接続し 
て、プ U ントするだけで日付プ U ントびでさます。 

• CD-ROM (付属)のソフトウェア 「PH 日 T 日 f unSTUDI 日- viewer -」 
を使って日付プ U ントすることびでさます。 

※曰付プ U ントを設定してを、お店やプ U ンターによっては曰付プ 
U ントできない場合びあります。詳しくは、お店に尋ねるか、プリ 
ンターの説明書をお読みください。 
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f 再生モード： 国! 


テレビで見る 



AV ヶーブル(付属)を使って見る 


準備： [ TV 画面タイプ] ( P 24) を設定する。 

本機の電源を [ OFF ] にし、テレビの電源も切つておく。 



テレビ 


AV ケーブル(付属） 

•端テの向さを確認して、プラグを 
持ってまっすぐ抜さ差しする。 
(向きを逆にすると、端テの変形で 
故障の原因になります） 


-<1 




テレビの映像入力端子と音声入力端子に AV ケーブルを接続ずる 



本機の [AV OUT ] 端子に AV ケーブルを確実に接続する 


@テレビの電源を入れ、外部入力にする 



本機の電源を [ ON ] にする 


©ぉ知らせ 

•[画像横縦比]によっては、画像の上下や左ちに黒い帯び付いて表示されることびあります。 
•付属の AV ケーブルし U 外は使わないで < ださい。 

•テレビの説明書をお読みください。 

• 画像を縦にして再生すると、多少ぼやけることびあります。 


SD カードス□ット付テレビで見る 


SD カードス□ット付テレビに撮影した SD メモ U —力ードを入れて、静止画を再生する 
ことびでさます。 

©ぉ知らせ 

•テレビの機種によって、画像びテレビの全画面で表示されないことびあります。 

• 動画を再生することはでさません。動画を再生したい場合は、 AV ケーブル(付属)を使用し、本機 
をテレビに接続してください。 

• SDHC カードは SDHC 力ー ドに対応しているテレビでなければ再生できません。 
•マルチメディアカードは再生できないことびあります。 
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D 端子付さテレビで見る 


D 端テ接続用コンポーネントケーブル(別売: DMW - HDC 1) を使って本機とテレビを接 
続すると、高画質な画像や動画をテレビで楽しむことびでさます。 

接続するテレビび D 端テ付さ ( D 3 攻上)であることを確認してください。 


準備：本機の電源を[日 FF ] にし、テレビの電源も切つておく。 


D 端テ 
( D 31 U ±) 

白:音声(左) 
赤:音声(ち) 





D 端モ付さテレビ 


D 端テ接続用コンポーネント 
ケーブル(別売: DMW - HDC 1) 

• 端テの向さを確認して、プラグ 
を持ってまっすぐ抜さ差しす 
る。（向きを逆にすると、端テの 
変形で故障の原因になります） 



11テレビの D 端子と音声入力端子に D 端子接続用コンポーネント 
ケーブルを接続する 


fl 本機の [COMPONENT OUT ] 端子に D 端子接続用コンポーネ 
ントケーブルを確実に接続する 


阿テレビの電源を入れ、 D 端子入力にずる 
四本機の電源を [ ON ] にする 

•画像を再生する。（メモモードし U 外） 

©ぉ知らせ 

•陋像横縦比]によっては、画像の上下や左ちに帯び付いて表示されることびあります。 

•別売の D 端テ接続用コンポーネントケーブル ( DMW - HDC 1 ル U 外は使わないでください。 
•音声はモノラルで出力されます。 

• 画像を縦にして再生すると、多少ぼやけることびあります。 

• D 端テ接続用コンポーネントケーブル接続時、液晶 f ニターに画像び表示されません。 

• D 端テ接続用コンポーネントケーブル接続時、使用でさない再生メニューなどびあります。 （ P 1 日 3) 
• 画像び表示される際、テレビの機種によって画像び乱れる場合びあります。 

• テレビの説明書をお読みください。 
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別売品のご紹介 



口々■ 

□□る- 

バッテ U —パック 

品番： 

DMW - BCE 10 



口々■ 

□□る- 

AC アダプター 


品番： 

DMW-AC 已 




口々 ■ 

ロロる- 

本革ケース 

品番： 

DMW - CX 3 日 


口々 ■ 

ロロる- 

ソフトケース 

品番： 

DMW - CX 07 




口々■ 

□□る- 

ソフトケース 

品番： 

DMW-CS 已 



口々 ■ 

□□る- 

本革ストラップ 

品ま： 

DMW - NSTX 1 


口 わ' 

□□る- 

マ U ンケース 

品番： 

DMW - MCFX 3 已 


口々 ■ 

口口を- 

D 端テ接続用 
コンポーネン S 
ケーブル 

品番： 

DMW - HDC 1 


口々■ 

□□る- 

SD メモ U — 
力ード 

SDHC メモ U - 
力ード 


別売品は販売店でお買いホめいただけ 
ます。 

松下グループのショッピングサイト「パ 
ナセンス」でお買いホめいただけるちの 
ちあります。 

詳しくは r パナセンス」のサイトをご覧 
<ださい。 

Paria >ewse 

http :// www . sense . panasonic . co.jp 
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ミ毎外旅行先で使ラ 


チャージャーは、日本国内で使用することを前提として設計されておりますび、ミ毎外旅行 
等での一時的な使用は問題ありません。 

•電源電圧 （1 00 V 〜240 V )、電源周波数(已〇 Hz 、 60 Hz ) でご使用いただけます。 

• 市販の変圧器などを使用すると、故障する恐れびあります。 

ただし、国、地域によって電源コンセントの形状は異なるため変換プラグび必要です。 


■ 変換プラグの付けかた 

• ご使用にならないときは変換プラグを AC コンセン 
卜から外してください。 


へ変 


図の向きに差し込む 


変換プラグの一例 




■ 主な国、地域の代表的な電源コンセントのタイプ 


北米 

謀 i 力 A 

カナダ A 

ノ、ワイ A 


ヨー□ッバ 

ィギリス 語 

イタ U ア C 

オーストリア C.SE 

オランダ C.SE 

A , B , 

ギリシャ 日 3, C , 

SE 

スィス c!se 

又ウてーデン誦貴. 

フ■ペィン 3^' 

デンマーク C 

ドィッ 貪户 

ノルウェー C 

八ンガ U - C 

フィンランド巨,巳 

フランス 紙 

ベルギー °白. 

□シァ 会’若’ 


アジア 

インド 目，目 F ， 

イソト 巨 3 ,C 

インドネシア目ち户 

シンガ'ポール ^台 BF , 

タイ 会’ BF ’ 

大韓民国 会戸 

な A ， し 

n 居 日 

中華人民 ^ベ 

共麵 

フイリピン A.O 

ベトナム alE 

香港特別 B . BF . 

行政区 巨 3 ,C 

マカオ特別 巨. BF . 

行政区 巨 3 .C 

マレーシア 目， BF ， 
ゾレ 刀 B 3 ，C 

オセアニア 

オーストラ U ア〇 

グアム島 A 

サイバン島 A 

トンガ □ 

i 齐ッ- □ 

フィジー会宮 

中南米 

のレゼンチン 3冒’巳’ 

プエルトリコ；^が’ 

ブ5ジル ^戸 

メ牛シコ 尝护 


中ま‘アフリカ 

アラブ首長国 B.Bt 
連邦 巨3 

エジプト 蹈式 

クウェート 量目 

ぃレコ 含茲 

南アフリカ 巨, BF . 

共和国 巨 3 .C 

モ□ッコ 会 


タイプ 

A 

B 1 曰 F 1 B 3 

C 1 SE 

0 

アメリカンタイプ 

U . にタイプ 

ヨー□ピアンタイプ 

トスタトぶ」ァン 

コンセント 

m 

© 

0 

「□ 

〇 

〇 〇 

〇 

© 

◎ 

プラグ 

形状 

不要です 

巧 

ft 

A 

巧 

H 

巧 


■海かのテレビで画像を見る 

セットアップメニューの [ ビデオ出力]で [ NTSC ] または [ PAL ] に設定してください。 


■ 時計を海か旅行先の時刻に合わせる 

セットアップメニューの[ワールドタイム]で旅行先を設定すると、旅行先の時刻に切り 
換わります。 


Q そ 
&の 
A 他 
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液晶モニターの画面表示は、本機の操作状態を示しています。 


通常撮影モード[〇]時(お買い上げ時） 
12 3 4 已巨7 

- 1 - 1 - 


なわ松 


ム 




餐- 
I歷- 


F 手浸 丫 




13 


12 


■撮影時 

1撮影モード 

2 フラッシュモード （ P 38) 

SAFILU ア ( P 31) 

4 フォーカス （P31) 

已記録画素数 ( P 己 7) 

巨クオリティ （ P 已 8) 

7 バッテリー残量 ( P 14) 

8記録可能枚数 ( P 116) 

日内蔵メモリー ( P 16) 

力ード ( P 16) :目(記録時のみ表示） 
10記録動作 
11旧0感度 ( P 已 9) 

12シャッタースピード （P31) 
13絞り値の31) 

14 手ブレ補正 ( P 64) 

手ブレ警告 (P31):( (回)） 

1已マク□撮影 ( P 41) 

1巨ホワイトバランス （ P 已目） 
17旧0感度の已9) 

最高旧0感度 ( P 己 8) 

1日 カラーモード （ P 64) 

19 画質設定 ( P 己 3) 

20 記録可能時間 (P 己 3) :残 XXhXXmXXs 
21スポット AF エリア （ P 目 1) 

22名前 x ’ 1 ( P 48) 

23 ヒストグラム表示 (P37) 

24 トラベル日付 ( P 己己） 


撮影時馆種設定後） 
1已1巨171819 


^ % ffm 童 


-@靴 I 


鶏離- 


m 




-20 

-21 

-22 

-23 

-24 

-25 

-26 


29 28 27 

2 已 記録経過時間 ( P 已 3) 

逆光補正操作 ( P 28) : 画お田 
インテリジェント旧 0( P 己 8): 日 ISO 
2巨 現在曰時/旅行先設定 ( P 己 6)‘ x ‘ 2 : 一^ 
ズーム/ EX 光学ズーム ( P 32)/ 
デジタルズーム ( P 32、63): 

臣四^^^ HQ 旧 

27 下限シャッター速度 ( P 6 己） 

2日月 離/年離‘ x ‘ i ( P 48) 

29 露出補正 ( P 43) 

逆光補正 ( P 28): 巧 
30 八イアングルモード （ P 21) 

パワ ー LCD モード （ P 21 ):H 
才ートパワ ー LCD モード ( P 21): 跑 
31 暗部補正 ( P 63) 

32 運写 ( P 目 2) 

才ートブラケット ( P 44): 圏 
音声記録 ( P 6 己）:虫 
33 クイック AF ( P 目 2) 

AF □ック （ P 已 2): AF-L 
AF 補助光 ( P 65): AF 糸 
34 トラベル経過日数 ( P 己己） 

3已 セルフタイマーモード （ P 42) 

シーンモードの[赤ちやん 1 ]/ [赤ちやん 
2 ] や[ぺット]で起動した場合に約己秒間 
表示されます。 

《2起動時/時計設定後/再生モードから撮影 
モードへ切り換え後、約已秒間表示されます。 


尸 


液晶 モニターの 表示 



已4 321〇 
3 3 333 3 


8 9 2 
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再生時 


2 3 4 


已巨 7 


ふ i [t!mi ム^ 


咳 20- 

-2iA 

19- 

-技可 

18- 

—键 

17- 

—⑩11圓圍 圆這 

16- 

—ぅ强眉1◎圓 

1已一 

iTOiJiu ^ 可◎烟 ◎ 


m —I 

P =： 


-8 

-9 

-10 


-12 

-13 

-14 


■再生時 

1再生モード' ( P 33) 

2プ□テクト ( P 8 己） 

3お気に入り表示 ( P 83) 

ズームマーク （ P 67)::+: 

4文字焼き込み済み表示 ( P 77) 
已記録画素数 ( P 己 7) 

画質設定 ( P 已 3) 

巨クオリティ （ P 已 8) 

7バツテリー残 ■( PM ) 

8 フオルダー•フアイル番号 ( P 89) 
内蔵メモリー ( P 16) 

再生経過時間 ( P 72) : XXhXXmXXs 
9画像番号/トータル枚数 
10動画記録時間 ( P 72) : XXhXXmXXs 
11ヒストグラム表示 ( P 37) 

12露出補正 ( P 43) 

13撮影情報 ( P 36) 

14お気に入り設定 ( P 83) 

1已撮影曰時/旅行先設定 ( P 已 6) 
名前 ( P 48) 

タイトル ( P 7 日） 

1巨月離/年離 ( P 48) 

17トラベル経過日数 ( P 己己） 

18パワ ー LCD モード ( P 21) 

1日 DP 0 F プ U ント枚数 ( P 84) 


20 音声再生 ( P 72) 

動画再生：圖^ 

ケーブル切断禁止アイコン ( P 90) 



Q そ 
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尸 


メッセージ表示 



確認/エラー内容を液晶モニターに文章で表示します。 
ここではそのをなメッセージを例として説明しています。 


ッセージ 実行していただきたいこと 


このメモリーカードは □ ックさ 
れています 

SD メモ U —力ードまたは SDHC メモ U —力ードの書さ込 
み禁止スイッチの 「 LOCK 」 を解除してください。 （ P 1 6) 

表示できる画像びありません 

画像を記録する、または画像び記録されたカードを入れてか 
ら再生してください。 

この画像はプ□テクトされてい 
まず 

画像のプ□テクトを解除してから ( P 8 已)削除をしてください。 

削除できない画像びあります/ 
この画像は削除できません 

DCF 規格に準拠していない画像は削除できません。 

パソコンなどに必要なデータを保存してから本機でフォー 
マット （ P 2 已）してください。 

設定枚数をこえました 

愼数削除] ( P 3 已)、[お気に入り] ( P 83)、 [タイトル編集] 
( P 75) 、[文宇焼き込み] ( P 77) 、[リサイズ] ( P 79) の複数設 
定時に一度に設定でさる枚数を超えています。 

設定枚数を減らしてから、をラー度操作を行ってください。 
お気に入り設定び999枚を超えています。 

この画像には設定できません 

DCF 規格に準拠していない画像は[タイトル編集]、[文宇焼 
き込み]、 [ DP 日 F プ U ント]びできません。 

内蔵メモリー残量び不足してい 
ます/ 

メモリーカード残量が不足して 
います 

内蔵メモ U —またはカードの空さ容量びありません。 

内蔵メモ U —からカードへコピーしている場合(一括コ 
ピー)、カードの空さ容量びなくなるまで画像はコピーされ 
ています。 

コピーできない画像びありました/ 
画像をコピーすることびできま 
せんでした 

下の画像はコピーでさません。 

•コピーする画像と同じ名前の画像びコピー先にある場合 
(カードから内蔵メモ U —へのコピー時のみ） 

• DCF 規格に準拠していないファイル 

また、本機外で撮影した画像や編集された画像はコピーで 

さない場合びあります。 

内蔵メモリーエラー•フォ ー 
7ットしまずか？ 

パソコンでフォーマットした場合など、このメッセージび表 
示されます。 

本機でフォーマット （ P 2 已）し直してください。データは消 
去されます。 

メモリーカードエラー•フォー 
7ットしまずか？ 

本機では認識でさないカードです。パソコンなどを使って必 
要なデータを保をしてから本機でフォーマット （ P 2 已）し直 
して < ださい。 

電源を入れ直してください 

レンズに手などで力び加わり、正常に動作しなかった場合に 
表示されます。再度、電源を入れ直してください。それでを表 
示される場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。 
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ッセージ 実行していただきたいこと 


メモリーカードエラー 
カードのパラメータび異常です 

本機に対応したカードをお使いください。 （ P 1 目） 

4 GBJ ； Lb のメモ U —力ードは SDHC メモ U —力ードのみ 
使用でさます。 

メモリーカードエラー 
カードを確認してください 

カードへのアクセスに失敗しました。をう一度カードを入れ 
直してください。 

min 旧 D 力ード/ microSD 力ード/ microSDHC 力ードは、 
必ずアダプターに入れてから本機に挿入してください。 

リードエラー 

カー ドを確認して ください 

データの読み込みに失敗しました。をラー度カードを入れ直 
して < ださい。 

ライトエラー 

カードを確認してください 

データの書き込みに失敗しました。電源を [ OFF ] にしてから 
力ードを抜いてください。再度力ードを入れ、電源を [ ON ] に 
して記録してください。またはカードび破壊されている可能 
性びあります。 

カードの書込み速度不足のため 
記録を終了しました 

[画質設定]を [ SD 膺 A ] 、巧措 H ] 、 [1 聰 H ] または [ SD 揣 L ] に設定して 
いる場合は、パッケージなどに「1 0 MB / s 」 l ； Lb の記載びあ 
る高速タイプのカードを使用することをおすすめします。 
カードの種類によっては、途中で動画撮影び終了する場合び 
あります。 

フオルダーを作成できません 

使用でさるフォルダー番号びなくなったため、フォルダーを 
作成でさません。 （ P 89) 

パソコンなどを使って必要なデータを保存してから本機で 
フォー マッ ト （ P 2 已）してくださし、。フォー マッ トを行った 
あとにセットアップメニューの[番号 U セット]を実行する 
と、フォルダー番号び] 00に U セットされます。 ( P 23) 

4:3 TV 用で出力します/ 
16:9 TV 用で出力します 

•本機に AV ケーブルび接続されました。メッセージをすぐ 
に消したい場合は、 [ MENU / SET ] を押してください。 

• [ TV 画面タイスを変更したい場合は、セットアップメ 
ニューで変更してください。 （ P 24) 

• USB 接続ケーブルび本機のみに接続された場合を、メッ 
セージび表示されます。 

USB 接続ケーブルのをラー方をパソコンやプ U ンターに 
接続すると、このメッセージは消えます。 （ P 88、90) 

プリンター ビジー 
プリンターを確認してください 

プ U ンター側び印刷でさない状態です。 

プ U ンターを確認してください。 



Q そ 
&の 
A 他 
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尸 


状況により設定でをない/働かない機能 



本機では仕様上、お使いの状況により、設定でさな < なったり、働かな < なる機能びあり 
ます。 

下の表は、その機能と状況の一覽です。 

•インテリジェントオートモード時の設定できない/働かない機能については、29ページの「イン 
テ U ジェントオートモード時の設定内容」をお読みください。 

• メモモード時の設定できない/働かない機能については、68ページの「メモモード時の設定内 
容」をお読みください。 


設定できない/働かない機能 

まな設定できない/働かない状況 

才ートパヮ ー LCD / 

ハイアングルモード （ P 21) 

• 面 モード 

パワーセーブ ( P 22) 

• AC アダプター使用時•パソコンまたはプ U ンター接続時 
•動画撮影/再生時♦スライドショー時•自動デモ 

自動液晶 0 FF ( P 23) 

• AC アダプター使用時 • メニュー画面表示中 
•セルフタイマー設定時•動画撮影時 
•パソコンまたはプ U ンター接続時 

才ートレビュ ー( P 23) 

•间 モ-ド 

EX 光学ズーム ( P 32) 

• SCN モ-ドの r 争 ，、 HI •间 モ-ド 

デジタルズーム ( P 32) 

• SCN モ-ドの 巧、図、囲、巧 T み國 

• [インテリジェント ISO] 設定時 

ヒストグラム表示 ( P 37) 

•间 モード•マルチ再生時•再生ズーム時 
• カレンダー検索 

フラッシュ （ P 38) 

•オートブラケット設定時•連写時 

•SCN モ-ドの 曰、因、 S 、 國、图、强、因•间 モ-ド 

セルフタイマー ( P 42) 

•SCN モ-ドの 0|、に3 •间 モ—ド 

露出補正 ( P 43) 

•SCN モードの@ 

オートブラケット ( P 44) 

• SCN モ-ドの ia、@ •间 モ-ド 

記録画素数 ( P 已 7) 

•SCN モ-ドの r 争，、01 •间 モ-ド 

クオリティ （ P 已 8) 

•间 モ-ド 

画像横縦比 ( P 已 8) 

•SCN モ-ドの 獻、國 

インテリジェント旧0 
(P 已 8) 

•SCN モード •间 モード 

旧0感度 ( P 已 9) 

•SCN モード •间 モード•[インテ U ジェント ISO] 設定時 

ホワイトバランス ( P 已 9) 

• SCN モ-ドの 曰、巧、因、阻!、百、四、 S 、 图、國、国、 

巧、因、因 

ホワイトバランス微調整 
(P 巨 0) 

• [カラーモード]の[白黒]、[セピア]、[クール]、[ウォーム]設定時 

クイック AF ( P 巨 2) 

•SCN モ-ドの 巧、因、图、國•间 モ-ド 
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設定でさない/働かない機能 

主な設定でさない/働かない状況 

連写 ( P 62) 

•SCN モードの 國、图 •间モード•音声記録 

聯 B 補正 ( P 63) 

•SCN モ-ド *0 モ-ド 

カラーモード （ P 64) 

• SCN モード 

下限シャツター速度 （ P 巨已） 

•SCN モード•间モード•[インテリジェント ISO] 設定時 

音声記録 ( P 6 已） 

•オートブラケット撮影時 * 連写時 

• SCN モ-ドの 國、图 • 间モ-ド 

AF 補助光 ( P 6 已） 

•SCN モ-ドの 回、曰、因、 S 、 國、因 

再生 ズーム ( P 34) 

• 動画再生時 • 音声付さ静止画 （ 音声再生時） 

タイトル編集 ( P 7 已） 

•動画•プ□テクトされた画像 

文字焼き & み ( P 77) 

• 時計を設定せずに撮影された画像 

•動画.音声付さ静止画♦文字焼さ込みされた画像 

リサイズ ( P 79) 

•動画•音声付さ静止画•文字焼さ込みされた画像 

卜 IJ ミング ( P 80) 

•動画•音声付さ静止画■文字焼さ込みされた画像 

横縦比変換 ( P 81) 

• 【田で撮影された画像 

•動画•音声付さ静止画♦文字焼さ这みされた画像 

画像回転 ( P 82) 

• 動画 • プ□テクトされた画像 

回転表示 ( P 82) 

• マルチ再生•カレンダー検索 

日付プリント設定 

• 文字焼さ込みされた画像 

アフレコ （ P 8 巨） 

• 動画 • プ□テクトされた画像 


■ D 端子巧続用コンポーネントケーブル接続時に®用でをない機能 

[LCD モード]/[ヒストグラム表示]/[タイトル編集]/[文き焼き込み]/[リサイズ]/ 
[卜 U ミング]/[横縦比変換]/[アフレコ]/[コピ ー]/[DPOF プ U ント]の複数設定/ 
[プ□テクト]の複数設定/[複数削除]/動画からの静止画作成 
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Q & A 故障かな？と思った！5 



まず、政下の方法 (PI 04 〜] 09) をお試しください。 


それでも解 ミ 夫できない場合は、 撮影モードでセットアップメニューの[設定リセット] 
( P 24) を行うと症状び改善する場含びあります。 


■バツテリー、電源について 


Q 償問） 

A 個答） 

電源を [ ON ] にしても 
動作しない。 

•バッテリーび正しい向きに入っていません。 （P1 己） 

•バッテ U —び消耗しています。 

電源を [ ON ] にしてい 
るのに、液晶 モニター 
び消打■している。 

•に]モード]の[自動液晶 OFF](P23) び働いていませんか？ 

シャッターボタンを半押しして、解除してください。 

•バッテ U —び消耗しています。 

電源を [ ON ] にしても 
すぐに切れる。 

•バッテ U —び消耗しています。 

• 電源を入れたまま放置しているとバッテ U —は消耗します。 

一にコモード] (P22) を使うなどして、こまめに電源を切ってく 
ださい。 

巧電に HARGE ] ランプ 
び点滅する。 

•バッテ U —び高温、あるいは低温になりすぎていませんか？その場 
合、充電時間び通常よりを長くなるか、充電び完了しない場合をあ 
ります。 

•チャージャーやバッテ U —の端テ部びミちれていませんか？ 

一乾いた巧でふさ取ってください。 


■ 撮影にごいて 


Q 償問） 

A 個答） 

画像び撮れない。 

• 撮影/再生切換スイッチは[〇]に設定されていますか？ (P26) 
•モードダイヤルは正しいモードに設定されていますか？ 

• 内蔵メモ U —または カー ドのメモ U —残量はありますか？ 

-不要な画像を削除して容量を増やしてください。 （P3 已） 

撮影した画像が白っぽし、。 

•レンズに指紋などの巧れび付くと画像び白っぽくなることびあり 
ます。 

^ミちれたとさは、電源を入れ、レンズ鏡筒 (P12) を出した状態で固定 
し、レンズの表面を柔らかい乾いた巧で軽くふさ取ってください。 

撮影した画像の周囲び 
暗くなる。 

• W 端付近で至近距離のフラッシュ撮影した画像ではありませんか？ 

一少しズームしてから撮影してください。 （P32) 

撮影した画像び明るす 
ざたり、暗すざる。 

一露出び正しく補正されているか確認してください。 (P43) 

•[下限シャッター速度]を速く設定すると暗く写りやすくなります。 
-[下限シャッター速度]を遅く設定してください。 
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■撮影について(つづき) 


A 個答) 


Q 償問) 


1回の撮影で、2〜3枚 
の画像び撮れるときび 
ある。 

一才ートブラケット （P44)、 シーンモードの[高速連写] (P49) ま 
たは撮影メニューの闡写] (P62) を [OFF] に設定してください。 

ピントびちわない。 

•撮影モードによってピントび合う範囲び異なります。 

^被写体までの距離に応じたモードに設定してください。 

• ピントび合う範囲から外れています。 （P30) 

• 手ブレや被写体ブレしています。 （P3 1 ) 

撮影した画像びブレて 
いる。 

手ブレ補正び効かない。 

-暗い場所で撮影するときは、シャッタースピードび遅くなるの 
で、本機を両手でしっかり持って撮影してください。 （P27) 

一遅いシャッタースピードで撮影するときは、セルフタイマー 
(P42) を使って撮影してください。 

オートブラケット撮影 
びでをない。 

• 記録可能枚数び2枚]; TF ではありませんか？ 

撮影した画像び粗い。 
ノイズび出る。 

• IS 日感度び高い、またはシャッタースピードび遅くないですか？ 
(お買い上げ時は、 IS 日感度び [AUTO] に設定されているため、屋内 
などの撮影ではノイズび出ます） 

一 IS 日感度を低くしてくださし、 （P 己 9) 

一[カラーモード]を[ナチュラル]に設定してください。 （P64) 

一明るい場所で撮影してください。 

• シーンモードの[高感度]または[高速連写]に設定していませんか？高 
感度処理のため画像び少し粗くなりますび、異常ではありません。 

撮影した画像の明るさ 
や色をいび実際とは異 
なる。 

• 堂光灯下での撮影時、シャッタースピードび速くなると、明るさや 
色合いび多少変化する場合びあります。これは堂光なの特性により 
発生するをのであり、異常ではありません。 

撮影時に、液晶モニ 
ターに赤っぽい縦すじ 
(スミア）び出る。 

• CCD の特徴であり、被写体に明るい部分び 
あると出ます。周辺にムラび発生する場合 
びありますび、異常ではありません。 

動画撮影では記録されますび、静止画像に 
は記録されません。 

• 太陽光などの強い光源び画面付近に入らな 
いように撮影することをおすすめします。 


動画撮影び途中で止まる。 

•マルチメディアカードを使用していませんか？本機はマルチメ 
ディアカードでの動画撮影には対応していません。 

一[画質設定]をド嘴 Ia] 、[ 3 艦 H] 、 [1 带 SgH] または [SD 摘 L] に設定している 
場合は、パッケージなどに「1 0MB/S ル U 上の記載びある高速夕 
イプのカードを使用することをおすすめします。 

•カードの種類によっては、途中で動画撮影び終了する場合びあります。 
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Q & A 故障かな？と思つた！ 5 (つづき) 

■ レンズについて 


Q (質問） 

A 個答） 

撮影された画像びゆび 
んだり、被写体の周りに 
実際にはない色び付 <。 

•ズームの倍率によってはレンズの特性上わずかにゆびんだり、輪郭 
などに着色して撮影されることびあります。また広角では遠近感び 
強調されるため、画面の周辺びゆびんだよラに写る場合をありま 
す。これらは異常ではありません。 


■液晶モニターについて 


Q (質問） 

1 A 個答） 

電源 [ON] 中に、液晶モ 
ニターび消える。 

•[エコモード]の[自動液晶 0FF](P23) では、液晶モこ夕一び消な 
し、動作表示ランプび点灯します。[ただし、 AC アダプター(別売： 
DMW-AC 已)使用時を除く] 

バッテ U —の残量び少ないと、フラッシュの充電に時間びかかり、 
液晶モニターの消灯時間び長くなる場合びあります。 

液晶モニターの明るさ 
び、暗 < なったり一瞬 
明るくなったりする。 

•この現象は、シャッターボタンを半押ししたときに撮影時の絞り値 
を設定するをので、撮影画像に影響はありません。 

•ズーム操作をしたとさや、本機を動かしたとさに明るさび変化した 
場合にをこの現象び発生することびありますび、本機の自動絞り動 
作によるをので、異常ではありません。 

室内で液晶モニターび 
ち 5 つ <。 

•電源周波数び已〇 Hz の地域では、電源を入れてから数秒間、液晶モ 
ニターびちらつく場合びあります。これは董光灯の影響によるちら 
つさを補正している動作で、異常ではありません。 

液晶モニターび明るす 
ざたり、暗すぎる。 

一液晶モニターの明るさを正しく調整してください。 （P21) 

• [ノ くワ ーLCD] または[ノ \イアングル]になつていませんか？ （P2 1 ) 

液晶モニターの画面上 
に黒、赤、青、緑の点び 
現れる。 

•これは故障ではありません。これらの点は記録されませんので、安 
むしてご使用ください。 

液晶モニターにノイズ 
び出る。 

•暗い場所では、液晶モニターの明るさを維持するためにノイズび出 
ることびあります。撮影する画像に影響はありません。 


■フラッシュにごいて 


Q 償問） 

1 A 個答） 

フラッシュが発光しない。 

•[屡)] に設定していませんか？ 

ーフラッシュモードを変更してください。 （P38) 

• 才ートブラケット （P44) または撮影メニューの [ 連写] (P62) を設 
定しているときは、フラッシュは使用できません。 

フラッシュび 2 回発光 

• 赤目軽減 (P38) にしている場合は、2回発光します。 
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■ 再生について 


A 個答) 


Q 償問) 


再生した画像び意図し 
ない方向に回転して表 
示される。 

• [回転表示] (P82) を [ON] に設定しています。 

•陋像回転] (P82) で画像を回転することびできます。 

再生できない。 

• 撮影/再生切換スイッチは [面] に設定されていますか？ (P33) 

• 内蔵メモ U —またはカードに再生でさる画像はありますか？ 

ーカードび入っていない場合は内蔵メモ U —の画像データ、入って 
いる場合はカードの画像データび表示されます。 

•パソコンでファイル名を変更した画像ではないですか？その場合、 
本機で再生することはでさません。 

撮影した画像び表示さ 
れない。 

•[カテゴリー再生]または[お気に入り再生]になっていませんか？ 
一随常再生]に設定してください。 （P34) 

フオルダー•ファイル 
番号び[一]で表示され 
たり、画面び黒くなる。 

• 規格外の画像やノ（ソコンで編集された画像、または他社のデジタル 
カメラで撮影した画像ではないですか？ 

• 撮影直後にバッテ U —を取り出したり、残量び少なくなったバッテ 
U —で撮影していませんか？ 

一 このような画像を削除するには、フォーマット （P2 已）してくだ 
さい。（他の画像を削除され、元に戻すことびでさませんので、よ 
く確認してからフォーマットしてください） 

カレンダー検索で、撮影 
した曰付と異なる曰付 
に画像び表示される。 

• 本機の時計設定を正しい日時に設定して撮影しましたか？ （P 1 7) 

• ノ くソコンで編集された画像や他機で撮影された画像では、カレンダー 
検索時、撮影した曰付と異なる曰付で表示されることびあります。 

撮影した画像にシャポ 
ン玉のような白く丸い 
点び写り込んでいる。 

•室内や暗い場がでフフッシュを使い撮影 P 1 

した場合に、空気中のほこりびフラッシュ 
に反射して自く丸い点として写り込む場 
合びありますび、異常ではありません。 

撮影ごとに丸い点の位置や数び変化する 

CD び特徴です。 瞧。*^: 

画面に r サムネイル表 
示」と表示される。 

• 他機で撮影された静止画ではないですか？その場合、画質び劣化し 
て表示されることびあります。 

動画に r カチッ」といラ 
音び録音される。 

•動画撮影中、本機はレンズの絞りを自動的に調整します。このとさ 
に「カチッ」という音びし、その音び動画に録音されることびありま 
すび、異常ではありません。 



Q そ 
&の 
A 他 
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Q & A 故障かな？と思った！ 5 (つづき) 


■テレビ、八ソコン、プ IJ ンターについて 


Q 償問） A 個答) 


Q 償問） 

A 個答） 

テレビに画像び出な 
し、。テレビ画面び流れ 
たり色び付かない。 

•正しく接続されていますか？ 

^テレビの入力切換を外部入力にしてください。 

- 本機の [ ビデオ出力]を [NTSC] に設定してください。 (P24) 
•パソコンやプ U ンターと接続しているとき、に日 MP0NENT 
OUT] 端テからの出力はでさません。 
^本機をテレビにのみ接続してください。 

テレビ画面と本機の液 
晶モニターの表示され 
る領域び違ラ。 

•テレビの機種によっては、画像び縦や横に伸びたり、画像の端び切 
れて表示されることびあります。 

テレビで動画の再生び 
でをない。 

•カードを直接テレビに差し込んで再生していませんか？ 

一 AV ケーブル(付属)または D 端テ接続用コンポーネントケーブル 
(別売: DMW-HDC 1 ) をテレビに接続し、本機で動画を再生して 
<ださし、。 （P94、9 己） 

テレビ画面いっぱいに 
画像び表示されない。 

一本機の [TV 画面タイスを確認してください。 （P24) 

パソコンに接続して画 
像を転送できない。 

•正しく接続されていますか？ 

•パソコンび本機を正常に認識していますか？ 

一本機の [USB モード]を [PC] に設定してください。 （P24、88) 

パソコンに力ードび認 
識されない。 

(内蔵メモリーになっ 
ている） 

^1156接続ケーブルを巧さ、カードを入れた状態で1156接続ケー 
つ') レを接続し直してください。 

•モードダイヤルび [画] のときは、内蔵メモリーの画像び表示されます。 
^モードダイヤルを [固] し^外に合わせてください。 

プリンターに接続して、 
プリントびでをない。 

•円 ctBridge に対応していないプ U ンターではプ U ントできません。 
一本機の [USB モード]を [PictBridge(PTP)] に設定してくださ 
し、。 (P24、90) 

プリントすると、画像 
の端び切れる。 

-卜 U ミングや「ふちなし」印刷機能のあるプ U ンターをお使いの 
ときは、トリミングまたは「ふちなし」の設定を解除してお試しく 
ださい。（プ U ンターの説明書をお読みください） 

^お店によっては、横縦比を [匹回] に設定して撮影した画像を16:9 
のサイズでプ U ントでさる場合びありますので、事前にお店にお尋 
ね < ださい。 
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■その他 


Q 償問） 

A 個答） 

シャツターボタンを半 
押しずると、赤いランプ 
び点なすることびある。 

•暗い場所ではピントを合わせやすくするために、 AF 補助光ランプ 
(P6 已)び赤く点灯します。 

AF 補助光び点なしなし、。 

• 撮影メニューの [AF 補助光]を [ON] に設定していますか？ （P6 已） 
•明るい場所では AF 補助光は点なしません。 

本機び熱 < なる。 

• ご使用中、本機表面び多少熱くなることびありますび、性能 • 品質に 
は問題ありません。 

レンズ部か5「カチツ」 
と音びする。 

•ズーム動作や本機を動かしたとさなどで明るさび変化した場合、レ 
ンズ部から音びし、液晶モニター内の画像び急激に変わるとさびあ 
りますび、撮影に影響はありません。このときの音は本機の自動絞 
り動作によるをので、異常ではありません。 

時計びちっていない。 

• 本機を長期間放置すると、時計び U セットされることびあります。 

-「時計を設定してください」とメッセージび出ますので、再度時計 
設定をしてください。 （P17) 時計設定をしない状態で撮影する 
と、 [0.0. 0 0:00] の日付び記録されます。 

ズームを使って撮影す 
ると画像びわずかにゆ 
びんだり、被写体の周 
りに実際にはない色び 
付く。 

• 倍率によってわずかにゆびんだり、輪郭などに着色して撮影される 
ことびありますび、異常ではありません。 

ズームの動をび一瞬止 
まる。 

• EX 光学ズーム時、 W 端付近ではズームの動さび一瞬止まりますび、 
異常ではありません。 

ファイル番号び連続し 
て記録されない。 

•特定の操作を行ったあとに操作を行ラと、それまでとは異なった番 
号のフォルダーの中に画像び記録されることびあります。 （P 吕 9) 

ファイル番号びさかの 
ぼって記録される。 

• 電源を [OFF] にせずバッテリーを出し入れした場合、撮影していた 
フォルダーファイル番号を記憶することびできません。従って、再 
度電源を [ON] にして撮影した場合、ファイル番号びさかのぼって 
記録される場合びあります。 

月離/年離び正しく表 
示されない。 

•時計設定 (P] 7) または誕生日設定 (P48) を確認してください。 

レンズ鏡筒び収納される。 

•撮影モードから再生モードに切り換えると、約]已秒後にレンズ鏡 
筒び収納されます。 
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使用上のお願い 



本機について 

本機を落としたり、ぶつけたりしない 
また、本機に強い圧力をかけない 

•強い衝撃び加わると、レンズや液晶モニター、外装ケースび壊れ、故障の原因になります。 
•ストラップにぶら下げたアクセヴ U —などで強い圧力びかかると、液晶モニターび壊れる原因 
となりますのでお気をつけください。 

• 本機を入れたかばんを落としたり、ぶつけたりすると、本機に衝撃び加わりますのでお気をつけ 
<ださい。 

磁気び発生するところや電磁波び発生するところ（電子レンジ、テレビやゲーム機など） 
か5はできるだけ離れて使ラ 

•テレビの上や近くで操作すると、電磁波の影響で画像や音声び乱れることびあります。 
•スピーカーや大型モーターなどび出す強い磁気により、記録び損なわれたり、画像びゆびんだり 
します。 

•マイコンを含めたデジタル回路の出す電磁波により、お互いに影響を及ぼし、画像や音声び乱れ 
ることびあります。 

•本機び影響を受け、正常に動作しないときは、バッテリーや AC アダプター(別売: DMW-AC 已） 
を一度外してから、あらためて接続し電源を入れ直してください。 

電波培や高圧線び近くにあるときは、なるべく使わない 

•近 < で撮ると、電波や高電圧の影響で撮影画像や音声び悪くなることびあります。 

付属のコード、ケーブルを必ず使用してください。別売品をお使いの場含は、別売品に付 
属のコード、ケーブルを使用してください。 

また、コード、ケーブルは延長しないでください。 

周囲で殺虫剤や揮発性のものを使ラときは、本機にかけない 

• かかると、外装ケースび変質したり、塗装びはげる恐れびあります。 

•ゴム製品やビニール製品などを長期間接触させたままにしないでください。 


お手入れについて 

お手入れの際は、バッテリーを取り出しておく、または電源プラグをコンセントか5抜 
き、乾いた柔5かい巧でふいてください。 

•巧れびひどいとさは、水にひたした巧をよく絞ってからミちれをふさ取り、そのあと、乾いた巧で 
ふいて < ださい。 

•ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤は、外装ケースび変質したり、塗装びはげ 
る恐れびありますので使用しないでください。 

•化学ぞラさんをご使用の際は、そのま意書さに従ってください。 
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液晶 モニター について 

•液晶モニターを強く巧さえないでください。画面にむらび出たり、故障の原因になります。 

•寒;令地などで本機び;令えさっている場合、電源を入れた直後は液晶モニターび通常より少し暗 
くなります。内部の温度び上びると通常の明るさに戻ります。 


液晶モニターは、精密度の高い技術で作5れていますび、液晶モニターの画面上に黒 
い点び現れたり、常時点な(赤や青、緑の点)することがあります。これは故障ではあり 
ません。液晶モニターの画素については99.99 D / ol ^ U 上の高精度管理をしております 
び、0.01%じ(下で画素欠けするものびあります。またこれ5の点は、内蔵メモリーや 
カードの画像には記録されませんのでごまむください。 


レンズについて 

• レンズ面を強く押さないでください。 

• レンズを太陽に向けたまま放置すると、集光により故障の原因になります。屋外や窓際に置くと 
さにはお気をつけください。 


バッテリーについて 

本機で使用するバッテリーは、巧電式リチウムイオン電池です。 

このバッテリーは温度や湿度の影響を受けやすく、温度び高くなる、または、低くなるほ 
ど影響び大きくなります。 

使用後は、必ずバッテリーを取り出す 

•取り出したバッテリーは、バッテ U -キャリングケース(付顧に収納してください。 

出かけるときは予備のバッテリーを準備する 

•スキー場などの寒;令地では撮影でさる時間びより短くなります 
ので、お気をつけください。 

•旅行をされるときは、現地でバッテリーを充電できるように 
チャージャー(付属)を忘れずに準備してください。海外で使ラ場 
合は、変換プラグび必要な場合びあります。 (P97) 

バッテリーを誤つて落下させてしまつた場含、端子部び変形 
していないか確認する 

• 端テ部び変形したまま本機に入れると、本機をいためます。 
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使用上のお願い（つづき) 


不要になった電池は、捨てないで巧電式電池リサイクル協力店へご持参ください。 

使用済み充電式電池の届け先 

最寄りの U サイクル協力店へ 

詳細は、有限責任中間法人 JBRC のホームページをご参照ください。 

• ホームぺージ http://www.jbrc.net/hp 

使用済み巧電式電池の取り扱いについて 

•端テ部をセ□八ンテープなどで絶縁してください。 

•分解しないでください。 



IJ チウムイオン 
電池使用 


Li-ion Ni 


チヤージヤーについて 


•ラジオ(特に AM 受信中)の近くで使ラと、ラジオに雑音び入る場合びあります。使用時は] mlU 
上離してください。 

• 使用中、チャージャーの内部で発振音びする場合びありますび、異常ではありません。 

•使用後は、必ず電源コンセントから抜いてください。（接続したままにしておくと、最大約 0.1W 
の電力を消費しています） 

•チヤージヤーやバッテリーの端テ部をミちさないでください。汚れた場合は、乾いた巧でふいてく 
ださい。 
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カードについて 

カードを高温になるところや直射日光のあたるところ、電磁波や静電気の発生しやすい 
ところに放置しない 

また、巧り曲ばたり、落としたり、強い振動を与えない 

•力ー ドび破壊される恐れびあります。また、カードの内容び破壊されたり、消失する恐れびあり 
ます。 

•使用後や保管、持ち運びするとさはケースや収納袋に入れてください。 

•カード裏の端テ部にごみや水、異物などを付着させないでください。また手などで触れないでく 
ださい。 

メモリーカードを廃棄/譲渡するときのお願い 

本機やパソコンの機能による r フォーマット」や r 削除」では、ファイル管理情報び変更さ 
れるだけで、メモリーカード内のデータは完全には消去されません。 

廃棄/譲渡の際は、メモリーカード本体を物理的に破壊するか、市販のパソコン用データ 
消去ソフトなどを使ってメモリーカード内のデータを完全に消去することをおすすめし 
まず。 

メモリーカード内のデータはお客様の責任において管理してください。 


長期間使用しないときは 

•バッテ U —は涼しくて湿気びなく、なるべく温度び一定のところに保管してください。 

(推奨温度：1已で〜2已む、推奨湿度:40%〜60%です） 

•バッテ U — とカードは必ず本機から取り出してください。 

•バッテリーを入れたままにしておくと、本機の電源び [OFF] であってを、絶えず微少電流び流れ 
ています。 

これをそのままにしておくと過放電になり、充電してをバッテ U —び使用でさなくなる恐れび 
あります。 

•長期間保管する場合、1年に]回は充電し、バッテリー残量びなくなってから、本機から取り出し 
て再保管することをおすすめします。 

•押入れや戸棚に保管するときは、乾燥剤（シリカゲル）と一緒に入れることをおすすめします。 
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使用上のお願い（つづき） 



画像 データについて 

• 不適切な取り扱いにより故障した結果、記録したデータび破壊されたり、消滅したりすることび 
あります。記録したデータの消滅による損喜については、当社は一切の責任を負いかねますの 
で、あらかじめご了承ください。 


兰脚について 

•兰脚を使用する場合は、本機を取り付けた状態で王脚び安定していることを確認してください。 
• 王脚使用時は、力ードやノ（ッテリーび取り出せないことびあります。 

•王脚の取り付けまたは取り外し時に、ねじび斜めにならないようお気をつけください。無理な力 
で回すと本機のねじを損傷する恐れびあります。締めすざると本体や定格ラベルを傷つけたり、 
はびしたりすることびありますので、お気をつけください。 

• 王脚の説明書をよくお読みください。 
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—このマークわ、ある場台は一 


ヨー□ッノ く連含外の国の廃棄処分に関する情報 



このシンボルマークは EU 域内でのみ有効です。 

製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓□、または販売店で、正しい廃 
案ち法をお問い合わせください。 


•本製品に付属するソフトウエアを無断で営業目的として複製(コピー）したり、ネットワーク 
に転載したりすることを禁止します。 

•本製品の使用、または故障により生じた直接、間接の損喜につさましては、当社は一切の責任 
を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

•本製品によるデータの破損につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらか 
じめご了承ください。 

• 本書で説明する製品の外観と仕様は、改良により実際とは異なる場合びあります。 


• SDHC □コ'は商標です。 

• Microsoft Windows は、米国 Microsoft Corporation の商標です。 

• Macintosh、Mac OS は Apple Inc . の登録商標または商標です。 

• その他、本書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。 

• Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。 


この装置は、情報処理装置等電波障喜自を規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づ < クラス B 情報技 
術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置びラジオや 
テレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことびあります。 
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 
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記録可能枚数-記録可能時間 



•記録可能枚数•時間は目安です。（撮影条件、力ードの種類によって変化します) 
• 被写体により記録可能枚数•時間は変動します。 


■記録可能巧数 (静止画：枚) 


画像横縦比 

ran 


記録画素数 

画： 

lOM 

(3648 x 2736) 

囚： 

7 M 困 
(3072 x 2304) 

[5 mI : 

已 M 困 
(2560 x 1920) 

[3 m 1: 

3 M 困 
(2048 x 1536) 

回： 

2 M 困 
(1600 x 1200) 

|0.3 m | : 

0.3 M 困 
(巨 40 x 480) 


クオリティ 

ム 

-2. 

ム 

ム 

ム 

ム 

ム 

-2. 

ム 

ム 

ム 

-2. 


内蔵メモリー 
(約已〇 MB ) 

9 

20 

14 

28 

20 

40 

32 

62 

己] 

97 

240 

400 


力ード 

1日 MB 

2 

已 

3 

7 

己 

10 

8 

16 

13 

26 

68 

110 


32 MB 

已 

11 

7 

16 

11 

23 

18 

36 

29 

己巨 

145 

230 


64 MB 

11 

24 

16 

34 

24 

48 

38 

7已 

61 

115 

290 

480 


128 MB 

24 

49 

3己 

69 

已〇 

99 

78 

150 

125 

230 

600 

970 


2 已日 MB 

48 

97 

68 

135 

98 

190 

150 

290 

240 

460 

1170 

1900 


已 12 MB 

97 

190 

135 

270 

195 

380 

300 

己90 

480 

910 

2320 

3770 


1 GB 

195 

380 

270 

己40 

390 

770 

600 

1180 

970 

1830 

4640 

7550 


2 GB 

390 

770 

己已〇 

1090 

790 

1530 

1220 

2360 

1920 

3610 

8780 

12290 


4 GB 

770 

1520 

1090 

21己0 

1560 

3010 

2410 

4巨40 

3770 

7090 

17240 

24130 


8 GB 

]已80 

3100 

2230 

4380 

3180 

6130 

4910 

9440 

7巨70 

14440 

35080 

49120 


16 GB 

3180 

62己0 

4490 

8820 

6410 

12350 

9880 

19000 

15440 

29070 

70590 

98840 



■記録可能時聞(動画撮影時) 


画像横縦比 

ran 


画質設定 

細 vPgSa 

1。龍 A 

3 惭 Ia 

1惭 Ia 


内蔵メモリー 
(約已〇 MB ) 

- 

- 

1 分 43 秒 

已分 00 秒 


力ード 

16 MB 

6 秒 

26 秒 

26 秒 

1 分 22 秒 


32 MB 

]7 秒 

已 8 秒 

已 9 秒 

2 た \ 已已お) 


64 MB 

39 秒 

2 分 00 秒 

2 分 00 秒 

6 分 00 秒 


12 呂 MB 

1 分 23 秒 

4 分] 0 秒 

4 分] 0 秒 

] 2 分 20 秒 


2 已色 MB 

2 分 4 已秒 

8 分] 0 秒 

8 分] 0 秒 

24 分 00 秒 


已 12 MB 

己分 30 秒 

16 分 20 秒 

16 分 20 秒 

47 分已〇秒 


1 GB 

11 分 00 秒 

32 分已〇秒 

32 分已〇秒 

1 時間 3 已分 


2 GB 

22 分 30 秒 

1 時間 7 分 

1 時間 7 分 

3 時間]已分 


4 G 己※ 

44 分 20 秒 

2 時間]]分 

2 時間]]分 

6 時間 22 分 


8 GB 《 

1 時間 30 分 

4 時間 28 分 

4 時間 28 分 

] 2 時間已 9 分 


16 G 己※ 

3 時間]分 

8 時間已 9 分 

8 時間已 9 分 

26 時間 8 分 
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■cia 

晒 


1 : 

9M 

(3648x2432) 

1 6 m 1： 

6M 困 
(3072x2048) 

14.5 mI ： 

4 .已 M 困 
(2560x1712) 

12.5 mI : 

2 .已 M 困 
に 048x1360) 

7 .已 M 

(3648x2056) 

Is !^： 

已.已 

(3072x1728) 

11^： 

3 .已 M 困 
(2560x1440) 

画： 

2M 困 
(1920x1080) 


ム 


ム 


ム 


ム 


ム 


ム 


ム 


ム 



11 

22 

15 

32 

22 

45 

36 

69 

13 

26 

18 

37 

27 

己3 

47 

92 


2 

已 

3 

8 

已 

12 

9 

18 

3 

6 

4 

10 

7 

14 

12 

2已 


巨 

12 

8 

18 

13 

26 

20 

40 

7 

]已 

10 

21 

]已 

30 

27 

己3 


13 

27 

19 

38 

27 

54 

43 

83 

15 

32 

22 

4已 

32 

63 

己7 

105 


27 

己己 

39 

78 

己6 

110 

88 

]6已 

33 

6己 

46 

92 

66 

125 

115 

220 


己4 

105 

77 

150 

110 

210 

170 

330 

巨己 

125 

91 

180 

130 

250 

220 

430 


105 

210 

150 

300 

210 

430 

340 

650 

125 

250 

180 

350 

250 

己00 

450 

860 


210 

430 

300 

600 

440 

860 

巨80 

1310 

250 

己]0 

360 

710 

己20 

1000 

900 

1720 


440 

870 

620 

1220 

890 

1700 

1360 

2560 

已20 

1020 

730 

1420 

1040 

1980 

1800 

3410 


870 

1720 

1230 

2410 

1740 

3350 

2680 

5020 

1030 

2010 

1450 

2800 

2040 

3890 

3540 

6700 


1770 

3500 

2500 

4910 

3550 

6820 

己4已〇 

10230 

2090 

4090 

2950 

已710 

4160 

7920 

7220 

13640 


3580 

7050 

5040 

9880 

7160 

13720 

10980 

20590 

4220 

8230 

已950 

11490 

8370 

1朗40 

14530 

27450 



晒 


3 艦 H 

1 聰 H 

3 艦 L 

1 艦 L 


- 

- 

- 

- 


0 秒 

4 秒 

己秒 

22 秒 


4 秒 

]2 秒 

]4 秒 

已〇秒 


]3 秒 

29 秒 

33 秒 

1 分 4 已秒 


29 秒 

] 分]秒 

] 分 11 秒 

3 分 3 已秒 


1 分 00 秒 

2 分 00 秒 

2 分 20 秒 

7 分 00 秒 


2 分 00 秒 

4 分 00 秒 

4 分 40 秒 

] 4 分 00 秒 


4 分 00 秒 

8 分] 0 秒 

9 分 20 秒 

28 分] 0 秒 


8 分 20 秒 

16 分已〇秒 

19 分 20 秒 

已 7 分 30 秒 


] 6 分 40 秒 

33 分 20 秒 

38 分 00 秒 

1 時間已 3 分 


33 分已〇秒 

1 時間 7 分 

1 時間 17 分 

3 時間已〇分 


1 時間 8 分 

2 時間] 6 分 

2 時間 36 分 

7 時間 43 分 


《動画を連続で撮影できるのは、最 
大 2 GB までです。 

画面には、 2 GB で記録でさる最大 
記録可能時間までしか表示されま 
せん。 


©ぉ知らせ 

•液晶モニターに表示される記録可 
能枚数•時間は、規則正し < 減少し 
ない場合びあります。 

•本機はマルチメディアカードでの 
動画撮影には対応していません。 

•シーンモードの[高感度]、[高速連 
写]では、 EX 光学ズームび働きませ 
んので、記録画素数の[困]は表示 
されません。 
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仕様 



電源 

DC 已 .1 V 

消費電力 

1.5 W (撮影時） 


0.8 W (再生時） 


カメラ 有効画素数 

1010万画素 

撮像素子 

1/2.33型 CCD 総画素数] 070万画素、原色カラーフィルター 

レンズ 

光学4倍ズーム f 二 4.4 mm 〜] 7.6 mm (3 已 mm フィルムカメラ 
換算:2已 mm 〜] 00 mm )/ F 2.8 〜 F 瓦6 

デジタル ズーム 

最大4倍 

EX 光学 ズーム 

最大 7.1 倍 

フ オー カス 

;竜常/マ々 □ 

顔認識/9点/3点 ( H )/ l 点 ( H )/ l 点/スポット 

撮影範囲 

通常:已〇 cm 〜〇〇 

マク □/ インテ U ジェントオート/メモ： 

已 cm ( W 端時)/已〇 cm ( T 端時)〜〇〇 
シーンモード:上記撮影範囲と異なる場合あり 

シャッターシステム 

電子シャッター連動メカニカルシャッター 

動画撮影 

画像横縦比 [4:3] 設定時 

目 40 x 480 画素 (30 コマ/秒、10コマ/秋力ード使用時のみ)/ 

320 X 240 画素 (30 コマ/秒、] 0コマ/秒） 

画像横縦比 [16:9] 設定時 

848 x 480 画素 (30 コマ/秒、10コマ/秒、力ード使用時のみ） 

1 280 x 720 画素 (30 コマ/秒、 ] 已コマ/秒、力ード使用時のみ） 

音声付さ 

連写撮影：連写速度 
連写枚数 

2.已コマ/秒循常)、約2コマ/秒(フリー連写） 

最大己コマ(スタンダード)、最大3コマ（ファイン)、 

内蔵メモ U —またはカードの空さ容量に依を(フ U —連写） 

高速連写：連写速度 

連写枚数 

約6コマ/秒 

記録画素数： 2 M (4:3)、2 .已 M (3:2)、2 M (16:9) 

内蔵メモ U —使用時:約20枚(フォーマット直後） 

力ー ド使用時:最大] 00枚(カードの種類、撮影条件によって異なる） 

旧0感度 

才ート /] 00/200/400/800/1600 
シーンモードの[高感度]:] 600〜6400 

シャッタースピード 

吕秒〜]/2000秒、シーンモードの[星空]:]已秒、30秒、60秒 

ホワイトバランス 

才ートホワイトバランス/晴天/曇り/日陰/白熱灯/セットモード 

露出 

プ□グラム AE 、 露出補正 （1/3 EV ステップ、 -2 EV 〜+ 2 EV ) 

測光方式 

評価測光 

液晶 モニター 

2.已型 TFT 液晶(約23万ドット）（視野率約] 00%) 

フラッシュ 

撮影可能範囲:約60 cm 〜約 6.0 m ( W 端、 [ IS 日 AUT 日]設定時） 

オー h / 赤目軽減オー h / 強制発光(赤目軽減強制発光)/ 

赤目軽減ス□ーシンク □/ 発光禁止 

マイク 

モノラル 
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スピーカー 

モノラル 

記録メディア 

内蔵メモ U- (約己0 MB)/SD メモ U- 力ード/ SDHC メモ U — 

力ー ド/マルチメディアカード(静止画のみ対応） 

記録画素数 


静止画 

画像横縦比 [4:3] 設定時 

364呂 X2736 画素/3072 X2304 画素/2已 60X ] 920画素/ 
2048x1 已36画素/] 600x1 200画素/640 x480 画素 
画像横縦比に: 2] 設定時 

364呂 X2432 画素/3072 X2048 画素/2已 60X ] 7] 2画素/ 
2048 X ] 360画素 
画像横縦比 [16: 引設定時 

3648x20 已6画素/3072 X ] 728画素/2已 60x ] 440画素/ 

] 920x1 080画素 

動画 

画像横縦比 [4:3] 設定時 

640 x4 呂〇画素(力ード使用時のみ)/ 320x240 画素 
画像横縦比 [16: 引設定時 

1 280x720 画素(力ード使用時のみ)/ 

848x480 画素(力ード使用時のみ） 

クオリティ（圧縮率） 

ファイン/スタンダード 

記録画像 ファイル 形式 


静止画 

JPEG(DCF 準拠、 Exif2.2] 準拠)/ DP0F 対応 

音声付さ静止画 

JPEG(DCF 準拠、 Exif2.2] 準拠) + QuickTime (音声付き静止画） 

動画 

QuickTime Motion JPEG (音声付き動画） 

インターフェース 


デジタル 

USB 2.0(H 帥 Speed) 

アナ□グビデオ 

NTSC/PAL コンポジット（メニュー切り換え)/ 

コンポーネント 

オーディオ 

オーディオライン出力（モノラル） 

端子 


COMPONENT OUT 

専用ジャック （lOpin) 

AV OUT/DIGITAL 

専用ジャック（呂 pin) 

DC IN 

専用ジャック （2 pin) 

寸法 

約幅 94.7 mmx 高さ已 1.9 mmx 奥行さ22.0 mm (突起部除く） 

質量 

約12己呂体体） 

約] 46 g (力ード、バッテリー含む） 

推奨使用温度 

0で〜40で 

許客相対湿度 

]0% 〜80% 


専用バッテリーチヤージャー / DE - A 39 A 


定格出力 

DC 4.2 V日.8 A (充電時） 

定格入力 

AC100 V-240 V 已0/60 Hz 

入力容量 

]已 VA(100 V/240 V) 


リチウムイオンバツテリーパック： DMW - BCE 10 


電圧/容量 3.6 V ,1000 mAh 



Q そ 
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保証とアフターヴービス（よくぉ読みくださし、） 



修理 • お取り扱い • お手入れなどのご相談は ••• 
まず、お買い上げの販売店へお申し付けください 


転居や贈答品などでお困りの場ちは ••• 

• 修理は、ヴービス会社•販売会社の r 修理ご相 
談窓□」へ！ 

•使いかた•お買い物などのお問い台わせは、 
「お客様ご相談センター」へ！ 

■保証書(別添付） 

お買い上げ曰•販売店名などの記入を必ず 
確かめ、お買い上げの販売店からお受け取 
り < ださし、よくお読みのあと、保管してく 
ださい。 


保証期間：お買い上げ曰か5本体1年間 

(「本体」にはソフトウエアの内容は含み 
ません） 


■ 補修用性能部品の巧ち期聞 

当社は、このデジタルカメラの補修用性能部 
品を、製造打ち切り後8年保有しています。 
を)補修用性能部品とは、その製品の機能 
を維持するために必要な部品です。 

■修理を依巧されるとを 

この説明書をよ < お読みのラえ、直らない 
ときは、まず接続している電源を外して、 
お買い上げの販売店へご連絡<ださい。 


ご連絡いたださたい内容 

製品名 

デジタルカメラ 

品番 

DMC-FX3 已 

お買い上げ曰 

年月曰 

故障の状況 

でさるだけ具体的に 


参保証期間中は 

保証書の規定に従ってお買い上げの販売 
店び修理をさせていたださますので、恐れ 
入りますび、製品に保証書を添えてご持参 
<ださい。 


♦保証期間を過ぎているときは 

修理すれば使用できる製品については、ご 
要望により修理させていたださます。 

下記修理料金の仕組みをご参照のラえ、ご 
相談ください。 

♦修理料金の仕組み 

修理料金は、技術料 • 部品代 • 出張料などで 
構成されています。 

技術料]は、診断•故障個所の修理および部 
品交換•調整 • 修理完了時の点検 
などの作業にかかる費用です。 
區隔代]は、修理に使用した部品および補 
助材料代です。 

陌張料] は、製品のある場所へ技術者を派 
遣する場合の費用です。 


ご相談窓□における個人情報のお取り 
扱い 

松下電器産業株式会社およびその関係 
会社は、お客様の個人情報やご相談内容 
を、ご相談への対応や修理、その確認な 
どのために利用し、その記録を残すこと 
びあります。 

また、折り返し電話させていただくとさ 
のため、ナンバー•ディスプレイを採用 
しています。 

なお、個人情報を適切に管理し、修理業 
務等を委託する場合や正当な理由びあ 
る場合を除さ、第兰者に提供しません。 
お問い合わせは、ご相談された窓□にご 
連絡ください。 
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修理に関するご相談 


ナショナルパナソニック修理ご相談窓 □ 


ナビダイヤル(全国共通番号）因0570 ■087-087 

•呼出音の前に NTT より通話料金の目安をお知らせします。 
•携帯電話 - PHS • IP 電話等、ナビダイヤルびご利用でさない場 
合は、最寄りの修理ご相談窓□に直接おかけください。 


使いかた-お買い物などのご相談 


ナショナルパナソニックお客様ご相談センター 
36 已曰/受付 9 時〜 20 時 

B iS ダイヤル 函 0120 -878-365 

■携帯電話- PHS でのご利用は… 06-6907-1187 

FAX ャル 函 0120 -878-236 

Help desk for foreign residents in Japan 
Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 
Open : 9:00 -17:30 (closed on Saturdays / Sundays/national holidays ) 


※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。 


ナショナルパナソニック I 里 



•地区-時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただ 
く場合びございます。 
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保証と アフターサービス (よくお読みください）（つづき) 


※電話番号をよ<お確かめの上、おかけください。 


ナルパナソ ニ ック修理ご相談窓 □ 


•地区-時間帯によって、集中修理ご相談窓□に転送させていただ 
く場合びございます。 



青森 青森市大字ミ兵田 

岩手 盛岡市厨川已了目 

山お 山形市平清水 1T 目 

字豊田364 

1-43 

1-7 已 

巧 （017)775-0326 

巧 （019)645-6130 

巧 （023)641-81 00 

秋田 秋田市外旭川 

宜城 仙台市宮城野区扇 町 

福島 郡山市亀田 1T 目 

字ル谷地 3-1 

7-4-18 

51-15 

巧 （018)868-7008 

巧 （022)387-1 117 

巧 （024)991-9308 


栃木 宇都宮市上戸祭 
打目3-19 

巧 (028)689-2555 

群馬 前橋市箱田町32己-1 

巧 (027)254-2075 

茨城つく ば市筑穂3了目 
15-3 

a (029)864-8756 


I 因—漏4 


首都 


i 奇玉 桶川市ホ堀 2T 目 4-2 

巧 (048)728-8960 

千裏 千葉市中央区末広 
日 T 目9-日 

巧 (043)208-6034 

東京 東京都世田谷区 
宜坂 2T 目2目-17 

巧 (03)5477-9780 


山梨 甲府市宝1了目 4- 13 

巧 （05 巧 222-51 71 

巧蔚 II 横お市港南区曰野 
已了目 3-1 日 

巧 (045)847-9720 

新漏 新漏市東明 1T 目 
8-14 

巧 （025)286-01 71 





石川 金沢市横川3 了 目2 日 

巧 (076)280-6608 

長野 松:本市寿 化 7T 目3-]] 

巧 (0263)86-9209 

岐阜 岐阜市中 il4T 目42 

巧 (058)278-6720 

富山 富山市根塚町1了目 
1-4 

巧 (076)424-2549 

静岡 静岡市莫区千代田 

7T 目 7 -已 

巧 (054)287-9000 

高山 高山市花岡町 3T 目 
82 

巧 （0577)33-0613 

福井 福井市問屋町2了目 
14 

巧 (0776)25-5001 

愛知 名ち屋市瑞穂区 
塩 入町 8 - 10 

巧 （052)819-0225 

兰重 津市义居野村町 
字山巧 42] 

巧 （05 が 255-1 380 





滋賀 栗東市霊仙寺1了目 
1-48 

巧 (077)582-5021 

京都 京都市伏見区竹田 
中川原町7 1-4 

巧 （075)646-2123 

大阪 大阪市城東区関目 

2 了目 1 己-已 

巧 (06)6359-6225 

奈良 大和郡山市筒井町 
800き地 

巧 (0743)59-2770 

和歌山 和歌山市中島 499-1 

巧 (073)475-2984 

兵庫 巧戸市須磨区弥栄台 
打目] 3-4 

巧 （078)796-3140 
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※電話番号をよ < お確かめの上、おかけください。 


ナルパナソ ニ ック修理ご相談窓 □ 


•地区-時間帯によって、集中修理ご相談窓□に転送させていただ 
く場合びございます。 



鳥取 鳥取市安長 29 已 -1 

巧 (0857)26-9695 
米子 米テ市米原 4 T 目 2-33 

巧 （0859)34-2129 

松江 松江市平成町 
] 82 番地] 4 

S (0852)23-1128 

出雲 出雲市渡橋町 416 

巧 (0853)21-3133 

お田 ミ兵田市下府町 
327-93 

巧 (0855)22-6629 

岡山 岡山市田中 138-1 10 

巧 (08 が 242-6236 

広島 広島市西区南観音 

8 了目] 3-20 

巧 (082)295-501 1 

山 □ 山口市ル郡下郷 
220-1 

巧 (083)973-2720 



香川 高松市賴使町 1 日 2-2 

巧 (087)868-6388 

f 恵島 徳島市沖ミ兵 2 T 目 36 

巧 (088)624-0253 

高知 高知市仲田町 2 - 16 

巧 （088)834-3142 

愛媛 愛媛県伊予郡お部町 
八倉 7 日-] 

巧 (089)905-7544 



福岡 春曰市春曰公園 

3 T 巨 48 

巧 (092)593-9036 

佐賀 佐賀市鍋島町大字 
八戸字上深町 3044 

巧 （0952)26-9151 

長崎 長崎市東町 1949-] 

巧 （095)830-1658 

大分 大分市获原 4 了目 

8-3 己 

巧 （097)556-3815 

宫崎 宮崎市本郷北ち 
字草葉 2099 -2 

巧 （0985)63-1213 

負曼本 熊本市健軍本町 12-3 

巧 (096)367-6067 

天草 本渡市港町 1 吕 -1] 

巧 （0969)22-3125 

鹿巧島 鹿お島市与次郎 
] 了目己- 33 

巧 (099)250-5657 

大島 奄美市名瀬朝仁町 

1 1-2 

巧 （0997)53-5101 



沖縄 浦添市城間 4 T 目 23-1 1 巧 （098)877-1207 


所在地、電話番号び変更になることびありまずので、あ 5 かじめご了承くださし、。 
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举学ズーム . 

胃感度 . 

高速連写 . 

コピー . 

さ 

再生ズーム . 

削除 . 

サムネイル表示……… 
王脚 . 

し 

シーンメニュー . 

シーンモード . 

自動液晶 OFF . 

自動シーン判別……… 

自動デモ . 

自分撮り . 

ソヤッター音 . 

充胃 . 

人物 . 

す 

神 . 

ズーム . 

ズームマーク . 

スタンダード . 

乂 L —力一曰'里 . 

スポーツ . 

スポット . 

スライドシヨー . 

せ 

設定リセット . 

セルフタイマー . 

そ 

操作音 . 

た 

タイトル編集 . 

縦位置検出機能 ......... 

つ 

通常撮影モード ......... 

っゆっさ . 

て 

デジタル赤目補正…… 

デジタルズーム . 

手ル . 

手ブレ補正 . 

手ブレ-動き検出デモ 

デモモード . 

テレビ再生 . 


友 

ホちやん . 

アクセス表示 . 

アフレつ . 

暗部補正 . 

い 

インテ U ジェントオートモー 
インテ U ジェント IS 日 . 

义 

液晶明るさ . 

液晶モニター . 

ェコモード . 

お 

オートパワー LCD . 

オートフオーカスモード…… 

オートブラケット . 

オートホワイトバランス…… 

オートレビュー . 

お気に入り . 

お気に入り再生 . 

お手入れ . 

音声記録 . 

音声付さ静止画 . 

か 

力ード . 

回昭表の . 

ガイドライン表示 . 

顔認識 . 

下限シャッター速度 . 

画質設定（動画撮影モード） 

画像回転; . 

画像横縦比 . 

カテゴ U —再生 . 

カラーモード . 

カレンダー検索 . 

を 

逆光補正 . 

キャンドル . 

記録画素数 . 

記録可能時間（動画撮影時） 
記録可能枚数 . 

< 

クイックメニュー . 

クイック快 . 

空撮 . 

クオ U 了ィ . 


尸 


さ < いん 



2997 

3448 


4已7 4 
3301 
■ _- _- 


已已38已624已 
242224214 


227吕2619 
已36已2466 


4 2 
2 4 


2 

2 


51 

73 


〇〇 

31 


9314己已已 

3636229 


8663 

4186 


7呂 
2己 


1呂2 

292 


1149331052 

2645287167 


62615326144 
1吕366已81767 


證 


呂7666 
24111 

- 1— I— I— 


4 


0216 

26已1 
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.…….72 
.…….已3 
23, 27 
17, 21 
2ミ已已 
.…….80 

.…….16 


ち 

モードダイヤル表示 

文字入力 . 

文字焼さ込み . 

や 

な爭 . 

夜景&人物 . 

ゆ 

夕焼け . 


ピクトブ U ツジ 

円 ctBndge . 

Q.MENU . 

TV 画面タイプ ...... 

USB 接続ケーブル 

USB モ ーK . 

WB 微調整（水中) 


ぶ 

用紙サイズ 
横縦比変換 

0 

U サイズ. 


と 

動画再生 . 

動画撮影モード.. 
動作表示ランプ.. 

日寺言十日又疋 . 

トラベル日付…… 
卜 U 三ング . 

な 

内蔵メ f U — …… 

は 

パーティー . 

八イアングル…… 

バッテリー . 

花火 . 

パワーセーブ …… 
J の一 LCD …..… 
番号リセット…… 

ひ 

L —チ . 

ヒストグラム表示 
日付プリント…… 

ビデオ出力 . 

美肌 . 

ピント . 

ふ 

ファイル番号 ...... 

フアイン . 

風胃 . 

フオーマット ...... 

フオルダー構造.. 
フオルダー番号.. 

ノフツソユ . 

プ U ント枚数…… 
プ□テクト . 


へット . 

ほ 

草ホ 

ホワイトバランス . 

ホワイトバランス微調整 

ま 

マク□撮影 . 

マルチ再生 . 

め 

メモモード . 


れ 

レイアウ h. 93 

連写 . 62 

ろ 

露出補正 . 43 

ね 

ワールドタイム . 21|已6 

英字 

AC アダプター . 88, 90 

AF 補助光 . 65 

AF 補助光ランプ . 65 

AF □ック（水中） . 已2 

D 端テ接続用コンポーネントケーブル.……95 
DCF 規格 . 34 

DP0FプUン^^ . 84 

EX 光学ズーム . 32 

EZ . 32, 57,116 

ISO 感度 . 59 

LCD モ ー K . 21 

m/ft 表の . 24 

NTSC . 24 

PAI .P4 


71已1213 
421已222 


4 


3 


172461 
己39243 
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お役に立つ、し、ろいろな情報は次のサイトで 


■ 撮りかたの〕ッゃ新製品情報 http :// panasonic.jp 

■ ヴポート情報 http :// panasonic . jp/support 


QuickTime および QuickTime □ゴは、ライセンスに基づいて 
使用される Apple Inc . の商標または登録商標です。 


Q 

QuickTime 


愛情点検 

長年ご使用のデジタルカメラの点検を 

口 


こんな症状は 
ありませんか 

-電源プラグが異常に熱い 

•煙が出たり、異常なにおいや音がする 

-水や異物が入った 

•画像が乱れたり、をれいに映5ない 

-その他の異常や故障がある 




このよラな症状のとをは、使用を中止し、故障や事故の防止のため、電源 
を切り、コンセントか5電源プラグを巧いて、必ず販売店に点検をご相談 
<ださい。 


便利メモ （おぼえのため、記入されると便利です) 


お買い上げ曰 

年月 曰 

品番 

DMC - FX 35 

販売店名 

巧 （ ) 


松下電器産業株式会社 
ネットワーク事業グループ 

〒己71 -8504 大阪府門真市松生町 ] 番1己号 

© 2008 Matsushita Electric Industrial Co ., Ltd . All Rights Reserved . 

F 0108 MG 3028 ( 30000©) 
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